) o Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For
aéo color = White)
MONOCOAT Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 22/02/2022 Revideret den: 22/02/2022 Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Blanding
Handelsnavn : Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B— 8870 Izegem

Belgium

T +32(0) 51308054 -F +32(0)51309978
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmassige skadevirkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger
2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhedsseetninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.
EUH-saetninger : EUH211 - Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga
indanding af spray eller tage.

2.3. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen . VIGTIGT! Brandfare. Dette produkt indeholder linolie! Tgj, klude eller andet breendbart,
absorberende materiale, der bruges til pafering af produktet eller oprydning af spild, kan
selvantaende. Disse materialer skal skylles med rigelige meengder vand, for de bortskaffes i
en brandsikker beholder.

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Contains no PBT/vPvB substances 2 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII
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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Komponent

calcium-2-ethylhexanoaat (136-51-6) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag Xl

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller
Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller sterre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
calcium-2-ethylhexanoaat CAS nr: 136-51-6 0,42 Repr. 2, H361d
EC-nummer: 205-249-0 Eye Dam. 1, H318
Kommentar : Indeholder titandioxidpartikler med en aerodynamisk diameter < 10 pym (= 1%)

Bemaerkning 10 : Klassificeringen som carcinogen ved indanding geelder kun for blandinger
i pulverform med et indhold pa 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller
indgar i partikler, med en aerodynamisk diameter pa < 10 uym.

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forstehjeelp generelt : Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Forstehjeelp efter indanding : Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling, som
letter vejrtraekningen.

Farstehjeelp efter hudkontakt : VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fiernes. Skyl/brus
huden med vand. Hvis hud irritation fortseetter, sgg lsegehjaelp.

Farstehjeelp efter gjenkontakt : VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortseet skylning. Forulykkede bringes til gjenleege
hvis irritation fortseetter.
Forstehjeelp efter indtagelse : Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ved ildebefindende kontakt lzege.

Symptomer/virkninger efter indanding : Indanding af kan forarsage: irritation, hoste, kort vejrtreekning. Kan forarsage hovedpine og
svimmelhed. Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. Skaf laegehjzelp, hvis
andedraetsbesveer vedvarer.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt . Fjern gennemvaedet beklaedning og fodtgj. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt
sa&be og vand. Gentagen udsaettelse kan give ter eller revnet hud.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Irriterende for gjne. Skyld umiddelbart med meget vand i 15 min. Kontakt en lsege.

Symptomer/virkninger efter indtagelse . Huvis blot af dette materiale synkes, vil det medfgre en sundhedsfare. Kan give lungeskade

ved indtagelse. Sag lsegehjeelp, selvom der ikke er umiddelbare symptomer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling.
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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : hazy water, carbondioxid (kulsyre), skum og pulver.
Uegnede slukningsmidler . Benyt ikke en teet vandstrem.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
Eksplosionsfare : Kan danne enbraendbar / eksplosiv blanding af dampe og luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger . Evakuer omradet.

Brandslukningsinstruktioner . Fjern alle anteendelseskilder, hvis dette kan ggres sikkert. Bekeemp branden pa afstand pa
grund af eksplosionsfare. Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Undga indtreengen af
brandslukningsvand i omradet.

Beskyttelse under brandslukning . Regdykkerapparat. Komplet beskyttelsestgj. Do not attempt to take action without suitable
protective equipment.
Andre oplysninger . Brug vandtage eller tage til afkgling af eksponerede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Almene forholdsregler . Enhver mulig antaendelseskilde skal udelukkes. Ingen nggne flammer, gnister, og rygning
ikke tilladt.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer : Kun kvalificeret personale, der er udstyret med egnede veernemidler, ma gribe ind. Ma ikke
komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Underret hurtigst muligt politi og brandvaesen.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Renggringspersonalet bgr have forsvarligt beskyttelsesudstyr. Forsgg ikke at ivaerksaette
foranstaltninger uden passende beskyttelsesudstyr.
Ngdprocedurer . Ventiler omradet.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Underret myndighederne, hvis der treenger vaeske ned i kloakker eller vandlgb. Udslip opsamles.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Til tilbageholdelse : Udslip opsamles.

Renggaringsprocedurer . Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made og i henhold il lokal
lovgivning. Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord sa hurtigt
som muligt.

Andre oplysninger . Materialer eller fast affald skal bortskaffes pa en autoriseret plads.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Brug kun udendegrs eller i et rum med god udluftning. Fjern alle anteendelseskilder, hvis
dette kan ggres sikkert. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Ma ikke komme i kontakt med
gjne, hud eller tgj. Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger . Anvend kun veaerktgj, som ikke frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod statisk
elektricitet.

Lagerbetingelser : Opbevares kgligt. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

Opbevaringssted . Opbevar ikke i direkte sollys eller anden varme kilde.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale grensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgaengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECveardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Der skal sikres god udluftning af arbejdspladsen.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler:
Undga al ungdvendig optagelse. Taetsluttende briller. Beskyttelsestgj. Handsker.

Personlige varnemidler symbol(er):

ST fn
OO

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Beskyttelsesbriller

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:
Brug seerligt arbejdstg;j

Beskyttelse af haender:
beskyttelseshandsker

8.2.2.3. Andedratsbeskyttelse

Andedratsbeskyttelse:
Ved utilstreekkelig udluftning anvendes andedraetsveern.

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgaengelige oplysninger

22/02/2022 (Revideret den) DA (dansk) 4/9



Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)

Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.3. Begransning og overvagning af miljgeksponeringen

Begraensning og overvagning af miljeeksponeringen:

Undga udledning til miljget.
Andre oplysninger:

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : Flydende

Farve . Forskellige farver.
Udseende : Flydende.

Lugt : characteristic.
Lugtgreense : lkke tilgeengeligt
Smeltepunkt : lkke tilgaengeligt
Frysepunkt : lkke tilgeengeligt
Kogepunkt : =200°C
Breendbart : lkke tilgeengeligt
Eksplosionsgraenser : 0,7-6vol %

Nedre eksplosionsgreense (LEL)
Qvre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt
Selvantaendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: >60°C

: >200°C

: lkke tilgeengeligt

pH : lkke tilgeengeligt
Viskositet, kinematisk : 20,5 mm?/s
Oplgselighed : lkke tilgeengeligt
Log Kow : Ikke tilgeengeligt
Damptryk : Ikke tilgeengeligt
Damptryk ved 50 °C . lkke tilgaengeligt
Massefylde : 0,98 kg/l

Relativ massefylde
Relativ damptaethed ved 20 °C
Partikelkarakteristika

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

: lkke tilgeengeligt
. lkke tilgeengeligt
: lkke anvendelig

Explosion limits : 0,7-6vol %
9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
VOC-indhold : 0gll

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Braendbar veeske.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen tilgeengelige oplysninger
10.4. Forhold, der skal undgas

Alle varmekilder, inklusive direkte sollys. Undga flammer og gnister. Fjern enhver antaendelseskilde. Avoid shock and friction.

22/02/2022 (Revideret den) DA (dansk) 5/9



Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.5. Materialer, der skal undgas

Baser. syrer. oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) . lkke klassificeret

Akut toksicitet (hud) . lkke klassificeret

Akut toksicitet (indanding) . lkke klassificeret

Andre farer . Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical
pneumonitis

calcium-2-ethylhexanoaat (136-51-6)

LD50 oral rotte 2043 mg/kg kropsveegt
LD50 hud rotte > 2000 mg/kg kropsveegt
Hudaetsning/-irritation . lkke klassificeret
Andre farer . Effects of skin contact may include : redness
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . lkke klassificeret
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : lkke klassificeret
Kimcellemutagenicitet . lkke klassificeret
Carcinogenicitet . lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering . Ikke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer . Ikke klassificeret
Aspirationsfare . lkke klassificeret

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)

Viskositet, kinematisk 20,5 mm?/s

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Ikke klassificeret
calcium-2-ethylhexanoaat (136-51-6)

LC50 fisk 1 > 100 mg/I
EC50 Daphnia 1 910 mgl/l

ErC50 (alger) 49,3 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgeengelige oplysninger
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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

calcium-2-ethylhexanoaat (136-51-6)

Log Pow 2,96

12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XlII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen tilgeengelige oplysninger
12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Undga udledning til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald . Ma ikke udledes i vandigb og aflgb.
. Bortskaffes i henhold til relevante lokale regler.

Andre farer . Let anteendelige dampe kan samle sig i beholder. Rens selv mindre maengder spildt eller
lzekket materiale op, hvis det kan gores uden unodig risiko.

Miljg - affald : Undga udledning til miljget.

EAK-kode : Andre opl@sningsmidler og oplasningsmiddelblandinger

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. : lkke anvendelig
UN-nr. (IMDG) . lkke anvendelig
UN-nr. (ICAO) . lkke anvendelig
UN-nr. (ADN) . lkke anvendelig
UN-nr. (RID) . lkke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse (ADR) . lkke anvendelig
Officiel godsbetegnelse (IMDG) . lkke anvendelig
Officiel godsbetegnelse (IATA) . lkke anvendelig
Officiel godsbetegnelse (ADN) . lkke anvendelig
Officiel godsbetegnelse (RID) . lkke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR
Transportfareklasse(r) (ADR) . lkke anvendelig
IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG) : lkke anvendelig
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Sikkerhedsdatablad
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IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : lkke anvendelig
ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) . lkke anvendelig
RID

Transportfareklasse(r) (RID) : lkke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) . lkke anvendelig
Emballagegruppe (IMDG) . lkke anvendelig
Emballagegruppe (IATA) . lkke anvendelig
Emballagegruppe (ADN) . lkke anvendelig
Emballagegruppe (RID) . lkke anvendelig

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig : Nej
Marin forureningsfaktor : Nej
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ingen tilgeengelige data

Sofart
Ingen tilgeengelige data

Luftfart
Ingen tilgeengelige data

Transport ad indre vandveje
Ingen tilgeengelige data

Jernbane transport
Ingen tilgeengelige data

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begraensninger ifalge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige
kemikalier.

Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljagifte.

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsfering og
anvendelse af forstadier til spreengstoffer.

VOC-indhold : 09/l

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on drug precursors)
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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (For color = White)

Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

Fareklasse for vand (WGK)

Bekendtggrelse om farlige haendelser (12.
BImSchV)

Holland

SZW-liste over kreeftfremkaldende stoffer
SZW-liste over mutagene stoffer
Ikke-begreensende liste (fra) for reproduktion/prae-
reproduktion

giftige stoffer — Amning

Ikke-begreensende liste (fra) for reproduktion/prae-
reproduktion

giftige stoffer — Fertilitet

Ikke-begreensende liste (fra) for reproduktion/prae-
reproduktion

giftige stoffer — Udvikling

Danmark

Internationale aftaler

Danske nationale forordninger

Schweiz
Opbevaringsklasse (LK)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

. WGK 1, svagt skadeligt for vand (Klassificering ifelge AwSV, Bilag 1)

Er ikke omfattet af Bekendtgerelse om farlige haendelser (12. BImSchV)

Ingen af bestanddelene er opfert pa listen
Ingen af bestanddelene er opfert pa listen
Ingen af bestanddelene er opfert pa listen

Ingen af bestanddelene er opfert pa listen

Ingen af bestanddelene er opfert pa listen

. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige vaesker skal falges.
. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der

kan indebaere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

. LK 10/12 - Veesker

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-s&tningernes fulde ordlyd:

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga indanding af spray eller tage.
Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H361d Mistaenkes for at skade det ufadte barn.

Repr. 2 Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab
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