Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Date d'émission: 1/02/2008 Date de révision: 10/10/2022 Remplace la fiche: 14/03/2022 Version: 5.1

0Bl

MONOCOAT

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom commercial . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Type de produit . Détergent.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public

Catégorie d'usage principal : Utilisation consommateur,Utilisation professionnelle

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B- 8870 Izegem

Belgium

T+32(0)51308054-F +32(0)51309978
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

1.4. Numéro d’appel d’'urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Toutes les questions
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussels urgentes concernant
une intoxication: 070
245 245 (gratuit,
24/24), si pas
accessible 02 264 96
30 (tarif normal)
France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 4, rue Larrey +3324148 2121
de Angers 49033 Angers Cedex 9
CHU
Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (de I'étranger :+41 44
8032 Zurich 251 51 51) Cas non-
urgents: +41 44 251
66 66

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 2

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

H225

H319
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles
2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réeglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

GHS02 GHSO07
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs trés inflammables.
H319 - Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.

P240 - Mise a la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.

P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement aprés manipulation.

2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres PBT du reglement REACH annexe XIlI
Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB du reglement REACH annexe XIlI
Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Composant

Ethanol (64-17-5) Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres PBT du réglement REACH annexe
Xl
Cette substance/mélange ne remplit pas les criteres vPvB du réglement REACH annexe
Xl

Butanone (78-93-3) Cette substance/mélange ne remplit pas les criteres PBT du réglement REACH annexe
Xl
Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB du réglement REACH annexe
Xl

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément a I'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des
propriétés perturbant le systéme endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le systéme endocrinien conformément
aux critéres définis dans le Réglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Reglement (UE) 2018/605 de la Commission a une
concentration égale ou supérieure a 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit | % Classification selon le reglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]
Ethanol N° CAS: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
N° CE: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

N° Index: 603-002-00-5
N° REACH: 01-2119457610-
43
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nom Identificateur de produit | % Classification selon le reglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

Butanone N° CAS: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
substance possédant des valeurs limites d’exposition | N° CE: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
professionnelle communautaires N° Index: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336

N° REACH: 01-2119457290-

43
propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol N° CAS: 67-63-0 2 Flam. Liq. 2, H225

N° CE: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319

N° Index: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336

N° REACH: 01-2119457558-

25

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général . En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.

Premiers soins aprés inhalation . Transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut
confortablement respirer.

Premiers soins aprés contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les

vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau/se doucher. Si l'irritation de la peau persiste,
consulter un médecin.

Premiers soins aprés contact oculaire . EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.

Premiers soins aprés ingestion . NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptdmes/effets . En cas de malaise consulter un médecin.

Symptémes/effets aprés inhalation . L'inhalation peut causer: irritation, toux, souffle court. Peut provoquer des maux de téte et
des vertiges. Peut provoguer somnolence ou vertiges. Consulter un médecin si les
difficultés respiratoires persistent.

Symptdmes/effets aprés contact avec la peau . Oter tout vétement ou chaussure souillés. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment a I'eau et au savon. L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou
gergures de la peau.

Symptémes/effets aprés contact oculaire . Irritant pour les yeux. Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min.
Consulter un médecin.
Symptémes/effets aprés ingestion . L'ingestion de ce produit peut présenter un danger pour la santé. Demander une assistance

médicale, méme en I'absence de signes immédiats. Peut provoquer une atteinte des
poumons en cas d'ingestion.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : eau brumeaux, dioxyde de carbone (CO2), mousse et poudre.
Agents d'extinction non appropriés . Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie . Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. Ce produit est inflammable.
Danger d'explosion : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie . Evacuer la zone.

Instructions de lutte contre I'incendie : Eliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger. Combattre I'incendie
a distance a cause du risque d’explosion. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de
produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre I'incendie contaminent
I'environnement.

Protection en cas d'incendie . Appareil respiratoire autonome. Protection compléte du corps. Ne pas intervenir sans un
équipement de protection adapté.
Autres informations . Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Mesures générales . Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Pas de flamme nue, pas d'étincelles et pas fumer.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence : Intervention limitée au personnel qualifi¢ muni des protections appropriées. Eviter tout
contact avec les yeux, la peau ou les vétements. Prevenir la police et les pompiers le plus
t6t possible.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Ne pas intervenir sans un
équipement de protection adapté.
Procédures d’'urgence : Aérer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Avertir les autorités si le liquide pénétre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Recueillir le produit répandu.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention . Recueillir le produit répandu.

Procédés de nettoyage . Ce matériau et son conteneur doivent étre éliminés de maniére sire, conformément a la
|égislation locale. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides
inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées.

Autres informations : Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions & prendre pour une manipulation sans : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eliminer toutes les sources

danger d’ignition si cela est faisable sans danger. Porter un équipement de protection individuel.
Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vétements. Prendre des mesures de
précaution contre les décharges électrostatiques.

7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques . Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre
les décharges électrostatiques.

Conditions de stockage . Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniere
étanche.

Lieu de stockage . Conserver a I'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

RUBRIQUE 8: Controles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contrdle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Ethanol (64-17-5)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Limit value [mg/m?] 1907 mg/m?

Limit value [ppm] 1000 ppm

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

VME [mg/m?] 1900 mg/m?®
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 136 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 1900 mg/m?®
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 992 ppm

Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?

WEL TWA (ppm) 1000 ppm

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VLE [mg/m?] 1920 mg/m?

USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm

Butanone (78-93-3)

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?®
IOELV STEL (ppm) 300 ppm

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 900 mg/m?
Short time value [ppm] 300 ppm

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?

Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm

Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

WEL TWA (mg/m3) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm

Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

VME [mg/m?] 590 mg/m?

VLE [mg/m?] 590 mg/m?

USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm

ACGIH STEL (ppm) 300 ppm

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)

TRGS 900 Valeur limite au poste de travail (mg/m?) 500 mg/m?

TRGS 900 Limitation de créte (mg/m?) 1000 mg/m?

Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de controle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Controles de I’exposition
8.2.1. Controles techniques appropriés

Contréles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile. Lunettes bien ajustables. Vétements de protection. Gants.
Symbole(s) de I'équipement de protection individuelle:

@\ @ Py

% W\
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de protection

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vétement de protection approprié

Protection des mains:
Gants de protection en caoutchouc nitrile
8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.3. Contrdle de I'exposition de I'environnement

Contréle de I'exposition de I'environnement:

Eviter le rejet dans I'environnement.

Contréle de I'exposition du consommateur:

Eviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant I'allaitement.

Autres informations:

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique : Liquide
Couleur : Bleu(e).
Apparence : Liquide.
Odeur : odeur d'alcool.
Seuil olfactif : Pas disponible
Point de fusion : =-112°C
Point de congélation : =-112°C
Point d'ébullition : =76°C

Inflammabilité

Limites d'explosivité

Limite inférieure d'explosivité (LIE)
Limite supérieure d'explosivité (LSE)
Point d'éclair

Température d'auto-inflammation
Température de décomposition

Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
12°C

. =361°C

Pas disponible

: 5,3 (100 g/L; 20°C)

pH

Viscosité, cinématique Pas disponible
Solubilité Eau: 100 %
Log Kow : Pas disponible
Log Pow . -0,35

Pression de vapeur

Pression de vapeur a 50 °C
Masse volumique

Densité relative

Densité relative de vapeur a 20 °C
Caractéristiques d’une particule

9.2. Autres informations

Pas disponible
Pas disponible

: 0,82 kg/l

Pas disponible
Pas disponible
Non applicable

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles
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Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Teneur en COV 1 >745¢/

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. Liquide et vapeurs tres inflammables.
10.2. Stabilité chimique

Liquide combustible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.4. Conditions a éviter

Toute source de chaleur ainsi que de la lumiére solaire directe. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Eviter les chocs
et les frottements.

10.5. Matiéres incompatibles

Bases. acides. agents d'oxydation.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le reglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué (orale) . Non classé
Toxicité aigué (cutanée) . Non classé
Toxicité aigué (Inhalation) : Non classé

: L'ingestion du liquide peut entrainer une aspiration au niveau des poumons avec un risque
de pneumonie chimique
Pertes de connaissance
Les effets de contacts avec la peau peuvent inclure : rougeur

Indications complémentaires

Ethanol (64-17-5)

DL50 orale rat

10470 mg/kg de poids corporel

DL50 orale

10470 mg/kg de poids corporel

DL50 cutanée lapin

> 15800 mg/kg de poids corporel

DL50 voie cutanée

15800 mg/kg de poids corporel

CL50 Inhalation - Rat 124,7 mg/l air
CL50 Inhalation - Rat (Poussiére/brouillard) > 99999 mg/|
CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) 51-124,7
Butanone (78-93-3)

DL50 orale rat 2737 mg/kg

DL50 orale

2737 mg/kg de poids corporel

DL50 cutanée lapin

6480 mg/kg

DL50 voie cutanée

6400 mg/kg de poids corporel

CL50 Inhalation - Rat

34 mg/l/4h

10/10/2022 (Date de révision)
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Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

CL50 Inhalation - Rat [ppm] 11300 ppm/4h

CL50 Inhalation - Rat (Poussiere/brouillard) > 5000 mg/I

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

DL50 orale rat 5840 mg/kg

DL50 orale 4396 mg/kg de poids corporel

DL50 voie cutanée 12800 mg/kg de poids corporel

CL50 Inhalation - Rat (Poussiéere/brouillard) 46600 mg/|

Corrosion cutanéelirritation cutanée : Non classé
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Indications complémentaires . Les effets de contacts avec la peau peuvent inclure : rougeur

Lésions oculaires graves/irritation oculaire . Provoque une sévére irritation des yeux.
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Indications complémentaires . Provoque une sévére irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutageénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction . Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles . Non classé

(exposition unique)

Butanone (78-93-3)

(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut provoquer somnolence ou vertiges.

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles . Non classé

(exposition répétée)

Danger par aspiration . Non classé

Indications complémentaires . Pertes de connaissance

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, a court terme : Non classé
(aigué)
Dangers pour le milieu aquatique, a long terme : Non classé
(chronique)

Ethanol (64-17-5)

CL50 poisson 1 14200 mg/I

CES50 Daphnie 1 12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)
CES50 autres organismes aquatiques 1 5012 mg/l waterflea

CES50 autres organismes aquatiques 2 275 mgl/l

CE50 72h - Algues [1] 275 mgl/l

10/10/2022 (Date de révision) FR (frangais)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

CL50 poisson 1

2993 mg/I

CL50 poissons 2

2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

CE50 Daphnie 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

CES50 autres organismes aquatiques 1

308 mg/l waterflea

CE50 autres organismes aquatiques 2

1972 mgl/l

CEr50 (algues)

1972 mgl/l

TLM poisson 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM poisson 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM autres organismes aquatiques 1

> 1000 ppm (96 h)

Seuil toxique algues 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Seuil toxique algues 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

CL50 poisson 1

9640 mg/|

CE50 autres organismes aquatiques 1

13299 mg/l waterflea

CE50 autres organismes aquatiques 2

> 1000 mg/I

12.2. Persistance et dégradabilité

Ethanol (64-17-5)

Besoins en oxygene d'origine biochimique (BOB)

0,8 — 0,967 g O,/g substance

Demande chimique en oxygéne (DCO)

1,7 g O,/g substance

DThO

2,1 g O,/g substance

DBO (% de DThO)

0,43

Butanone (78-93-3)

Persistance et dégradabilité

Facilement biodégradable dans I'eau.

Besoins en oxygene d'origine biochimique (BOB)

2,03 g O,/g substance

Demande chimique en oxygéene (DCO)

2,31 g O,/g substance

DThO

2,44 g O,/g substance

DBO (% de DThO)

>0,5 % DTO (5 days)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
Ethanol (64-17-5)

FBC poissons 1 1
Log Pow -0,32
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Potentiel de bioaccumulation

Faible potentiel de bioaccumulation.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Mobilité dans le sol

Ethanol (64-17-5)

Tension superficielle 22,31 mN/m
Log Koc 0,2
Ecologie - sol mobile in soils.

Butanone (78-93-3)

Tension superficielle 0,024 N/m (20 °C)

Log Koc 0,654 — 1,281

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Rubio Monocoat Grease Remover

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres PBT du réglement REACH annexe XIlII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB du réglement REACH annexe XIlI

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Indications complémentaires . Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour I'élimination des déchets . Interdiction de rejet a I'égout et dans les rivieres. Eliminer conformément aux prescriptions
locales applicables.

Indications complémentaires . Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Nettoyer les fuites ou
pertes, mémes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

Ecologie - déchets : Eviter le rejet dans I'environnement.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 14 06 03* - autres solvants et mélanges de solvants

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

N° ONU : UN 1170
N° ONU (IMDG) : UN 1170
N° UN (ICAOQ) : UN 1170
N° ONU (ADN) : UN 1170
N° ONU (RID) : UN 1170

14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU

Désignation officielle de transport (ADR) : ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)
Désignation officielle de transport (IMDG) : ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)
Désignation officielle de transport (IATA) : Ethanol solution

Désignation officielle de transport (ADN) : ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)
Désignation officielle de transport (RID) : ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Description document de transport (ADR)
Description document de transport (IMDG)
Description document de transport (IATA)
Description document de transport (ADN)
Description document de transport (RID)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR)
Etiquettes de danger (ONU)

IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)
Etiquettes de danger (IMDG)

IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA)
Etiquettes de danger (ICAO)

ADN
Classe(s) de danger pour le transport (ADN)
Etiquettes de danger (ADN)

RID
Classe(s) de danger pour le transport (RID)
Etiquettes de danger (RID)

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR)
Groupe d'emballage (IMDG)
Groupe d'emballage (IATA)
Groupe d'emballage (ADN)
Groupe d'emballage (RID)

14.5. Dangers pour I'environnement

Dangereux pour I'environnement
Polluant marin

: UN 1170 ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION), 3, II, (D/E)
: UN 1170 ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION), 3, I

: UN 1170 Ethanol solution, 3, Il

: UN 1170 ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION), 3, I

: UN 1170 ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION), 3, I
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Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Autres informations

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I’utilisateur

Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR)

Dispositions spéciales (ADR)

Quantités limitées (ADR)

Quantités exceptées (ADR)

Instructions d'emballage (ADR)

Dispositions relatives a I'emballage en commun
(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

Code-citerne (ADR)

Véhicule pour le transport en citerne

Catégorie de transport (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)

Numeéro d'identification du danger (code Kemler)
Panneaux oranges

Code de restriction en tunnels (ADR)
Code EAC

Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG)
Quantités limitées (IMDG)

Quantités exceptées (IMDG)
Instructions d'emballage (IMDG)
Instructions d'emballages GRV (IMDG)
Instructions pour citernes (IMDG)
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG)
N° FS (Feu)

N° FS (Déversement)

Catégorie de chargement (IMDG)
Propriétés et observations (IMDG)

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo
(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)
Quantité nette max. pour quantité limitée avion
passagers et cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion passagers et cargo
(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo
(IATA)

Instructions d'emballage avion cargo seulement
(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)
Dispositions spéciales (IATA)

Code ERG (IATA)

Transport par voie fluviale
Code de classification (ADN)
Dispositions spéciales (ADN)

F1

144, 601

11

E2

P001, IBC02, RO01
MP19

. T4

: TP

: LGBF

FL

: 82,820

;33

33
1170

D/E

1 e2Y

144
1L
E2
P001
IBCO2

. T4
. TP1

F-E

. S-D
A
. Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19% Miscible with water.

E2

D Y34

1L

: 3583
: 5L

: 364
: 60L

. A3, A58, A180
o 3L

F1
144, 601
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Fiche de données de sécurité
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Quantités limitées (ADN) 1L
Quantités exceptées (ADN) =
Transport admis (ADN) T
Equipement exigé (ADN) : PP, EX A
Ventilation (ADN) : VEO1
Nombre de cdnes/feux bleus (ADN) 1

Transport ferroviaire

Code de classification (RID) : F1

Dispositions spéciales (RID) : 144,601

Quantités limitées (RID) 1L

Quantités exceptées (RID) : E2

Instructions d'emballage (RID) : P001, IBCO2, RO01

Dispositions particuliéres relatives a I'emballageen : MP19
commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs ;T4
pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1
conteneurs pour vrac (RID)

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) . LGBF
Catégorie de transport (RID) 12
Colis express (RID) : CE7
Numéro d'identification du danger (RID) ;33

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I’OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Liste de restriction de I’Union européenne (annexe XVII de REACH)
Code de référence Applicable sur

3(a) Ethanol ; Butanone

3(b) Ethanol ; Butanone

40. Ethanol ; Butanone

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée a I'Annexe XIV de REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export
and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent
organic pollutants

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

Ne contient aucune substance soumise au réglement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif a la
commercialisation et a I'utilisation de précurseurs d’explosifs

Teneur en COV 1 >745¢/

Reglement sur les détergents : Fiche d'information sur les composants:

Composant N° CAS %
ALCOHOL 64-17-5 210%
MEK 78-93-3 1-10%
ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1-10%
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Contains substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on drug precursors)

Nom CN N° CAS CN code Catégorie Threshold Annex
designation
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Categorie 3 Bijlage |

15.1.2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles

Code Description
RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide
Allemagne

Classe de danger pour I'eau (WGK)

Arrété concernant les incidents majeurs (12.
BImSchV)

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Danemark

Class for fire hazard

Store unit

Remarques concernant la classification

Suisse
Classe de stockage (LK)

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

. WGK 1, Présente un faible danger pour I'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)

Non soumis a/au Arrété concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

Ethanol est listé

: Aucun des composants n'est listé
. Ethanol est listé

Ethanol est listé

Ethanol est listé

. Classe I-1

1 litre
F <Flam. Lig. 2>; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au
stockage des liquides inflammables doivent étre suivies

: LK 3 - Liquides inflammables

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des phrases H et EUH:

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graveslirritation oculaire, catégorie 2

Flam. Lig. 2 Liquides inflammables, catégorie 2

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H319 Provoque une séveére irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
I'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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