. Rubio Monocoat FR Base
[[é@ Kayttoturvallisuustiedote

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 7/02/2013 Paivitetty: 30/01/2024 Korvaa tiedotteen: 13/06/2022 Versio: 3.1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Nestemainen
Kauppanimi . Rubio Monocoat FR Base

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Péaaasiallinen kayttokategoria . Kuluttajan kayttéon,Ammattikayttdon

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 3099 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Open 24 hours a day
PO BOX 100 +358 9471 977 0800 147 111 (free of
00029 Helsinki charge) 09 471 977
(normal rate call)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei luokiteltu

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparist6on kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Turvalausekkeet (CLP) . P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

2.3. Muut vaarat
Ei sisélla PBT/vPvB-aineita = 0,1 % arvioituna REACH-asetuksen liitteen XlII mukaisesti
Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on

hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.
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Rubio Monocoat FR Base

Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Isopropylalkohol CAS-nro: 67-63-0 2,4 Flam. Liq. 2, H225
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
altistuksen raja-arvo (BE, DE, DK, GB, NL, NO, CH) Indeksinumero: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-N:0: 01-2119457558-
25
4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 CAS-nro: 104-15-4 1,6 Eye Irrit. 2, H319
Indeksinumero: 016-030-00-2 STOT SE 3, H335
Met. Corr. 1, H290
Skin Irrit. 2, H315
Erityiset pitoisuusrajat:
Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat
4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S0O4 CAS-nro: 104-15-4 (20 = C < 100) STOT SE 3, H335
Indeksinumero: 016-030-00-2

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Jos iholle (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
Jos ihoarsytys jatkuu, on otettava yhteys laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Vid 6gonkontakt: Skolj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser

silmaan om detta kan goéras enkelt. Fortsatt skélja. Vietava uhri silmalaékariin, jos arsytys jatkuu.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . El saa oksennuttaa. Kutsu heti 1aakari.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset . Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava laakarin hoitoon.

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Hengittdminen voi aiheuttaa: arsytys, yska, hengityksen vajausta. Saattaa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta. Hanki laakarinhoitoa, jos hengitysvaikeudet jatkuvat.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Riisu kaikki likaiset vaatteet ja jalkineet. Iholle joutuessaan: Pese runsaalla vedella ja
saippualla. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Arsyttaa silmia. Huuhtele valittdmasti runsaalla vedelld 15 minuutin ajan. Hakeuduttava
laakarin hoitoon.

Oireet/vaikutukset nieltyna . Seek a medical assistance, even if there are no immediate symptoms. Nayta tdma

kayttoturvallisuustiedote laakarille tai ensiapuun.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Nayta tama kayttoturvallisuustiedote 1aakarille tai ensiapuun.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet : Vesisumu, hiilihappo, vaahto tai jauhe ympériston tulta vastaan.
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Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kayta suorasuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . R&jahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. Tama tuote on syttyva.
Ré&jéhdysvaara . Muodostaa syttyvan/rajahtavan hoyry-ilma- seoksen.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi . Evakuoi alue.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti. Sammuta palo etaalta
réjahdysvaaran takia. Noudata varovaisuutta - Kemialli tulipalon. Valtad sammutusveden
paasya ymparistdon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Paineilma-/happilaite. Téydellinen suojavaatetus. ALA yrita toimia ilman sopivia
suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet . Poista kaikki mahdolliset palonlahteet. Ei paljaita liekkeja, kipindita eika savua.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet : Vain sopivin suojavarustein varustettu pateva henkildsté saa ryhtya toimeen. Varo
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kayta henkil6kohtaisia suojavarusteita -
katso kohta 8. Rajoita leviamista.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Varusta siivoushenkildsté asianmukaisella suojauksella. ALA yrit4 toimia ilman sopivia
suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet . Tuuleta alue.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valta paastamista viemariin - katso kohta 12. limoita paikallisille ymparistOviranomaisille, jos paastéja ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.

Puhdistusmenetelmat . Neste imeytyy rakeiden tai vastaavien kanssa. Keraa sopiviin astioihin. Huuhtele
huolellisesti vedella. Roiskeiden jatkokasittely - katso kohta 13. Imeyta vuodot
mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan.

Muut tiedot . Toimita aineet tai kiinteat jaanteet viralliseen kerailypaikkaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Poista kaikki sytytyslahteet,
jos sen voi tehda turvallisesti. Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Esta staattisen sahkdn aiheuttama kipindinti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet . Kayta ainoastaan kipindimattémia tyokaluja. Esta staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Varastointiolosuhteet : Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
Varastointialue . 50 °C Pidettava etaalla sytytyslahteista - Tupakointi kielletty Sailytettava suojattuna suoralta

auriongonvalolta tai muilta lampdlahteilta.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Isopropylalkohol (67-63-0)

Belgia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Limit value [mg/mq] 500 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?®
Short time value [ppm] 400 ppm

Saantelya koskeva viite

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Tanska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi Propaan-2-ol
Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?
Saksa - Tyoperdisen altistumisen viiterajat (TRGS 900)

TRGS 900 Tyoperaisen altistumisen raja-arvot 500 mg/m?
(mg/m?)

TRGS 900 Altistumishuippujen ylaraja (mg/m?) 1000 mg/m?
Alankomaat - Ty6peraisen altistumisen viiterajat

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?
Iso-Britannia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi Propan-2-ol
WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?
WEL TWA (ppm) 400 ppm
WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Saantelya koskeva viite

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norja - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi 2-propanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?
Huomautus H

Sveitsi - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi 2-Propanol
VME [mg/m?] 500 mg/m?
VME [ppm] 200 ppm
VLE [mg/m?] 1000 mg/m?®
VLE [ppm] 400 ppm
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Rubio Monocoat FR Base

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Isopropylalkohol (67-63-0)

Merkintatapa SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Huomautus Messmethoden = INRS + NIOSH

Sveitsi - BAT (BLV)

BAT (BLV) 25 mgll

Yhdysvallat - ACGIH - Ty6periéisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi 2-Propanol

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm

ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Huomautus (ACGIH) TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human

Carcinogen); BEI

Sé&antelya koskeva viite ACGIH 2023

Yhdysvallat - ACGIH - Biological Exposure Indices

Paikallisesti kaytettava nimi 2-PROPANOL

Biological Exposure Indices (BEI) 40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Saantelya koskeva viite ACGIH 2023

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 7,6 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 53,6 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta | 2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 8,7 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,073 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,0073 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 0,0577 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi) 0,00577 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 0,016 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 58 mgl/l
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Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Ruiskutuksen aikana kaytettéava sopivaa hengityksensuojainta.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

Henkilonsuojaimet:
Valta kaikkea tarpeetonta altistusta. Tiiviit suojalasit. Suojavaatetus. Kasineet.

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2.2. Ihonsuojaus

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympiristoaltistumisen torjuminen
Ympdristoaltistumisen torjuminen:

Valtettdva padstamistd ymparistéon.

Kuluttajien altistumisen hallinta:

Valta kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.

Muut tiedot:
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen
Vari . transparentti.
Olomuoto . Nestemainen.
Haju : ominaisuus.
Hajukynnys . Eisaatavilla
Sulamispiste . Ei saatavilla
Jahmettymis-/jaatymispiste . Eisaatavilla
Kiehumispiste . Ei saatavilla
Syttyvyys : Eisaatavilla
Rajahdysraja-arvot : Eisaatavilla
Alin rajahdysraja (LEL) : Eisaatavilla
Ylin rajahdysraja . Ei saatavilla
Leimahduspiste : 61°C
Itsesyttymislampétila . Ei saatavilla
Hajoamislampdtila . Ei saatavilla
pH . Ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : >20,5mm?s
Liukoisuus . Ei saatavilla
Log Kow . Ei saatavilla
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HOyrynpaine : Ei saatavilla
Hoéyrynpaine 50°C:ssa : Ei saatavilla
Tiheys : 0,94 kg/l
Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla
Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampdtilassa . Ei saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet : Eisovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus 12449/

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Rajahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. Helposti syttyva neste ja hoyry.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Palava neste.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Viltettavat olosuhteet

All heat sources, including direct sunlight. El tulta, El kipindita. Eliminoi kaikki syttymislahteet. Valta iskua ja kitkaa.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valta hapettavia aineita seké vahvoja happoja ja eméaksia.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

Isopropylalkohol (67-63-0)

LD50 suun kautta, rotta 5840 mg/kg

LD50 suun kautta 4396 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 12800 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) 46600 mg/I

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

LD50 suun kautta, rotta 1104 — 2480 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota 50 — 100 mg/kg (8h)
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Ei luokiteltu
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Eiluokiteltu
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Ei luokiteltu
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Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu

Isopropylalkohol (67-63-0)

IARC-ryhmé ‘ 3 - Not classifiable
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu

Isopropylalkohol (67-63-0)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu

Rubio Monocoat FR Base

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ > 20,5 mm?/s

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiympaéristolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu
Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkdaikainen . Ei luokiteltu
(krooninen)

Isopropylalkohol (67-63-0)

LC50 kalat 1 9640 mg/|
EC50 muut vesielitt 1 13299 mg/I Dafnie
EC50 muut vesielitt 2 > 1000 mgl/I

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

LC50 kalat 1 > 100 mg/I Fish (96h)
EC50 vesikirppu 1 > 100 mg/l Daphnia magna (48h)
EC50 muut vesielitt 1 73 mg/l Algae (72h)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ nopeasti biohajoava.

12.3. Biokertyvyys

Isopropylalkohol (67-63-0)

Log Pow ‘ 0,05

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Biokertyvyys ‘ Tietoja ei saatavilla.
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12.4. Liikkuvuus maaperassa

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Ymparistovaikutukset - maapera Vedessa aine on liukenematon.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot . Valtettava padstamista ymparistdoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteen kasittelya koskevat suositukset : Jatteen laskeminen vesistdon tai viemariin on kielletty. Havita paikallisten asianmukaisten
ohjeiden mukaisesti.

Lisatiedot : Sailioon voi keraantya syttyvia hoyryja. Aivan jalkeilla edes alaikdinen vuotaa eli laikkya
tokko mahdollinen ilman riski.

Ekologia - jatemateriaalit : Véltettava paastamistéa ymparistoon.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 14 06 03* - muut liuottimet ja liuotinseokset

H-koodi . Auto detect - Auto detect

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ympéristdlle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ympéristélle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Kuljetusmaaraykset (ADR) . Ei sovellettavissa
Merikuljetukset

Kuljetusmaaraykset (IMDG) . Ei sovellettavissa
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limakuljetus
Kuljetusmaaraykset (IATA) : Eisovellettavissa

Jokikuljetukset
Kuljetussaannot (ADN) . Ei sovellettavissa

Rautatiekuljetus
Kuljetusmaaraykset (RID) . Ei sovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sddannokset ja maaraykset

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja heikentévista aineista (asetus EU 1005/2009)

Ei sisélla aineita, jotka kuuluvat rajahteiden l1ahtéaineiden markkinoinnista ja kaytdsta annetun asetuksen EU 2019/1148 soveltamisalaan.
VOC-pitoisuus 12449/

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineita koskevan asetuksen (EY) 273/2004 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Ranska
Ammattitaudit
Koodi Kuvaus
RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide
Saksa
Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK) : WGK 3, Erittain vaarallinen vedelle (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. . Ei sovelleta maaraysta Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)
BImSchV)
Alankomaat
ABM category . B(3) - hazardous for aquatic organisms
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
Vruchtbaarheid
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
Tanska
Class for fire hazard : Luokka IlI-1
Store unit 50 litra
Luokittelu koskevat huomiot . Helposti syttyvaa Tanskan oikeusministerion mukaan; Helposti syttyvien aineiden

varastointia varten annettuja hatatilanteiden hallintaohjeita on noudatettava

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

30/01/2024 (Paivitetty) FI (suomi) 10/11



Rubio Monocoat FR Base

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2
Flam. Liqg. 2 Syttyvat nesteet, kategoria 2

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H290 Voi sybvyttad metalleja.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Met. Corr. 1 Metalleja sydvyttava, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset
Luokitus tayttaa : ATP 18

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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