. Rubio Monocoat FR Base
[[é@ Sakerhetsdatablad

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 7/02/2013 Omarbetning datum: 30/01/2024 Ersatter: 13/06/2022 Version: 3.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form . Flytande
Handelsnamn . Rubio Monocoat FR Base

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Avsedd for allmanheten
Kategori efter huvudsaklig anvéndning 1 Bruk av konsumenten,Professionellt bruk

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Ndarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 3099 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Telefonnummer for noédsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
noédsituationer

Finland Myrkytystietokeskus Stenbéackinkatu 9 +358 800 147 111 Open 24 hours a day
PO BOX 100 +358 9 471 977 0800 147 111 (free of
00029 Helsinki charge) 09 471 977
(normal rate call)
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt féorordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hédlso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillganglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

2.3. Andra faror

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen = 0,1 % beddmda i enlighet med Reach bilaga XIII

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2023/707 i en koncentration
pa 0,1 viktprocent eller mer.
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Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

Isopropylalkohol CAS nr: 67-63-0 2,4 Flam. Liq. 2, H225
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(BE, DE, DK, GB, NL, NO, CH) Index nr: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-nr: 01-2119457558-
25
4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 CAS nr: 104-15-4 1,6 Eye Irrit. 2, H319
Index nr: 016-030-00-2 STOT SE 3, H335

Met. Corr. 1, H290
Skin Irrit. 2, H315

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 CAS nr: 104-15-4 (20 = C < 100) STOT SE 3, H335
Index nr: 016-030-00-2

Fullstandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman . Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forsta hjalpen efter inandning . Effekter av hudkontakt kan inkludera: rodnad.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Om pa huden (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skoélj huden med
vatten/duscha. Mycket brandfarlig vatska (flampunkt under 23 ° C).

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen . Vid 6gonkontakt: Skolj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser
om detta kan goras enkelt. Fortsatt skolja.. Utslapp i floder och avlopp ar forbjudet.

Forsta hjalpen efter fortaring . Kassera i enlighet med géllande lokala foreskrifter. Kontakta lakare omdelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter . Vid symtom, sok lakare.

Symptom/effekter efter inandning : Inandning kan orsaka: retning, hosta, kort andning. Kan géra att man blir dasig eller
omtocknad. Uppsok omedelbart I1akare om andningsproblemen kvarstar.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Ta bort férorenade klader och skor. Vid hudkontakt: Tvatta med mycket tval och vatten.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Symptom/effekter efter kontakt med égonen : Transport av farligt gods med jarnvag. Skolj genast med mycket vatten under 15 minuter.
Kontakta lakare.

Symptom/effekter efter fortaring . Sok medicinsk hjalp, aven om det inte finns nagra omedelbara symtom. Visa detta

sakerhetsdatablad for Iakaren eller akutmottagningen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Visa detta sakerhetsdatablad for lakaren eller akutmottagningen.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattendimma, kolsyra, skum eller pulver mot omgivande brand.
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Rubio Monocoat FR Base
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Komplett skyddsklader. Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning.
Explosionsrisk . Kan bilda brandfarlig/explosiv blandning anga/luft.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand : Utrym omradet.

Slackinstruktioner . Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sakert satt. Bekdmpa branden pa
avstand pa grund av explosionsrisken. iakttag forsiktighet vid bekdmpning av brand dar
kemiska produkter &r inblandade. Undvik att slackvatten kommer in i miljon.

Skydd under brandbekampning . Fristdende andningsapparat. Komplett skyddsklader. Forsok inte vidta atgarder utan lamplig
skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allmanna atgarder : Avlagsna varje mgjlig antandningskalla. Inga eldslagor, gnistor och rokning forbjuden.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Planeringar fér nodfall . Endast kvalificerad personal med adekvat skyddsutrustning far ingripa. Far inte komma i
kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Anvand personlig skyddsutrustning - se punkt 8.
Begransa spridningen.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forse saneringspersonal med 1amplig skyddsutrustning. Forsok inte hantera handelsen utan
lamplig skyddsutrustning.
Planeringar for nodfall . Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till avlopp - se punkt 12. Informera lokala miljomyndigheter vid utslapp till omgivningen.
6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhalining : Samla upp spill.

Rengoringsmetoder . Vatska absorberas med granulat eller liknande. Samla upp i lampliga behallare. Skdlj
noggrant med vatten. Ytterligare hantering av spill - se punkt 13. Torka upp utslapp med
inerta fasta amnen som lera eller kiselgur s& snart som mgjligt.

Annan information . Kassera material eller fasta rester pa en auktoriserad plats.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Forsiktighetsmatt for sdker hantering : Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. Avlagsna alla antdndningskallor
om det kan goras pa ett sakert satt. Bar personlig skyddsutrustning. Far inte komma i
kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta atgarder mot statisk
elektricitet.

Lagringsvillkor . Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.

Lagringsplats . Far inte utsattas for direkt solljus eller andra varmekallor.

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillgénglig
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Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen och biologiska griansvarden

Isopropylalkohol (67-63-0)

Belgien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Alcool isopropylique # Isopropylalcohol
Limit value [mg/mq] 500 mg/m?

Limit value [ppm] 200 ppm

Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?®

Short time value [ppm] 400 ppm

Regleringsreferens Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danmark - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Propaan-2-ol
Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?

Tyskland - Yrkeshygieniska gransvarden (TRGS 900)

TRGS 900 Gransvarde pa arbetsplatsen (mg/m?) 500 mg/m?

TRGS 900 Toppbegransning (mg/m?) 1000 mg/m?®

Nederlanderna - Yrkeshygieniska gransvarden

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

Storbritannien - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Propan-2-ol

WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?

WEL TWA (ppm) 400 ppm

WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Regleringsreferens EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norge - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-propanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?
Anmarkning H

Schweiz - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 1000 mg/m?

VLE [ppm] 400 ppm

Beteckningar SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =

Biologisches Monitoring
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Rubio Monocoat FR Base

Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Isopropylalkohol (67-63-0)

Anmarkning

‘ Messmethoden = INRS + NIOSH

Schweiz - BAT (BLV)

BAT (BLV) ‘ 25 mg/l
USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn 2-Propanol
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Anmarkning (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Regleringsreferens ACGIH 2023
USA - ACGIH - Biological Exposure Indices
Lokalt namn 2-PROPANOL

Biologiska exponeringsindex (IBE)

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Regleringsreferens

ACGIH 2023

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

7,6 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

53,6 mg/m?

DNEL/DMEL (Allmdnna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

2,5 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

8,7 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

2,5 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sétvatten)

0,073 mg/l

PNEC aqua (havsvatten)

0,0073 mgll

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,0577 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,00577 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,016 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 58 mg/l

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig
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Rubio Monocoat FR Base
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Anvand lampligt andningsskydd vid sprutning.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Undvika all onédig avsnoring. Tatslutande skyddsglasdgon. Automatisk detektering (= standard). Handskar.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd
Ingen ytterligare information tillganglig
8.2.2.2. Hudskydd

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.2.3. Andningsskydd

Ingen ytterligare information tillganglig
8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning av miljéexponeringen

Begréansning av miljéexponeringen:

Undvik utslapp till miljon.

Begréansning av anvandarens exponering:

Undvik kontakt under graviditet eller amning.

Annan information:

At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska

Farg : genomskinlig.
Utseende . Vatska.

Lukt . karakteristisk.
Lukttroskeln : Ej tillganglig
Smaltpunkt : Ej tillganglig
Fryspunkt : Ej tillganglig
Kokpunkt : Ej tillganglig
Brandfarlighet : Ej tillganglig
Explosionsgranser . Ej tillganglig
Nedre explosionsgrans (LIE) : Ej tillganglig
Ovre explosionsgrans(LSE) . Ej tillganglig
Flampunkt : 61°C
Sjalvantandningstemperatur : Ej tillganglig
Soénderdelningstemperatur . Ej tillganglig
pH-véarde : Ej tillganglig
Viskositet, kinematisk : >20,5 mm?s
Loslighet : Ej tillganglig
Log Kow : Ej tillganglig
Angtryck . Ej tiliganglig
Angtryck vid 50°C . Ej tillganglig
Densitet : 0,94 kg/l
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Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Relativ densitet : Ej tillgénglig
Relativ angdensitet vid 20°C : Ejtillgénglig
Partikelegenskaper : Ej tilldmplig

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sakerhetskaraktaristiska
VOC-halt : 2449/

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Brandfarligt eller explosivt vid uppvarmning. (beraknat varde).

Brannbar vatska.

Ingen ytterligare information tillganglig

Alla varmekallor, inklusive direkt solljus. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antdndningskallor. Undvik stotar och friktion.

Undvik oxidationsmedel samt starka syror och baser.

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat

Isopropylalkohol (67-63-0)

LD50 oral ratta 5840 mg/kg

DL50 oralt 4396 mg/kg kroppsvikt
LD50 dermal 12800 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma) 46600 mg/I

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

LD50 oral ratta 1104 — 2480 mg/kg

LC50 Inandning - Ratta 50 — 100 mg/kg (8h)
Fratande/irriterande pa huden . Inte klassificerat
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation . Inte klassificerat
Luftvags-/hudsensibilisering . Inte klassificerat
Mutagenitet i konsceller . Inte klassificerat
Cancerogenitet . Inte klassificerat
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Isopropylalkohol (67-63-0)

IARC-grupp ‘ 3 - Not classifiable
Reproduktionstoxicitet . Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Inte klassificerat

Isopropylalkohol (67-63-0)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering ‘ Kan goéra att man blir dasig eller omtécknad.

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering ‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

Rubio Monocoat FR Base

Viskositet, kinematisk ‘ > 20,5 mm?/s

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt for vattenmiljon, fordrdjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Isopropylalkohol (67-63-0)

LC50 fiskar 1 9640 mg/I
EC50 andra vattenlevande organismer 1 13299 mg/I Dafnie
EC50 andre akvatiske organismer 2 > 1000 mg/l

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

LC50 fiskar 1 > 100 mg/I Fish (96h)
EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l Daphnia magna (48h)
EC50 andra vattenlevande organismer 1 73 mg/l Algae (72h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Persistens och nedbrytbarhet ‘ snabbt biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Isopropylalkohol (67-63-0)

Log Pow ‘ 0,05

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

Bioackumuleringsférmaga ‘ Inga data tillgangliga.

12.4. Rorlighet i jord

4-toluenesulfonic acid, with maximum 5% H2S04 (104-15-4)

EKOLOGI - jord/mark ‘ | vatten ar amnet oldsligt.
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Rubio Monocoat FR Base
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstorande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgénglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer for avfallshantering : Utslapp i floder och avlopp ar forbjudet. Kassera i enlighet med relevant lokala
bestammelser.

Ytterligare Information : Brandfarliga angor kan ansamlas i behallare. Torka upp aven sma lackor om mdjligt utan for
stor risk.

EKOLOGI - avfallsamnen : Undvik utslapp till miljon.

Europeisk avfallsférteckning : 14 06 03* - Andra I6sningsmedel och I6sningsmedelsblandningar

H-kod : Auto detect - Auto detect

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.2. Officiell transportbenamning

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.3. Faroklass for transport

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
14.4. Forpackningsgrupp

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej
Marin férorening: Nej

Miljéfarlig: Nej

Milj6éfarlig: Nej

Ingen ytterligare information tillgénglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport

Transportreglering (ADR) . Galler inte
Sjotransport

Transportreglering (IMDG) : Galler inte
Flygtransport

Transportreglering (IATA) . Galler inte
Insj6transport

Transportreglering (ADN) . Ej tillamplig

30/01/2024 (Omarbetning datum) SV (svenska)

9/11



Rubio Monocoat FR Base
Sakerhetsdatablad
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Jarnvagstransport
Transportreglering (RID) . Galler inte

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nér det géller séakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehaller inga @mnen listade pa REACH-kandidatlistan

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inget amne som omfattas av Eu-férordning nr 649/2012 i Europaparlamentet och radet av den 4 juli 2012 om export och import av farliga
kemikalier.

Innehaller inget amne som omfattas av Eu-férordning nr 2019/1021 i Europaparlamentet och radet av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
féroreningar

Innehaller inget amne som bryter ned ozonskiktet (EU) nr 1005/2009 av den 16 september 2009

Innehaller inga &mnen som omfattas av férordning EU 2019/1148 om marknadsforing och anvandning av utgangsmaterial for explosiva @mnen.
VOC-halt : 2449/

Innehaller inga &mnen som omfattas av férordning EG 273/2004 om lakemedelsprekursorer.

15.1.2. Nationella foreskrifter

Frankrike
Yrkessjukdomar
Kod Beskrivning
RG 84 Forhallanden orsakade av flytande organiska lIdsningsmedel for professionellt bruk: méattad eller omattad alifatisk eller
cyklisk vatska
kolvaten och blandningar darav; flytande halogenerade kolvaten; nitrerade derivat av alifatiska kolvaten;
alkoholer; glykoler, glykoletrar; ketoner; aldehyder; alifatiska och cykliska etrar, inklusive tetrahydrofuran; estrar;
dimetylformamid och dimetylacetamin; acetonitril och propionitril; pyridin; dimetylsulfon och
dimetylsulfoxid
Tyskland
Klass av hot mot vatten (WGK) . WGK 3, Mycket farligt for vatten (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)
Foreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) . Arinte féremal for Féreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)
Nederldnderna
ABM category . B(3) - hazardous for aquatic organisms
SZW-lijst av cancerframkallande @mnen . Ingen av komponenterna &r listad
SZW-lijst av mutagena @mnen . Ingen av komponenterna &r listad
SZW-lijst av anprotoxiska amnen — Amning . Ingen av komponenterna &r listad
SZW-lijst av reprotoxiska amnen — . Ingen av komponenterna &r listad
Fertilitet
SZW-lijst av reprotoxiska amnen — Utveckling . Ingen av komponenterna &r listad
Danmark
Class for fire hazard : Klass -1
Store unit : 50 liter
Anmarkningar gallande klassificering : Brandfarlig enligt det danska justitieministeriet; Nodfallsriktlinjer for férvaring av brandfarliga

vatskor maste foljas

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen ytterligare information tillgénglig
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Rubio Monocoat FR Base
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2
Flam. Lig. 2 Brandfarliga vatskor, kategori 2

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Met. Corr. 1 Korrosivt fér metaller, kategori 1

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
Klassificeringen 6verensstammer med : ATP 18

Sékerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten
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