. Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
[[50 Kayttoturvallisuustiedote

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 29.9.2011 Paivitetty: 9.10.2024 Korvaa tiedotteen: 30.1.2024 Versio: 4.3

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Nestemainen
Kauppanimi : Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
UFI : YMO0O0-POD6-F006-F5MW

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 3099 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Open 24 hours a day
PO BOX 100 +358 9471 977 0800 147 111 (free of
00029 Helsinki charge) 09 471 977
(normal rate call)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Valiton myrkyllisyys (hengitettyna: poly, sumu) Kategoria 4 H332

Ihon herkistyminen, kategoria 1 H317

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden H335
arsytys

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS07
Huomiosana (CLP) : Varoitus
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Sisaltada : Hexamethylene diisocyanate oligomers
Vaaralausekkeet (CLP) : H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 - Haitallista hengitettyna.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P261 - Valta sumun, suihkeen hengittamista.
P271 - Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P272 - Saastuneita tyvaatteita ei saa vieda tyopaikalta.
P280 - Kayta suojakasineita, silmiensuojainta.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P501 - Havita sisalté/séilié paikallisten maaraysten mukaisesti.
EUH-lausekkeet : EUH204 - Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT/vPvB-aineita =2 0,1 % arvioituna REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Ainesosa

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2) | Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Hexamethylene diisocyanate oligomers CAS-nro: 28182-81-2 ~100 Acute Tox. 4 (Hengittdminen:poly,sumu),
EY-nro: 931-274-8 H332 (ATE=0,39 mg/l/4h)
REACH-N:0: 01-2119485796- Skin Sens. 1, H317
17 STOT SE 3, H335
1,6-diisocyanatohexane CAS-nro: 822-06-0 <0,1 Acute Tox. 3 (hengitysteiden kautta),
EY-nro: 212-485-8 H331
Indeksinumero: 615-011-00-1 Eye Irrit. 2, H319
REACH-N:0: 01-2119457571- STOT SE 3, H335
37 Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat
1,6-diisocyanatohexane CAS-nro: 822-06-0 (0,5 < C <100) Skin Sens. 1; H317
EY-nro: 212-485-8 (0,5<C <100) Resp. Sens. 1; H334

Indeksinumero: 615-011-00-1
REACH-N:0: 01-2119457571-
37

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti. Hakeudu 1aakariin, jos
iimenee pahoinvointia. Al4 koskaan anna mitad&n suuhun tajuttomalle henkilélle.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittda. Hakeudu
valittdmasti ladkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : lholle joutuessaan: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Roiskeet silmistd huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld ja mentava I&akariin. Poista

silmaan piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Give nothing to drink. Do NOT induce vomiting. (Irritation of the stomach possible.) Ask for

medical advice.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Toistuva altistus voi aiheuttaa herkistymisen: ihon allergisen reaktion.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vakavan silmdvamman vaara.
Oireet/vaikutukset nieltyna . Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet : Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ei saa kayttaa vesiruiskua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara : On heating/burning: release of harmful gases/vapours. Palava neste.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Typpi oxides. Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. savu. syaanivety; syaanivetyhappo. Isosyanaatit.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Paineilma-/happilaite. Taydellinen suojavaatetus. Ala mene paloalueelle ilman kunnollista
suojavarustusta hengityksensuojain mukaan lukien.
Muut tiedot . Valtettava aineen kosketusta veden kanssa. Rajoitettava sammutusveden maaraa ja jos

mahd, kerattdva ve. Varovaisuus kemiallisen tulipalon sattuessa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Nitrile-rubber protective gloves.
Hatatoimenpiteet : Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vuotoalueen tuuletus.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Erillinen kannettava hengityslaite. Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Suojakéasineet.
Suojalasit.
Hatatoimenpiteet : Tuuleta alue.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Suojaa tata ainetta kosteudelta (vedelta ja kostealta ilmalta). Esta paasy viemariin ja vesistoon. Jos tuote saastuttaa jarvia, jokia tai viemaria, ilmoita
asiasta toimivaltaisille viranomaisille paikallisten maaraysten mukaisesti.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Puhdistusmenetelméat . Neste imeytyy rakeiden tai vastaavien kanssa. Keraa sopiviin astioihin. Huuhtele
huolellisesti vedella. Roiskeiden jatkokasittely - katso kohta 13.
Muut tiedot . katso kohta 1. katso kohta 8.2.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet . Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia.

Hygieniatoimenpiteet . Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Kadet ja kasvot pestava
vedelld ennen lepotaukoa ja paivatyon jalkeen. Riisu saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueelle menemista.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttidmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet : Varaston lattian pitaisi olla tiivis ja suunniteltu muodostamaan vesitiiviin altaan.

Varastointiolosuhteet : Varastoi kuivassa, viiledssa, hyvin tuuletetussa paikassa. Suojaa materiaali suoralta
auringonvalolta. Varastoi tiiviisti suljetuissa pakkaus. Ala paasta tuotetta luontoon. Alé kayté
tyhjia sailiéita uudelleen.

Yhteensopimattomat tuotteet : Avatut pakkaukset on suljettava oikein ja pidettava pystyasennossa vuotojen estédmiseksi.

Varastointilampaétila : 25-<35°C

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Valittdmat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 1 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,5 mg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,127 mgl/l
PNEC aqua (merivesi) 0,0127 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 1,27 mgl/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) ‘ 0,2667 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 0,0532 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
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Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 38,28 mg/I

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

DNEL/DMEL (Tyéntekijit)

Valittdémat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 0,07 mg/m?

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 0,07 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 0,035 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,035 mg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,0774 mgl/l
PNEC aqua (merivesi) 0,00774 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,774 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 0,001334 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi) 0,01334 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 0,0026 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 8,42 mg/l

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2. Altistumisen ehkadiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Ruiskutuksen aikana kaytettédva sopivaa hengityksensuojainta.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus

tyyppi Kaytto luonnehdinta Standardi
Suojalasit Roiskeet Sivusuojilla EN 166
8.2.2.2. Ihonsuojaus

lhonsuojaus:

Kayta antistaattista sahkda purkavia vaatteita ja kenkia. Ennakoi maata maan kanssa

Kasien suojaus

tyyppi Materiale Permeation Thickness (mm) Penetration Standardi
suojakasineita nitriilikumi (NBR) 5 (> 240 minuuttia) >0,3 EN 374-2

Muu ihon suojaus

Suojavaatetuksen materiaalit:
Lapaisemattdmia jalkineita tulee kayttaa
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:
Yleensa ei tarvita. Jos ilmanvaihto tai ruiskutus on riittdmaton: Kayta hyvaksyttya maskia, jossa on hiukkassuodatin P2 (EN149). Suodattimilla on
rajoitettu kayttoika (taytyy vaihtaa). Lue valmistajan ohjeet.

Hengityksensuojaus

Device Suodatintyyppi Olosuhteet Standardi

hyvaksytty maski hiukkassuodattimella A tyyppi P2 EN 149

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.3. Ympiristoaltistumisen torjuminen

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

Yrita estdd materiaalin paasy viemareihin tai vesistoihin.

Muut tiedot:

Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen

Véri : variton.

Olomuoto : Juokseva.

Haju : ominainen.
Hajukynnys . Ei saatavilla
Sulamispiste : <-20°C
Jahmettymis-/jaatymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste : >150°C
Syttyvyys : Ei saatavilla
Rajahdysraja-arvot : Ei saatavilla

Alin rajahdysraja (LEL) : Ei saatavilla

Ylin rajahdysraja . Ei saatavilla
Leimahduspiste ;> 228 °C Suljettu kuppi
Itsesyttymislampaétila . Ei saatavilla
Hajoamislampdtila . Ei saatavilla

pH : eitestattu
Viskositeetti, kinemaattinen . Ei saatavilla
Viskositeetti, dynaaminen : =600 mPa's 25°C
Liukoisuus : Reagoi veden kanssa.
Log Kow : Ei saatavilla
HOyrynpaine : Ei saatavilla
HOyrynpaine 50°C:ssa : Ei saatavilla
Tiheys : 1,1 kgl
Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla
Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampdtilassa . Ei saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet : Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus : 0gll
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

No specific measures identified.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa. Katso kohta 7.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Stabiili normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.4. Viltettavat olosuhteet

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
alkoholien. happoja. Emaksia.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

hiilioksidit (CO ja CO2). nitrogen oxides (NOX).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Valitdn myrkyllisyys (hengitysteitse) . Hengitettyna: pdly, sumu: Haitallista hengitettyna.

Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

ATE CLP (p6ly,sumu) 1,5 mg/l/4h

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

LD50 suun kautta, rotta > 2500 mg/kg OECD 423 (female)
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg OECD 402

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) 0,39 mg/l/4h OECD 403 (female)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

LD50 suun kautta, rotta 959 mg/kg bodyweight OECD 401
LD50 ihon kautta, rotta > 7000 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, kani > 7000 mg/kg bodyweight OECD 402
LC50 Hengitysteitse - Rota 0,124 mg/l/4h OECD 403
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: ei testattu
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: ei testattu
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
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Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

NOAEC (hengitysteitse, rotta, kaasu, 90 vrk) ‘ 0,005 ppmv/6h/paiva

Aspiraatiovaara : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen

(krooninen)

: The product does not have any adverse effects on the aquatic organisms.
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
. Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

LC50 kalat 1

8,9 mg/l Brachydanio rerio

EC50 vesikirppu 1

127 mg/I Daphnia magna (48h static / EU C.2)

EC50 muut vesieliot 1

3828 mg/l Activated sludge, 3h, OECD 209 method

EC50 muut vesieliot 2

> 1000 mg/l Scenedesmus subspicatus, 72h, DIN 38412

ErC50 (levat)

> 1000 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

EC50 muut vesieliot 1

842 mg/l Bakterie (3h)

EC50 72h - Levét [1]

> 77,4 mg/l

ErC50 (levat)

> 77,4 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

NOEC krooninen leva

11,7 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Biologinen hajoaminen

1 % (28 days)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Pysyvyys ja hajoavuus

nopeasti biohajoava.

Biologinen hajoaminen

42 % (28 days)

12.3. Biokertyvyys

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

BCF kalat 1 ‘ 3,2 mg/l
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
BCF kalat 1 ‘ 58 mg/l
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1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Log Pow

1,08 (QSAR)

Biokertyvyys

Slightly bioaccumulative.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Log Koc ‘ 78
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
Log Koc ‘ 5861

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien
aiheuttamista haitallisista ymparistovaikutuksista

. Aine ei sisdlla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan
mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia

ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti
pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

H-koodi

. Auto detect - Auto detect

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa ‘

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa ‘

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa ‘

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ympéristdlle vaarallinen: Ei

Ympéristélle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Ympéristélle vaarallinen: Ei

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Ymparistélle vaarallinen: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa
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14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Kuljetusmaaraykset (ADR) : Eisovellettavissa
Merikuljetukset

Kuljetusmaaraykset (IMDG) . Eisovellettavissa
limakuljetus

Kuljetusmaaraykset (IATA) . Ei sovellettavissa

Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

Rautatiekuljetus
Kuljetusmaaraykset (RID) . Eisovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sddnnokset ja maaraykset

Ei sisalla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

Ei sisalla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

Ei sisalla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja heikentavista aineista (asetus EU 1005/2009)

Ei sisalla aineita, jotka kuuluvat rajahteiden lahtdaineiden markkinoinnista ja kaytosta annetun asetuksen EU 2019/1148 soveltamisalaan.
VOC-pitoisuus : 049l

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineita koskevan asetuksen (EY) 273/2004 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset

Luokitus tayttaa

Luokitus tayttaa ATP 18

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 3 Valitén myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3
(hengitysteiden kautta)

Acute Tox. 4 Valitén myrkyllisyys (hengitettyna: poly, sumu) Kategoria 4
(Hengittdminen:pdly,sumu

)

9.10.2024 (Paivitetty) FI-fi 10/11



Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

EUH204 Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

H315 Arsytta ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Resp. Sens. 1 Hengitysteita herkistava, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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