)OO Sakerhetsdatablad

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2011-09-29 Omarbetning datum: 2024-01-30 Ersatter: 2023-07-13 Version: 4.2

[[K . Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form . Flytande
Handelsnamn : Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
UFI : YMO0O0-POD6-F006-F5MW

1.2. Relevanta identifierade anvdandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anviandningar

Avsedd for allménheten

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Ndarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 3099 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Telefonnummer for noédsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for Kommentar
noédsituationer

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 — begar
171 54 Solna Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4 H332
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritaton ~ H335

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hédlso- och miljoeffekter
Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

GHS07
Signalord (CLP) : Varning
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Innehaller
Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

EUH-fraser

2.3. Andra faror

: Hexamethylene diisocyanate oligomers
: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 - Skadligt vid inandning.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.
: P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P261 - Undvik att inandas dimma, sprej.

P271 - Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P272 - Nedstankta arbetsklader far inte avlidgsnas fran arbetsplatsen.

P280 - Anvand skyddshandskar, 6gonskydd.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen = 0,1 % beddémda i enlighet med Reach bilaga XIII

: EUH204 - Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Komponent

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Detta amne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIIl
Detta amne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIII

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Detta amne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIIl
Detta amne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-férordningen, bilaga XIII

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller
identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2023/707 i en koncentration

pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

EC nr: 931-274-8
REACH-nr: 01-2119485796-
17

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Hexamethylene diisocyanate oligomers CAS nr: 28182-81-2 ~100 Acute Tox. 4 (Inhalation:damm,dimma),

H332 (ATE=0,39 mg/l/4h)
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

1,6-diisocyanatohexane

CAS nr: 822-06-0 <0,1
EC nr: 212-485-8

Index nr: 615-011-00-1
REACH-nr: 01-2119457571-
37

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Specifika koncentrationsgranser:

Namn

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgranser

1,6-diisocyanatohexane

CAS nr: 822-06-0

EC nr: 212-485-8

Index nr: 615-011-00-1
REACH-nr: 01-2119457571-
37

(0,5 < C <100) Skin Sens. 1, H317
(0,5<C <100) Resp. Sens. 1, H334

Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman . Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. Sk lakarhjalp vid
obehag. Aldrig ger nagot vid mun till en omedveten person.

Forsta hjalpen efter inandning . Effekter av hudkontakt kan inkludera: rodnad. Sk omedelbart Iakarhjalp.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Vid hudkontakt: Tvatta med mycket tval och vatten.

Forsta hjélpen efter kontakt med 6gonen . Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Forsta hjalpen efter fortaring . Ge inget att dricka. Framkalla INTE krakning. (Irritation i magen mdjlig.) Be om medicinsk
radgivning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter hudkontakt . Upprepad exponering kan orsaka éverkanslighet: allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter kontakt med égonen . Risk for allvarlig 6gonskada.
Symptom/effekter efter fortaring . Kan ge lungskador vid fortaring.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Torka pulver. Skum. CO2.
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medfora

Brandrisk . Vid upphettning/férbranning: bildar skadliga gaser/angor. Brannbar vatska.
Farliga sénderdelningsprodukter : Nitrogen oxid. CO2. Kolmonoxid. rok. vatecyanid; cyanvatesyra. Isocyanater.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Skydd under brandbekdmpning . Fristdende andningsapparat. Komplett skyddsklader. Vistas inte pa brandomradet utan
korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Annan information : Undvik att amnet kommer i kontakt med vatten. Begransa anvandandet av och,om

mojligt,samla upp slackvatten. Varning vid kemisk brand.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Skyddshandskar av nitrilgummi.
Planeringar for nodfall . Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna. Ventilera spillomradet.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Friskluftmask. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Skyddshandskar.
Skyddsglasdgon.
Planeringar for nédfall : Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Lat inte vatten (eller fuktig luft) komma i kontakt med detta @mne. Férhindra att &mnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om
produkten férorenar sjoar, floder eller avlopp, informera behériga myndigheter i enlighet med lokala bestammelser.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning : Samla upp spill.
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Rengoéringsmetoder . Vatska absorberas med granulat eller liknande. Samla upp i Iampliga behallare. Skolj
noggrant med vatten. Ytterligare hantering av spill - se punkt 13.
Annan information . Se punkt 1. Se punkt 8.2.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Forsiktighetsmatt for saker hantering . Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning.

Atgérder betraffande hygien . Atinte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta hander och ansikte fére
rast och vid arbetets slut. Ta av férorenade klader och skyddsutrustning innan du gar in i
matstallen.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Depans golv ska vara ogenomtrangligt och utformat som att bilda ett vattentatt handfat.

Lagringsvillkor : Lagra pa torr, kall, val ventilerad plats. Skydda materialet fran direkt solljus. Lagra i tatt
slutna pakning. Lat inte produkten spridas ut i miljén. Ateranvand inte tomma behallare.

Icke blandbara produkter . Oppnade behallare skall aterslutas noggrant och férvaras upprattstaende for att forhindra
lackage.

Lagringstemperatur . 25-s535°C

7.3. Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen och biologiska griansvarden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - lokala effekter, inandningen 1 mg/m?

Langvarigt - lokala effekter, inandningen 0,5 mg/m?

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (s6tvatten) 0,127 mgl/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,0127 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sétvatten) 1,27 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sétvatten) ‘ 0,2667 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,0532 mg/kg torrvikt
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk 38,28 mgl/l
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - systemiska effekter, inandningen 0,07 mg/m?

Akut - lokala effekter, inandningen 0,07 mg/m?
Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 0,035 mg/m?
Langvarigt - lokala effekter, inandningen 0,035 mg/m?

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (s6tvatten) 0,0774 mgl/l

PNEC aqua (havsvatten) 0,00774 mg/l

PNEC aqua (intermittent, sétvatten) 0,774 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten) 0,001334 mg/kg torrvikt
PNEC sediment (havsvatten) 0,01334 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,0026 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 8,42 mg/l

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgéarder:
Anvand lampligt andningsskydd vid sprutning.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon

typ Anvéandning skillnaden Standard
Skyddsglaségon Stank Med sidoskydd EN 166
8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Bar klader och skor med antistatisk urladdning. Férutse mark med jord

Handskydd

typ Materiale Permeation Thickness (mm) Penetration Standard
skyddshandskar nitrilgummi (NBR) 5 (> 240 minuter) >0,3 EN 374-2

Andra hudskydd

Materialval for skyddskladsel:
Ogenomtrangliga skor maste baras

2024-01-30 (Omarbetning datum)
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vanligtvis inte nddvandigt. Vid otillracklig ventilation eller sprutning: Anvand godkand mask med partikelfilter P2 (EN149). Filtren har en begransad

livslangd (maste bytas). Las tillverkarens instruktioner.

Andningsskydd

Device

Typ av filter

Villkor

Standard

godkand mask med partikelfilter P2

typ P2

EN 149

8.2.2.4. Termisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig

8.2.3. Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljoexponeringen:

Forsok att férhindra att materialet kommer ut i avlopp eller vattendrag.

Annan information:

At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Utseende

Lukt

Lukttroskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet
Explosionsgranser

Nedre explosionsgrans (LIE)
Ovre explosionsgrans(LSE)
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sénderdelningstemperatur
pH-varde

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Loslighet

Log Kow

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sakerhetskaraktaristiska

VOC-halt

: Vatska

. farglos.

. Vatska.

. Karaktaristisk.

Ej tillganglig

: <-20°C

Ej tillganglig

: >150°C

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig

: > 228 °C Sluten kopp

Ej tillganglig
Ej tillganglig

. ejtestad

Ej tillganglig

: =600 mPa-s 25°C
Reagerar med vatten.

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig
1,1 kg/l

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillamplig

: 0gll
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

No specific measures identified.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil i normala férhallanden. Se punkt 7.
10.3. Risken for farliga reaktioner

Stabil under normala anvandningsférhallanden.
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Farliga s6nderdelningsprodukter.

10.5. Oférenliga material

alkoholer. syror. Baser.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

koloxider (CO og CO2). kvaveoxider (NOx).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

: Inte klassificerat
: Inte klassificerat
. Inandningen:damm,dimma: Skadligt vid inandning.

Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

ATE CLP (damm, dimma)

1,5 mg/l/4h

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

LD50 oral ratta

> 2500 mg/kg OECD 423 (hona)

LD50 hud ratta

> 2000 mg/kg OECD 402

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg

LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma)

0,39 mg/l/4h OECD 403 (hona)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

LD50 oral ratta

959 mg/kg kroppsvikt OECD 401

LD50 hud ratta

> 7000 mg/kg kroppsvikt

LD50 hud kanin

> 7000 mg/kg kroppsvikt OECD 402

LC50 Inandning - Ratta

0,124 mg/l/4h OECD 403

Fratandel/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

. Inte klassificerat

pH-varde: ej testad

. Inte klassificerat

pH-varde: ej testad

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Kan orsaka irritation i luftvagarna.
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering ‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering ‘ Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

NOAEC (inandning, ratta, gas, 90 dagar) ‘ 0,005 ppmv/6h/dag

Fara vid aspiration . Inte klassificerat

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Produkten har inga negativa effekter pa vattenlevande organismer.
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

LC50 fiskar 1 8,9 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Daphnia 1 127 mg/I Daphnia magna (48h static / EU C.2)

EC50 andra vattenlevande organismer 1

3828 mg/l Activated sludge, 3h, OECD 209 method

EC50 andre akvatiske organismer 2

> 1000 mg/I Scenedesmus subspicatus, 72h, DIN 38412

ErC50 (alger)

> 1000 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

EC50 andra vattenlevande organismer 1

842 mg/l Bakterie (3h)

EC50 72h - Alger [1]

> 77,4 mg/l

ErC50 (alger)

> 77,4 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

NOEC kronisk alger

11,7 mg/l Desmodesmus subspicatus (72h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Biologisk nedbrytning

1 % (28 days)

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Persistens och nedbrytbarhet

Inte latt biologiskt nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning

42 % (28 days)

12.3. Bioackumuleringsformaga

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

BCF fiskar 1 ‘ 3,2 mg/l
1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
BCF fiskar 1 ‘ 58 mg/l
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)
Log Pow 1,08 (QSAR)

Bioackumuleringsférmaga Nagot bioackumulerande.

12.4. Rorlighet i jord

Hexamethylene diisocyanate oligomers (28182-81-2)

Log Koc ‘ 78

1,6-diisocyanatohexane (822-06-0)

Log Koc ‘ 5861

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstorande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av : Blandningen innehaller inte &amnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel

hormonstérande egenskaper 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade
férordning (EU) 2023/707 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
H-kod . Auto detect - Auto detect

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillimplig ‘ Ej tillmplig

14.2. Officiell transportbenamning

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig

14.4. Férpackningsgrupp

Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig ‘ Ej tillamplig

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig: Nej Miljéfarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljéfarlig: Nej Miljéfarlig: Nej
Marin férorening: Nej

Ingen ytterligare information tillgénglig
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B
Sakerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
Transportreglering (ADR) . Galler inte

Sjotransport
Transportreglering (IMDG) . Galler inte

Flygtransport
Transportreglering (IATA) . Galler inte

Insjotransport
Inga data tillgangliga

Jarnvéagstransport
Transportreglering (RID) . Galler inte

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga @amnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehaller inga @amnen listade pa REACH-kandidatlistan

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inget amne som omfattas av Eu-forordning nr 649/2012 i Europaparlamentet och radet av den 4 juli 2012 om export och import av farliga
kemikalier.

Innehaller inget amne som omfattas av Eu-férordning nr 2019/1021 i Europaparlamentet och radet av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
féroreningar

Innehaller inget amne som bryter ned ozonskiktet (EU) nr 1005/2009 av den 16 september 2009

Innehaller inga &mnen som omfattas av forordning EU 2019/1148 om marknadsféring och anvandning av utgangsmaterial for explosiva amnen.
VOC-halt : 0gll

Innehaller inga &mnen som omfattas av férordning EG 273/2004 om lakemedelsprekursorer.

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 16: Annan information

Héanvisningar om @ndring(ar)

Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer

Klassificeringen 6verensstdmmer med

Klassificeringen 6verensstammer med ATP 18

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 3 (Inhalation) | Akut inhalationstoxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4
(Inhalation:damm,dimma)
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Rubio Monocoat Accelerator - Komponent B

Sakerhetsdatablad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:
EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H331 Giftigt vid inandning.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Resp. Sens. 1 Luftvagssensibilisering, kategori 1
Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
Klassificering och forfarande som anvéands vid faststéllning av blandningarnas klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 [CLP]:
Acute Tox. 4 H332 Berakningsmetod
(Inhalation:damm,dimma)
Skin Sens. 1 H317 Berakningsmetod
STOT SE 3 H335 Berakningsmetod

Sakerhetsdatablad (SDS), E

u

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten
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