)LO Sikkerhedsdatablad

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 02-03-2006 Revideret den: 31-01-2024 Erstatter: 13-07-2023 Version: 6.3

[[K . Rubio Monocoat Cleaner

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form . Veeske

Handelsnavn . Rubio Monocoat Cleaner
UFI 1 K910-QOWC-W004-RW9E
Produkttype : Renggringsmiddel

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

Vigtigste anvendelseskategori . Anvendelser udfert af forbrugere,Erhvervsmaessig anvendelse
1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Copenhagen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Aspirationsfare, kategori 1 H304

Fuld tekst for H- og EUH-saetninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljgmaessige skadevirkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger

2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS08
Signalord (CLP) . Fare
Indeholder : Alkaner, (C11-13)
Fareseetninger (CLP) : H304 - Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
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Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Sikkerhedssaetninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.
P301+P310 - | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgéende til en
GIFTINFORMATION/lzege.
P331 - Fremkald IKKE opkastning.
P405 - Opbevares under las.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Indholdet
og beholderen Nationale forskrifter.

EUH-saetninger : EUHO066 - Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer 2 0,1 % vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XIII

Komponent

Alkaner, (C11-13) (246538-78-3) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIlI

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/707 eller
i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alkaner, (C11-13) CAS nr: 246538-78-3 <100 Asp. Tox. 1, H304
EC-nummer: 920-901-0
REACH-nr: 01-2119456810-
40

Fuld tekst for H- og EUH-saetninger: se punkt 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Forstehjeelp generelt . Hvis der er brug for lsegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Forstehjeelp efter indanding . Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling, som
letter vejrtraekningen.

Farstehjeelp efter hudkontakt . Hvis pa huden (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fijernes. Skyl/brus huden med
vand. Hvis hud irritation fortsaetter, s@g lsegehjeelp.

Farstehjeelp efter gjenkontakt : Hvis i gjnene : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortseet skylning. Forulykkede bringes til gjenleege hvis irritation
fortseetter.

Forstehjeelp efter indtagelse . Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks leege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ved ildebefindende kontakt laege.

Symptomer/virkninger efter indanding . Indanding kan forarsage: irritation, hoste, kort vejrtreekning. Kan forarsage slgvhed eller
svimmelhed. Skaf lsegehjeelp, hvis andedraetsbesveaer vedvarer.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt . Fjern gennemvaedet beklaedning og fodtgj. Hvis pa huden: Vask med rigeligt seebe og vand.
Gentagen udseettelse kan give ter eller revnet hud.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Irriterende for gjne. Skyl umiddelbart med meget vand i 15 min. Kontakt en laege.
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Rubio Monocoat Cleaner
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Seg leegehjeelp, selvom der ikke er umiddelbare symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad
til lege eller skadestue.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjzelp og saerlig behandling er nedvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til lsege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Vandtage, kulsyre, skum eller pulver mod omgivende brand.
Uegnede slukningsmidler . Benyt ikke vandstrale.

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning. Dette produkt er antaendeligt.
Eksplosionsfare : Kan danne en braendbar / eksplosiv blanding af dampe og luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger . Evakuer omradet.

Brandslukningsinstruktioner . Fjern alle anteendelseskilder, hvis dette kan gares sikkert. Bekeemp branden pa afstand pa
grund af eksplosionsfare. Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Undga, at
slukningsvandet kommer ud i miljget.

Beskyttelse under brandslukning . Regdykkerapparat. Komplet beskyttelsestgj. Forsag ikke at handle uden passende
beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaeernemidler og ngdprocedurer
Almene forholdsregler . Enhver mulig antaendelseskilde skal udelukkes. Ingen aben ild, gnister. Rygning ikke tilladt.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ngdprocedurer : Kun kvalificeret personale, der er udstyret med egnede veernemidler, ma gribe ind. Ma ikke
komme i kontakt med gjne, hud eller t@j. Brug personlige veernemidler - se punkt 8.
Begraens spredning.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Renggringspersonalet bgr have forsvarligt beskyttelsesudstyr. Forsag ikke at ivaerksaette
foranstaltninger uden passende beskyttelsesudstyr.
Ngdprocedurer . Ventiler omradet.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Inddaemning : Udslip opsamles.

Renggaringsprocedurer : Veeske opsuges med granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt
med vand. Videre handtering af spild - se punkt 13. Opsug spild med inaktive faste stoffer
som f.eks.granulat eller diatoméjord sa hurtigt som muligt.

Andre oplysninger . Materialer eller fast affald skal bortskaffes pa en autoriseret plads.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se ovenfor (se punkt 6.1/6.2/6.3).
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Rubio Monocoat Cleaner
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Yderligere farer under behandlingen : Ved brug kan braendbare dampe - luftblandinger dannes.

Forholdsregler for sikker handtering : Brug kun udendegrs eller i et rum med god udluftning. Fjern alle anteendelseskilder, hvis
dette kan ggres sikkert. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Ma ikke komme i kontakt med
gjne, hud eller tgj. Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Anvend kun vaerktgj, som ikke frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod statisk
elektricitet.

Lagerbetingelser . Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

Opbevaringssted . Opbevar ikke i direkte sollys eller anden varmekilde.

7.3. Szerlige anvendelser

Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale greensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNEC-vardier

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Brug egnet andedraetsvaern ved sprgjtning.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler:
Undga al ungdvendig udsaettelse. Teetsluttende briller. Beskyttelsestgj. Handsker.

Personlige varnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne

Type Anvendelse Egenskaber Standard

Beskyttelsesbriller Staenk Med sideskaerme EN 166
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Rubio Monocoat Cleaner

Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.2. Hudveern

Beskyttelse af haender

Type Materiale

Permeation

Thickness (mm)

Penetration

Standard

beskyttelseshandsker nitrilgummi (NBR)

5 (> 240 minutter)

>0,3

EN 374-2

8.2.2.3. Andedraetsvaern

Andedraetsvarn:

Normalt ikke nadvendigt. Ved utilstraekkelig ventilation eller sprgjtning: Anvend godkendt maske med partikelfilter P2 (EN149). Filtrene har
begraenset brugstid (skal skiftes). Laes fabrikantens anvisninger.

Andedratsvaern
Udstyr Filtertype Betingelse Standard
godkendt maske med partikelfilter P2 Type P2 EN 149

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Foranstaltninger til begransning af eksponering af miljget

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:

Undga udledning til miljget.

Begransning af forbrugereksponeringen:
Undga kontakt under graviditet/amning.
Andre oplysninger:

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Farve

Udseende

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt (°C)

Frysepunkt (°C)

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval (°C)
Antzendelighed

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber
Eksplosionsgraenser

Nedre eksplosionsgreense (LEL)
Qvre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt (°C)
Selvantaendelsestemperatur (°C)
Nedbrydningstemperatur (°C)

pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow
Damptryk

Damptryk ved 20°C

Massefylde (g/cm?)

Relativ massefylde (g/cm?)
Relativ dampmassefylde (luft=1)
Partikelegenskaber

. Vaeske

Farvelgs.
Flydende.

. Karakteristisk.

Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
170 - 250 °C

Ikke tilgeengeligt
Ingen.
Ingen.

. >0,6 vol %
. 7 vol %

: 0,6 vol %
: >61°C

. >200°C

Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
1,3-2,5mm?s
Ubetydelig.

Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt

: 0,79 kg/l

Ikke tilgeengeligt

>

Ikke anvendelig
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Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

Eksplosionsgreenser

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)
VOC-indhold

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Braendbar veeske.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgas

Alle varmekilder, inklusive direkte sollys. Undga flammer og gnister. Fjern enhver anteendelseskilde. Undga sted og friktion.

10.5. Materialer, der skal undgas

Undga oxidationsmidler samt staerke syrer og baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under brand vil der forekomme farlige dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

: >0,6 vol %

: 0,03
: 790 g/l

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret

Alkaner, (C11-13) (246538-78-3)

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 Indanding - Rotte

> 5000 mg/m?

Hudaetsning/-irritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
: lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. Ikke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Rubio Monocoat Cleaner

Viskositet, kinematisk

1,3-2,5mm?s
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt : Undga udledning til miljget. Der er ingen kendte toksikologiske informationer om dette
produkt. Produkt ma ikke flyde ind i kloak eller overfladevand.

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Ikke klassificeret

Alkaner, (C11-13) (246538-78-3)

ErC50 (alger) ‘ 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (72h)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Alkaner, (C11-13) (246538-78-3)

Bionedbrydning ‘ 31,3 % (28 dage)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger pa miljget forarsaget af : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse

hormonforstyrrende egenskaber med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse
med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/707
eller i en koncentration svarende til eller starre end 0,1 %

12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Undga udledning til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald . Méa ikke udledes i vandigb og aflgb.
. Bortskaffes i henhold til relevante lokale regler.

Andre farer . Let anteendelige dampe kan samle sig i beholder. Rens selv mindre maengder spildt eller
leekket materiale op, hvis det kan ggres uden ungdig risiko.

Miljg - affald : Undga udledning til miljget.

H-kode : C

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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Rubio Monocoat Cleaner

Sikkerhedsdatablad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig
14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig
14.5. Miljofarer

Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig ‘ Ikke anvendelig

Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke anvendelig

Sofart
Ikke anvendelig

Luftfart
Ikke anvendelig

Transport ad indre vandveje
Ikke anvendelig

Jernbane transport
Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den

Indtastning af titel eller beskrivelse

3(b) Alkaner, (C11-13)

Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af falgende fareklasser eller
farekategorier som anfgrt i bilag | til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6,
3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen,
3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater
Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige

kemikalier.

Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske

miljagifte.

Indeholder ikke stof(fer) der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 )
Indeholder ingen stof(fer) omfattet af Forordning EU 2019/1148 om markedsfgring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
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VOC-indhold : 790 g/l

Forordning om vaske- og renggringsmidler : Indholdsmaerkning:

Komponent %

alifatiske kulbrinter 230%

Indeholder ingen stof(fer) omfattet af Forordning EC 273/2004 om narkotikapraekursorer.

15.1.2. Nationale regler
Not listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

Danmark
Internationale aftaler . Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige vaesker skal falges.
Danske nationale lovgivninger : Ma ikke bruges af unge under 18 ar

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1
EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Klassifikation og fremgangsmade, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning
(EF) 1272/2008 [CLP]:

Asp. Tox. 1 H304 Beregningsmetode

Klassifikationen er i overensstemmelse med . ATP 18
Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab

31-01-2024 (Revideret den) DK - da 9/9



