. Rubio Monocoat Grease Remover
[[50 Ohutuskaart

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Valjaandmiskuupéev: 1/02/2008 Lé&bivaatamise kuupdev: 1/02/2024 Asendab kaardi: 2/06/2023 Versioon: 5.3

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis

Toote esinemisvorm : Segu

Kaubanduslik nimetus . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5
Tooteliik . Pesemisvahend

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

Laiale uldsusele
Glavno podroéje uporabe . Tarbijakasutus,Erialane kasutus

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata

Lisateave puudub

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Hadaabitelefoninumber

Riik Organisatsioon/Ariiihing Aadress Hadaabitelefon Markus
Eesti Murgistusteabekeskus Paldiski mnt 81 16662 Calling the hotline is
Terviseamet 10614 +372 7943 794 anonymous and at the
cost of a local call.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine vo6i segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008
Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria H225

Raske silmakahjustus/silmade arritus, 2. kategooria H319

H- ja EUH-lausete taistekst: vt 16. jagu

Kahjulikud filisikalis-keemilised mojud, kahjulik méju inimtervisele ja keskkonnale
Lisateave puudub

2.2. Margistuselemendid

Margistamine vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]
Ohupiktogrammid (CLP)

GHS02 GHSO07
Signaalséna (CLP) : Ettevaatust
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Ohulaused (CLP)

Hoiatuslaused (CLP)

Lisalaused

Pdhjamaade maarus

Taani
MAL kood

2.3. Muud ohud

Teised ohud, mis ei mdjuta klassifitseerimist

: H225 - Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 - Pbhjustab tugevat silimade arritust.

. P102 - Hoida lastele kattesaamatus kohas.

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest
sulteallikatest. Mitte suitsetada.

P233 - Hoida pakend tihedalt suletuna.

P240 - Mahuti ja vastuvbtuseade maandada ja thendada.

: Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

: TAHTIS: Tuleohtlik- toode sisaldab linaseemnedli. Kangad, kaltsud véi teised siittivad ning

imavad materjalid, millega toodet peale ka kantakse voi puhastatakse imber lainud toodet,
voivad iseenesest sittida. Materjalid tuleb vee sisse kasta ning tulekindlasse konteinerisse
panna.

Contains no PBT and/or vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Koostisaine

Etanool (64-17-5)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

Butanone (78-93-3)

See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud PBT kriteeriumidele
See aine/segu ei vasta REACH-maaruse Xlll lisas satestatud vPvB kriteeriumidele

Segu sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud REACH-maaruse artikli 59 I16ike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna sellel ei ole endokriinseid
haireid tekitav toime ja sellel ei ole endokriinsiisteemi kahjustavaid omadusi kontsentratsioonis, mis on 0,1 % voi suurem, vastavalt komisjoni
delegeeritud maaruses (EL) 2017/2100 voi (EL) 2018/605 satestatud kriteeriumitele.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Mittekohaldatav

3.2. Segud

Nimetus Tootetéhis % Klassifikatsioon vastavalt
maarusele (EU) nr 1272/2008

Etanool CAS nr: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225

aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud)
tookeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (BE, DK, FR,
GB, NL, NO, CH)

EU nr: 200-578-6

ELi tunnuskood: 603-002-00-5
REACH-i nr: 01-2119457610-
43

Eye Irrit. 2, H319

Butanone

aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud)
téokeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (BE, DK, GB,
NL, NO, CH); aine, millele on kehtestatud henduse
tdokeskkonna ohtlike ainete piirnormid

CAS nr: 78-93-3 2
EU nr: 201-159-0

ELi tunnuskood: 606-002-00-3
REACH-i nr: 01-2119457290-
43

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

CAS nr: 67-63-0 2
EU nr: 200-661-7

ELi tunnuskood: 603-117-00-0
REACH-i nr; 01-2119457558-
25

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

H- ja EUH-lausete taistekst: vt 16. jagu
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldised esmaabimeetmed
Esmaabi sissehingamise korral
Esmaabi nahale sattumisel

Esmaabi silma sattumise korral

Esmaabi allaneelamise korral

: Arsti poole pé6rdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
: Toimetada kannatanu varske 6hu katte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis

vbimaldab kergesti hingata.

. NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: vétta viivitamata kdik saastunud réivad

seljast. Loputada nahka veega/loputada dusi all. Kui ndhaérritus pusib, siis konsulteerige
arstiga.

. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada
veel kord. Vii kannatanu silmaarstile, kui arritus ei kao.

: MITTE kutsuda esile oksendamist. Pé6rduda viivitamatult arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

Siimptomid/maju
Siimptomid/méju sissehingamisel

Simptomid/méju nahale sattumisel

Siimptomid/méju silma sattumisel
Siimptomid/méju allaneelamisel

Enesetunde halvenemisel otsida arstiabi.

Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. V6ib pdhjustada unisust voi
peapdoritust. P66rduge arsti poole, kui hingamisraskused pusivad.

Eemalda koik saastunud riided ja jalandud. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke
vee ja seebiga. Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust voi I6henemist.

. Silmiarritav. Loputage kohe 15 minutit rohke veega. konsulteeri arstiga.

P66rduge arsti poole koheselt, isegi kui puuduvad kohesed siimptomid. Naidake seda
ohutuskaarti arstile voi erakorralise meditsiini osakonnale.

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Naidake seda ohutuskaarti arstile voi erakorralise meditsiini osakonnale.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Sobimatud kustutusvahendid

5.2. Aine v6i seguga seotud erilised ohud

Tuleoht
Plahvatusoht

5.3. Nouanded tuletérjujatele

Tuletdrje ettevaatusabindud
Tulekustutusmeetmed

Kaitse tulekustutamise ajal

. Veeudu, slsihape, vaht voi pulber imbritseva tule vastu.

Raskemat veejuga mitte kasutada.

: Kuumenemisel vdib sittida voi plahvatada. Toode on tuleohtlik.
. Ohuga reageerimisel véib moodustada tule-/plahvatusohtlik segu.

. Ala evakueerida.

Eemaldada koik stititeallikad, kui seda on vdimalik teha ohutult. Plahvatusohu téttu teha
kustutustdid eemalt. Keemiatulekahju kustutamisel tuleb tegutseda ettevaatlikult. Valtida
tulekustutusvee keskkonda sattumist.

: Kompaktseid hingamisaparaate. Taielikult kaitsev kaitseriietus. Arge proovige ilma

nouetekohase kaitsevarustuseta.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Uldmeetmed

6.1.1. Tavapersonal

Hadaolukorraplaanid

. Korvaldada kéik véimalikud suttimisallikad. No naked flames, sparks, and do not smoke.

. Ainult kvalifitseeritud personal koos vajaliku kaitsva varustusega voib sekkuda. Valtida

silma, nahale vdi réivastele sattumist. Kasutage isikukaitsevahendeid — vt punkt 8. Piirata
levikut.
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Rubio Monocoat Grease Remover
Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.1.2. Paastetootajad

Isikukaitsevahendid . Puhastustéélised tuleb varustada ettenahtud kaitsevahenditega. Arge proovige ilma
nduetekohase kaitsevarustuseta.
Hadaolukorraplaanid . Ventileerida ruum.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Viltida kanalisatsiooni sattumist — vt punkt 12. Umbruskonda sattumisel informeerida kohalikke keskkonnaasutusi.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Tokestamiseks : Mahavoolanud toode kokku koguda.

Puhastusmeetodid . Vedelik imendub graanulite vms abil. Koguda sobivatesse mahutitesse. Loputage hoolikalt
veega. Jaatmete edasine kaitlemine — vt punkt 13. Koguda lekkinud aine vdimalikult kiiresti
inertse materjali, nagu savi voi diatomeemuda, abil .

Muu teave : Vabanege materjalidest voi tahketest jadtmetest legaalsete lehekilgede kaudu.

6.4. Viited muudele jagudele

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud . Kaidelda Gksnes valitingimustes voi hasti ventileeritavas kohas. Eemaldada kdik
ettevaatusabindud siuteallikad, kui seda on vdimalik teha ohutult. Kanda eraldi kaitsvaid riideid. Valtida silma,
nahale voi réivastele sattumist. Rakendada ettevaatusabindusid staatilise elektri vastu.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised abinéud . Mitte kasutada seadmeid, mis vdivad tekitada sddemeid. Rakendada ettevaatusabindusid
staatilise elektri vastu.

Ladustamistingimused . Hoida hasti ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Ladustamiskoht . Store away from direct sunlight or other heat sources.

7.3. Erikasutus

Vaata taotlust — punkt 1.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid to6keskkonnas ja bioloogilised piirnormid

Etanool (64-17-5)

Belgia - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes Alcool éthylique # Ethanol

Limit value [mg/mq] 1907 mg/m?®

Limit value [ppm] 1000 osakest miljoni kohta (ppm)
Reguleerivad viide Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Taani - Ohtlike ainete piirnorm to6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes Ethanol

Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 1900 mg/m?

Graenseveerdie (langvarig) (ppm) 1000 osakest miljoni kohta (ppm)
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 3800 mg/m?

Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 2000 osakest miljoni kohta (ppm)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Etanool (64-17-5)

Prantsusmaa - Ohtlike ainete piirnorm té66keskkonnas

VME [mg/m?]

1900 mg/m?

VME [ppm]

1000 osakest miljoni kohta (ppm)

VLE [mg/m?]

9500 mg/m?

VLE [ppm]

5000 osakest miljoni kohta (ppm)

Madalmaad - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?)

260 mg/m?

Grenswaarde TGG 8H (ppm)

137 osakest miljoni kohta (ppm)

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?)

1900 mg/m?*

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)

1000 osakest miljoni kohta (ppm)

Uhendkuningriik - Ohtlike ainete piirnorm tédkeskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes

Ethanol

WEL TWA (mg/m?)

1920 mg/m?

WEL TWA (ppm)

1000 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norra - Ohtlike ainete piirnorm to6keskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes Etanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 950 mg/m?

Sveits - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes Ethanol

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VME [ppm] 500 osakest miljoni kohta (ppm)

VLE [mg/m?]

1920 mg/m?®

VLE [ppm]

1000 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus

SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts

Messmethoden = INRS + NIOSH

Ameerika Uhendriigid - ACGIH - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes

Ethanol

ACGIH STEL (ppm)

1000 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans)

Reguleerivad viide

ACGIH 2023

Butanone (78-93-3)

EL - Tookeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)

IOELV TWA (mg/m®)

600 mg/m?

IOELV TWA (ppm)

200 osakest miljoni kohta (ppm)

IOELV STEL (mg/m?)

900 mg/m?

IOELV STEL (ppm)

300 osakest miljoni kohta (ppm)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

Belgia - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes

2-Butanone # 2-Butanon

Limit value [mg/mq]

600 mg/m?

Limit value [ppm]

200 osakest miljoni kohta (ppm)

Short time value [mg/m?]

900 mg/m?

Short time value [ppm]

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Taani - Ohtlike ainete piirnorm tookeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes

Butanon

Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?)

145 mg/m?

Graenseveerdie (langvarig) (ppm)

50 osakest miljoni kohta (ppm)

Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3)

900 mg/m?

Greenseveerdie (kortvarig) (ppm)

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus EH
Madalmaad - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas
Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?

Grenswaarde TGG 8H (ppm)

200 osakest miljoni kohta (ppm)

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3)

900 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Uhendkuningriik - Ohtlike ainete piirnorm tédkeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

WEL TWA (mg/m?)

600 mg/m?

WEL TWA (ppm)

200 osakest miljoni kohta (ppm)

WEL STEL (mg/m?)

899 mg/m?

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Reguleerivad viide

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Uhendkuningriik - Bioloogilised piirnormid

Nimi kohalikus véljaandes

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

BMGV

70 pmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift

Reguleerivad viide

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norra - Ohtlike ainete piirnorm tookeskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes Butanon
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 220 mg/m?
Markus E

Sveits - Ohtlike ainete piirnorm tédkeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes 2-Butanon
VME [mg/m?] 590 mg/m?
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

VME [ppm]

200 osakest miljoni kohta (ppm)

VLE [mg/m?]

590 mg/m?

VLE [ppm]

200 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus

SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts

Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS
Monitoring

H= Hautresorption  B= Biologisches

Sveits - BAT (BLV)

Nimi kohalikus valjaandes

2-Butanon (MEK)

BAT (BLV)

2 mgl/l

Markus

Untersuchungsmaterial = U Urin Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b

Ameerika Uhendriigid - ACGIH - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes

Methyl ethyl ketone (MEK)

ACGIH TWA (ppm)

200 osakest miljoni kohta (ppm)

ACGIH STEL (ppm)

300 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI

Reguleerivad viide

ACGIH 2023

Ameerika Uhendriigid - ACGIH - Biological Exposure Indices

Nimi kohalikus véljaandes

METHYL ETHYL KETONE

Bioloogilised kokkupuutetoime naitajad (BEI)

2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift -
Notations: Ns

Reguleerivad viide

ACGIH 2023

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Belgia - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Limit value [mg/mq]

500 mg/m?

Limit value [ppm]

200 osakest miljoni kohta (ppm)

Short time value [mg/m?]

1000 mg/m?®

Short time value [ppm]

400 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Taani - Ohtlike ainete piirnorm to6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes Propaan-2-ol
Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?
Saksamaa - Ohtlike ainete piirnorm tookeskkonnas (TRGS 900)
TRGS 900 Kokkupuute piirvaartused (mg/m?) 500 mg/m?
TRGS 900 Suurim lubatud sisaldus (mg/m?) 1000 mg/m?
Madalmaad - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas
Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 0 mg/m?
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Uhendkuningriik - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes Propan-2-ol

WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?

WEL TWA (ppm) 400 osakest miljoni kohta (ppm)
WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?®

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

500 osakest miljoni kohta (ppm)

Reguleerivad viide

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norra - Ohtlike ainete piirnorm to6keskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes 2-propanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?

Mérkus H

Sveits - Ohtlike ainete piirnorm téokeskkonnas

Nimi kohalikus valjaandes 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 osakest miljoni kohta (ppm)

VLE [mg/m?]

1000 mg/m?®

VLE [ppm]

400 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus

SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Messmethoden = INRS + NIOSH

Sveits - BAT (BLV)

BAT (BLV)

25 mgl/l

Ameerika Uhendriigid - ACGIH - Ohtlike ainete piirnorm té6keskkonnas

Nimi kohalikus véljaandes

2-Propanol

ACGIH TWA (ppm)

200 osakest miljoni kohta (ppm)

ACGIH STEL (ppm)

400 osakest miljoni kohta (ppm)

Markus (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Reguleerivad viide ACGIH 2023
Ameerika Uhendriigid - ACGIH - Biological Exposure Indices
Nimi kohalikus véljaandes 2-PROPANOL

Bioloogilised kokkupuutetoime naitajad (BEI)

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Reguleerivad viide

ACGIH 2023

8.1.2. Soovitatavate seiremeetmete
Lisateave puudub

8.1.3. Tekkisid 6husaasteained

Lisateave puudub
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.1.4. DNEL ja PNEC

Etanool (64-17-5)

DNEL/DMEL (T66tajad)

Age - kohalikud majud, sissehingamisel

1900 mg/m?®

Pikaajaline — slisteemsed toimed, nahakaudne

343 mg/kehamassi kg/paev

Pikaajaline - slisteemsed toimed, sissehingamisel 950 mg/m?
DNEL/DMEL (Elanikkond)
Age - kohalikud méjud, sissehingamisel 950 mg/m?

Pikaajaline - slisteemsed toimed, suukaudne

87 mg/kehamassi kg/paev

Pikaajaline - slisteemsed toimed, sissehingamisel

114 mg/m?

Pikaajaline — suisteemsed toimed, nahakaudne

206 mg/kehamassi kg/paev

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (magevees) 0,96 mg/l
PNEC aqua (merevees) 0,79 mg/l

PNEC (Sete)

PNEC sete (magevees)

3,6 mg/kuivkaalu kg

PNEC sete (merevees)

2,9 mg/kuivkaalu kg

PNEC (Pinnas)

PNEC pinnas

‘ 0,63 mg/kuivkaalu kg

PNEC (Suukaudne)

PNEC suukaudne (teisene mirgistus) ‘ 0,38
PNEC (STP)

PNEC veepuhastusjaam ‘ 580 mgl/l
Butanone (78-93-3)

DNEL/DMEL (To66tajad)

Age - siisteemsed toimed, sissehingamisel 900 mg/m?

Pikaajaline — suisteemsed toimed, nahakaudne

1161 mg/kehamassi kg/paev

Pikaajaline - slisteemsed toimed, sissehingamisel 600 mg/m?
DNEL/DMEL (Elanikkond)
Age - siisteemsed toimed, sissehingamisel 450 mg/m?

Pikaajaline - slisteemsed toimed, suukaudne

31 mg/kehamassi kg/paev

Pikaajaline - siisteemsed toimed, sissehingamisel

106 mg/m?

Pikaajaline — susteemsed toimed, nahakaudne

412 mg/kehamassi kg/paev

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (magevees) 55,8 mg/l
PNEC aqua (merevees) 55,8 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees) 55,8 mgl/l

PNEC (Sete)

PNEC sete (magevees)

284,7 mg/kuivkaalu kg

PNEC sete (merevees)

284,7 mg/kuivkaalu kg

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover
Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

PNEC (Pinnas)

PNEC pinnas ‘ 22,5 mg/kuivkaalu kg
PNEC (STP)
PNEC veepuhastusjaam ‘ 709 mg/l

8.1.5. Kontrolltasemete I16ikes koostatav riskianaliilis

Lisateave puudub

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Asjakohane tehniline kontroll:
Piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid:
Valtida mittevajalikku kokkupuudet. Kaitseprille. Kaitseriietus. Kindad.

Isikukaitsevarustuse siimbol(id):

8.2.2.1. Silmade ja nédo kaitsmine

Silmakaitsevahendid

liik Kasutamine Characteristics Standard
Kaitseprillid. Droplet With side shields EN 166
8.2.2.2. Skin protection

Kate kaitse

liik Material Permeation Paksus (mm) Penetration Standard
kaitsekindaid Nitrile rubber (NBR) 5 (> 240 minutit) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Hingamisteede kaitsmine

Hingamisteede kaitsmine:

Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited

service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

Hingamisteede kaitsmine

Device Filtritiitip

Tingimus

Standard

approved mask with particle filter P2 liik P2

EN 149

8.2.2.4. Termiline oht

Lisateave puudub

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Kokkupuute ohjamine keskkonnas:

Valtida sattumist keskkonda.

Tarbija kokkupuute piiramine:

Valtida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.

Muu teave:

Toote kaitlemise ajal mitte stilia, juua ega suitsetada.

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev) ET (eesti keel)
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Rubio Monocoat Grease Remover
Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9. JAGU: Fiiusikalised ja keemilised omadused

Flusikaline olek : Vedel

Varv : Sinine.
Valimus : Vedel.
Loéhn . alkoholildhn.
Léhnalave : Puudub
Sulamispunkt  =-112°C
Tahkumistemperatuur : =-112°C
Keemispunkt : =76°C
Sdttivus : Puudub
Plahvatuspiirid : Puudub
Plahvatusohtlikkuse alampiir (LEL) : Puudub
Plahvatusohtlikkuse Glempiir : Puudub
Leekpunkt :12°C
Isesittimistemperatuur . =361°C
Lagunemistemperatuur : Puudub

pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Viskoossus, kinemaatiline : Puudub
Lahustuvus : Vesi: 100 %
Log Kow : Puudub
Log Pow : -0,35
Aururéhk : Puudub
Aururdhk temperatuuril 50°C : Puudub
Tihedus : 0,82 kg/l
Suhteline tihedus : Puudub
Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C . Puudub
Osakese omadused : Mittekohaldatav

9.2.1. Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta

Lisateave puudub

9.2.2. Muud ohutusnditajad

Lenduvate orgaaniliste thendite (VOC) sisaldus

10. JAGU: Pisivus ja reaktsioonivoime

: > 7459l

Kuumenemisel voib siittida voi plahvatada. Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

Kergestisuttiv vedelik.

Lisateave puudub

kdik soojusallikad, kaasa arvatud otsene paikesevalgus. Keelatud tuli ja sddemed. Likvideerida kdik stttimisallikad. Valtida 166ke ja h6drdumist.

Alused. happed. okstideerivad ained.

Lisateave puudub

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on maiaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Age miirgisus (suukaudne)

Age miirgisus (nahakaudne)
Age miirgisus (sissehingamisel)
Lisateave

. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
. Vedeliku neelamine vdib kemikaalide tungimise tdttu kopsu, pdhjustada kopsupdletikku

Teadvushaired
Sattumisel nahale véib tekkida punetus

Etanool (64-17-5)

LD50 suu kaudu rotil

10470 mg/kehamassi kg

LD50 suukaudselt

10470 mg/kehamassi kg

LD50 naha kaudu kuulikul

> 15800 mg/kehamassi kg

LD50 nahakaudselt

15800 mg/kehamassi kg

LC50 Sissehingamine - Rotil 124,7 mg/| air
LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu) > 99999 mg/l
LC50 Sissehingamine - Rotil (Aurud) 51-124,7
Butanone (78-93-3)

LD50 suu kaudu rotil 2737 mg/kg

LD50 suukaudselt

2737 mg/kehamassi kg

LD50 naha kaudu kudlikul

6480 mg/kg

LD50 nahakaudselt

6400 mg/kehamassi kg

LC50 Sissehingamine - Rotil

34 mg/l/4h

LC50 Sissehingamine - Rotil [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu)

> 5000 mg/l

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 suu kaudu rotil

5840 mg/kg

LD50 suukaudselt

4396 mg/kehamassi kg

LD50 nahakaudselt

12800 mg/kehamassi kg

LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu)

46600 mgl/l

Nahaso6ovitus/-arritus

Lisateave
Raske silmakahjustus/silmade arritus

Lisateave

Hingamisteede vo6i naha sensibiliseerimine
Mutageensus sugurakkudele
Kantserogeensus

. Klassifitseerimata

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

. Sattumisel nahale voib tekkida punetus

Pdohjustab tugevat silmade arritust.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Pd&hjustab tugevat silmade arritust.

. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata

Etanool (64-17-5)

IARC rihm

‘ 1 - Carcinogenic to humans

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

IARC rihm

‘ 3 - Not classifiable

Reproduktiivtoksilisus

. Klassifitseerimata

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne
kokkupuude

. Klassifitseerimata

Butanone (78-93-3)

Muirgisus sihtelundi suhtes — Ghekordne kokkupuude ‘ Vo6ib pdhjustada unisust voi peapddritust.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Murgisus sihtelundi suhtes — ihekordne kokkupuude ‘ Voib pohjustada unisust vdi peapdoritust.

Murgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Hingamiskahjustus
Lisateave

11.2. Teave muude ohtude kohta

Lisateave puudub

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1. Miirgisus

. Klassifitseerimata
. Klassifitseerimata
. Teadvushaired

Oht vesikeskkonnale, lihiajaline (3ge) . Klassifitseerimata
Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) . Klassifitseerimata
Etanool (64-17-5)

LC50 kalad 1 15300 mgl/l

EC50 vesikirp 1

12340 mg/l (Daphnia Magna, 48h)

EC50 muud veeorganismid 1

5012 mg/l waterflea

EC50 muud veeorganismid 2 275 mgl/l

EC50 72h - Vetikad [1] 275 mgl/l

Butanone (78-93-3)

LC50 kalad 1 2993 mg/l

CL50 kalad 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 vesikirp 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 muud veeorganismid 1

308 mg/l waterflea

EC50 muud veeorganismid 2

1972 mgll

ErC50 (vetikad)

1220 mgl/l

TLM kala 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM kala 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM muud veeorganismid 1

> 1000 osakest miljoni kohta (ppm) (96 h)

Toksilisuse lavitase vetikad 1

110 mg/I (168 h; Microcystis aeruginosa)

Toksilisuse lavitase vetikad 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 kalad 1

9640 mg/I

EC50 muud veeorganismid 1

13299 mg/l waterflea

EC50 muud veeorganismid 2

> 1000 mg/I

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.2. Piisivus ja lagunduvus

Etanool (64-17-5)

Biochemical oxygen demand (BOD)

0,8 — 0,967 g O,/g ainet

Keemiline hapnikutarve (KHT)

1,7 g O,/g ainet

ThOD

2,1 g O,/g ainet

Butanone (78-93-3)

Pusivus ja lagunduvus

Voib olla bioloogiliselt lagunev vees.

Biochemical oxygen demand (BOD)

2,03 g O,/g ainet

Keemiline hapnikutarve (KHT)

2,31 g O,/g ainet

ThOD

2,44 g O,/g ainet

BHT (% ThOD)

> 0,5 % ThOD (5 days)

12.3. Bioakumulatsioon

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow ‘ -0,35
Etanool (64-17-5)

Log Pow ‘ -0,35
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Bioakumulatsioon

Madal Bioakumulatsiooni.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Liikuvus pinnases

Etanool (64-17-5)

Pindpinevus 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Okoloogia - pinnas

Very mobile in the soils.

Butanone (78-93-3)

Pindpinevus

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vdga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Lisateave puudub

12.6. Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Endokriinseid haireid pdhjustavatest omadustest

tuleneva tervist kahjustava

. Segu sisaldab ainet (aineid), mis ei ole kantud REACH-maaruse artikli 59 16ike 1 kohaselt

kehtestatud nimekirja, kuna sellel ei ole endokriinseid haireid tekitav toime ja sellel ei ole
endokriinsiisteemi kahjustavaid omadusi kontsentratsioonis, mis on 0,1 % v&i suurem,
vastavalt komisjoni delegeeritud maaruses (EL) 2017/2100 voi (EL) 2018/605 satestatud
kriteeriumitele.

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.7. Muu kahjulik moju

Lisateave

. Valtida sattumist keskkonda.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Soovitused jaatmete kdrvaldamiseks

Lisateave

Okoloogia — jaatmed
Euroopa jaatmeloendi kood

: Véljalaadimine jdgedesse ja kanalisatsioonidesse on keelatud. Vabanege jaatmetest
vastavalt kohalikele eeskirjadele.

. Pakendisse voivad koguneda tuleohtlikud aurud. Koristada ka vaiksemad lekked valtides
vbimalikke ohte.
: Valtida sattumist keskkonda.

 Z

14 06 03* - muud lahustid ja lahustisegud

H-kood
14. JAGU: Veonduded
Kooskdlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. URO number vi ID number
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170
14.2. URO veose tunnusnimetus
ETANOOLI ETHANOL SOLUTION Ethanol solution ETANOOLI ETANOOLI
(ETUULALKOHOLLI) (ETHYL ALCOHOL (ETUULALKOHOLI) (ETUULALKOHOLI)
LAHUS SOLUTION) LAHUS LAHUS

Veodokumentide kirjeldus

UN 1170 ETANOOLI

UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution,

UN 1170 ETANOOLI

UN 1170 ETANOOLI

(ETUULALKOHOLI) SOLUTION (ETHYL 3,11 (ETUULALKOHOLI) (ETOULALKOHOLI)
LAHUS, 3, II, (D/E) ALCOHOL SOLUTION), 3, LAHUS, 3, 1l LAHUS, 3, II
1l
14.3. Transpordi ohuklass(id)
3 3 3 3 3

14.4. Pakendigrupp

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Ei

Keskkonnaohtlik: Ei
Reostab merd: Ei

Keskkonnaohtlik: Ei

Keskkonnaohtlik: Ei

Keskkonnaohtlik: Ei

Lisateave puudub

14.6. Eriettevaatusabinoud kasutajatele

Maismaavedu
Klassifikatsioonikood (ADR)
Erisatted (ADR)

Piiratud kogused (ADR)
Erandkogused (ADR)
Pakkimiseeskiri (ADR)

: F1

144, 601

S
: E2

: P001, 1IBC02, RO0O1

1/02/2024 (Labivaatamise kuupaev)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Koospakkimise satted (ADR)

Teisaldatavate paakide ja vahekonteinerite

eeskirjad (ADR)

Teisaldatavate paakide ja puistveose konteinerite

erisatted (ADR)

Paagikood (ADR)

Sdiduk paagi veoks
Veokategooria (ADR)

Veo erisatted - t66

Ohu tunnusnumber (Kemleri arv)
Oranzid numbrimargid

Tunneli piirangu kood (ADR)
EAC-kood

merevedu

Erisate (IMDG)

Piiratud kogused (IMDG)
Véljaarvatud kogused (IMDG)
Pakkimisjuhised (IMDG)
Mahtlastikonteinerite juhendid (IMDG)
Juhised tsisternide kohta (IMDG)
Erieeskirjad tsisternide kohta (IMDG)
Avariiplaani nr (Tulekahju)
Avariiplaani nr (Mahavalgumine)
Lasti liik (IMDG)

Omadused ja tahelepanekud (IMDG)

Ohuvedu
PCA valjaarvatud kogused (IATA)
PCA piiratud kogused (IATA)

PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus

(IATA)

PCA pakkimisjuhised (IATA)

PCA maksimaalne netokogus (IATA)
CAO pakkimisjuhised (IATA)

CAO maksimaalne netokogus (IATA)
Erisatted (IATA)

ERG-kood (IATA)

Siseveetransport
Klassifikatsioonikood (ADN)
Erisate (ADN)

Piiratud kogused (ADN)
Valjaarvatud kogused (ADN)
Transport lubatud (ADN)

Noutav varustus (ADN)
Ventilatsioon (ADN)

Siniste koonuste/tulede arv (ADN)

Raudteetransport
Klassifikatsioonikood (RID)

Erisate (RID)

Piiratud kogused (RID)
Valjaarvatud kogused (RID)
Pakkimisjuhised (RID)

Erisatted Uhispakendi kohta (RID)
Juhised teisaldatavate tsisternide ja
mahtlastikonteinerite kohta (RID)

. T4

MP19

: TP

: LGBF

FL

: 82,820
;33

33
1170

D/E

144
1L
E2
P001
IBCO2

. T4
. TP1

F-E

. S-D
DA
: Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19%. Miscible with water.

E2

D Y341

1L

. 353

o 5L

. 364

: 60L

. A3, A58, A180
o 3L

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

F1

144, 601

1L

E2

P001, 1IBC02, R0O01
MP19

. T4
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Rubio Monocoat Grease Remover
Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja : TP1
mahtlastikonteinerite kohta (RID)

Tsisternikoodid RID-tsisternide jaoks (RID) : LGBF
Transpordikategooria (RID) 12
Ekspresspostipakid (RID) . CE7
Ohu tunnusnumber (RID) : 33

14.7. Mahtlasti merevedu kooskélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mittekohaldatav

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

15.1.1. EL eeskirjad

ELi piirangute loetelu (REACHi XVII lisa)

Viitenumber Kohaldatav Sisestuse pealkiri voi kirjeldus

3(a) Etanool ; Butanone Ained vdi segud, mis vastavad maaruse (EU) nr 1272/2008 | lisa mis tahes jargmiste
ohuklasside voi kategooriate kriteeriumidele: Ohuklassid 2.1 -2.4,2.6 ja2.7,2.8 AjaB
tdp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A—F tuip

3(b) Etanool ; Butanone Ained vdi segud, mis vastavad maaruse (EU) nr 1272/2008 | lisa mis tahes jargmiste
ohuklasside voi kategooriate kriteeriumidele: Ohuklassid 3.1-3.6, 3.7 (kahjulik toime
suguvdimele ja viljakusele voi arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10

40. Etanool ; Butanone Ained, mis klassifitseeritakse 1. vdi 2. kategooria tuleohtlike gaasidena, 1., 2. v&i 3.
kategooria tuleohtlike vedelikena, 1. vdi 2. kategooria tuleohtlike tahkete ainetena, veega
kokku puutudes tuleohtlikke gaase eritavate 1., 2. ja 3. kategooria ainete ja segudena, 1.
kategooria purofoorsete vedelikena vdi 1. kategooria plrofoorsete tahkete ainetena,
olenemata sellest, kas nad sisalduvad maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas véi
mitte.

Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid

Ei sisalda REACHi maaruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (maarus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Ei sisalda pUsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (plsivate orgaaniliste saasteainete maarus EL 2019/1021) loetletud aineid.

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (maarus EU 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei aineid.

Ei sisalda aineid, mis on loetletud I6hkeainete l&hteainete nimekirjas (maarus EU 2019/1148 I6hkeainete lahteainete turustamise ja kasutamise

kohta)

Lenduvate orgaaniliste Gihendite (VOC) sisaldus : >745¢/

Sisaldab aineid, mis on loetletud narkootikumide lahteainete nimekirjas (maarus EU 273/2004 narkootikumide lahteainete kohta)
Nimetus CN-nimetus |CAS nr CN-kood Kategooria Kiinnis Annex
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 3. kategooria Annex |

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Prantsusmaa

Kutsehaigused

Kood Kirjeldus

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide

Saksamaa
Veeohuklass (WGK) : WGK 1, vahesel maaral ohtlik veekeskkonnale (Klassifikatsioon vastavalt AwSV, Lisale 1)
Ohtliku juhtumi maarus (12. BImSchV) . Ei ole Ohtliku juhtumi maarus (12. BImSchV) teema
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Madalmaad

ABM category

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Taani

MAL kood

Class for fire hazard

Taani riiklikud maarused (tédiendavad)

Sveits
Ladustamise klass (LK)

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Lisateave puudub

: B(5) - low hazard for aquatic organisms

Etanool aine on lisatud nimekirja
Ukski koostisosa ei ole lisatud nimekirja
Etanool aine on lisatud nimekirja
Etanool aine on lisatud nimekirja

Etanool aine on lisatud nimekirja

D2
: Klass |-2
: Cleaning products (containing organic solvents) should normally not be used by persons

under 18. Permitted However for the employee’s own use and in a dilution with water
containing not more than 1% of the solvents

: LK 3 - Tuleohtlikud vedelikud

16. JAGU: Muu teave

H- ja EUH-lausete terviktekst:

Eye Irrit. 2 Raske silmakahjustus/silmade arritus, 2. kategooria

Flam. Liqg. 2 Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria

H225 Véaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Pd&hjustab tugevat silmade arritust.

H336 V6ib pdhjustada unisust voi peapdoritust.

STOT SE 3 Murgisus sihtelundi suhtes — ihekordne kokkupuude, 3. kategooria, narkootiline toime

Klassifikatsioon vastab jargnevale

Ohutuskaart (SDS), EL

: ATP 18

Kéaesoleva toote kasutamiseks margitud ettevaatusabindude vétmise ning taieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja
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