. Rubio Monocoat Grease Remover
[[é@ Saugos duomeny lapas

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
ISleidimo data: 1/02/2008 Perziaréta: 1/02/2024 Pakeicia lapa: 2/06/2023 Versija: 5.3

1 SKIRSNIS: Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : MiSinys

Prekés pavadinimas . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5
Produkto tipas . Detergentas.

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1. Nustatyti naudojimo bidai

Skirta bendram naudojimui
Pagrindiné naudojimo kategorija : Naudojimas vartotojui,Profesionalus naudojimas

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai

Néra papildomos informacijos

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Néra papildomos informacijos

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Degieji skys¢iai, 2 kategorija H225

Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas, 2 kategorija H319

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: Zr. 16 skyriy

Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zzmoniy sveikatai ir aplinkai
Néra papildomos informacijos

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalinis Zodis (CLP) : Pavojinga
Pavojingumo frazés (CLP) : H225 - Labai degus skystis ir garai.
H319 - Sukelia smarky akiy dirginima.
Atsargumo frazés (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba
kity degimo Saltiniy. Nerakyti.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Papildomi sakiniai

Siaurés saliy reguliavimas
Danija

MAL kodas

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, nejtraukti j klasifikacijg

Contains no PBT and/or vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

P233 - Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.

P240 - |zeminti ir jtvirtinti talpyklg ir priemimo jranga.

: Tik profesionaliems naudotojams.

: SVARBU: Gaisro pavojus, Sio produkto sudétyje yra sémeny aliejaus! Audeklas, skuduréliai

ir kitos alyvavimui bei iSsipylusios alyvos nuvalymui panaudotos medziagos gali savaime
uZsidegti. Sios medziagos prie$ jy i$metima j ugniai atspary konteinerj, turi bati

praplaunamos dideliu kiekiu vandens.

Komponentas

Etanolis (64-17-5)

Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty PBT kriterijy
Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty vPvB kriterijy

Butanone (78-93-3)

Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XlII priede nurodyty PBT kriterijy
Si medziaga/misinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodyty vPvB kriterijy

Misinyje néra medziagy jtraukty j sgrasg, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél endokrinine sistemg ardanciy savybiy, arba néra nustatyta,
kad ji turi endokrinine sistemg ardandiy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 %

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Netaikytina
3.2. MiSiniai
Pavadinimas Produkto identifikatorius | % Klasifikacija pagal reglamentg (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Etanolis CAS Nr: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio EB Nr: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
poveikio ribine (-es) verte (-es) (BE, DK, FR, GB, NL, |Indekso Nr: 603-002-00-5
NO, CH) REACH Nr: 01-2119457610-

43
Butanone CAS Nr: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
Medziaga, kuri turi nacionaling (-es) profesinio EB Nr: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
poveikio ribine (-es) verte (-es) (BE, DK, GB, NL, NO, | Indekso Nr: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336
CH); medziaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio REACH Nr: 01-2119457290-
darbo vietose apribojimai 43
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol CAS Nr: 67-63-0 2 Flam. Lig. 2, H225

EB Nr: 200-661-7

Indekso Nr: 603-117-00-0
REACH Nr: 01-2119457558-
25

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: Zr. 16 skyriy
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés : Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : I18nesti nukentéjusijj j gryng ora; jam batina ramybé ir padetis, leidZianti laisvai kvepuoti.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : PATEKUS ANT ODOS (arba plauky): Nedelsiant nuvilkti/pasalinti visus uzterStus drabuZius.

ant odos Oda nuplauti vandeniu/€iurksle. UzZsitesus odos dirginimui, pasikonsultuoti su gydytoju.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius leSius, jeigu

i akis jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. UZsitgsus dirginimui,
nukentéjusiajam kreiptis pas oftalmologa.

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus . NESKATINTI vémimo. Nedelsiant iSkvieskite gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis : Jei prastai jauciatés, kreipkités medicininés pagalbos.

Simptomai / poveikis jkvépus . Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. Gali sukelti mieguistuma arba
galvos svaigima. UzZsitesus kvépavimo sunkumams, kreiptis j gydytoja.

Simptomai / poveikis patekus ant odos : Nusirengti uzterSus drabuzius, nusimauti batus. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu

kiekiu muilo ir vandens. Pakartotinis salytis su oda gali iSSaukti odos i§sauséjima ir
suskeldéjima.

Simptomai / poveikis patekus j akis . Dirgina akis. 15 minu¢iy gausiai skalaukite vandeniu. Konsultuotis su gydytoju.

Simptomai / poveikis prarijus : Kreiptis j gydytoja, net jeigu néra akivaizdziy simptomy. Parodykite $j saugos duomeny lapa
gydytojui arba skubios pagalbos skyriui.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Parodykite §j saugos duomeny lapa gydytojui arba skubios pagalbos skyriui.

5 SKIRSNIS: PriesSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : Vandens dulksna, anglies rugstis, putos arba milteliai nuo aplinkos ugnies.
Netinkamos gesinimo priemonés . Nenaudokite didelés vandens srovés.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Kaitinant gali sukelti gaisrg arba sprogti. Sis produktas yra degus.
Sprogimo pavojus : Gali susiformuoti degus / sprogus gary-oro misinys.

5.3. Patarimai gaisrininkams

PrieSgaisrinés priemonés : Evakuoti zona.

PrieSgaisrinés priemonés : Pasalinti visus uzdegimo Saltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti. Gaisrg gesinti i$ toli dél
sprogimo pavojaus. Gesindami bet kokio pobddzio cheminj gaisrg laikykités atsargumo
priemoniy. Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patekty j aplinka.

Apsauga gaisro gesinimo metu : Autonominiai kvépavimo aparatai. Apsauginiai drabuziai. Nesiimti veiksmuy, neturint
apsauginiy priemoniy.

6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Bendrieji matavimai : Pasalinkite visus galimus uzsidegimo $altinius. No naked flames, sparks, and do not smoke.

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avariniy atvejy planai . Tik kvalifikuoti asmenys turintys tinkamas apsaugojancias priemones gali padéti avarijos
atveju. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy. Naudokite asmenines
apsaugos priemones — Zr. 8 punktg. Apriboti plitima.

6.1.2. Pagalbos teikéjams
Apsauginé jranga : Valymo komanda aprapinkite tinkama apsauga. Nesiimti veiksmy, neturint apsauginiy
priemoniy.
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Saugos duomeny lapas
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Avariniy atvejy planai . Ventiliuokite patalpas.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Vengti patekimo j kanalizacijg — Zr. 12 punkta. Informuokite vietos aplinkosaugos institucijas, jei patekty j aplinka.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymui : Surinkti iStekéjusig medziaga.

Valymo procedaros : Skystis absorbuojamas su granulémis ar pan. Surinkti j tinkamus konteinerius. Kruop$¢iai
nuplaukite vandeniu. Tolesnis atlieky tvarkymas — Zr. 13 punkta. ISsipylusias medziagas
kaip jmanoma greiciau praskieskite inertinémis kietosiomis medziagomis, pvz, moliu ar
diatominémis Zemémis.

Kita informacija : Surinktg medzZiagg ar kietas atliekas pristatyti atitinkamoms institucijoms.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo : Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje. Pasalinti visus uzdegimo Saltinius, jeigu
priemonés galima saugiai tai padaryti. Vilkéti apsaugancig apranga. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant
odos ar drabuziy. Imtis atsargumo priemoniy statinei iSkrovai iSvengti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés : Naudoti tik kibirkS€iy nekeliancius jrankius. Imtis atsargumo priemoniy statinei iSkrovai
iSvengti.

Laikymo sglygos . Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.

Sandéliavimo vietos . Store away from direct sunlight or other heat sources.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Ziaréti paraigka — 1 punkta.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1 Nacionalinés profesinio poveikio ir biologinés ribinés vertés

Etanolis (64-17-5)

Belgija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Alcool éthylique # Ethanol

Limit value [mg/m?] 1907 mg/m?

Limit value [ppm] 1000 ppm

Reguliavimo nuoroda Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Ethanol
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 1900 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 1000 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 3800 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (ppm) 2000 ppm
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Etanolis (64-17-5)

Pranciizija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

VME [mg/m?] 1900 mg/m?
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm

Nyderlandai - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 137 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 1900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 1000 ppm

Jungtiné Karalysté - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Ethanol

WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?

WEL TWA (ppm) 1000 ppm

Reguliavimo nuoroda EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norvegija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Etanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 950 mg/m?

Sveicarija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Ethanol

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VME [ppm] 500 ppm

VLE [mg/m?] 1920 mg/m?®

VLE [ppm] 1000 ppm

Zyméjimas SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Pastaba Messmethoden = INRS + NIOSH

Jungtinés Amerikos Valstijos - ACGIH - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Relevance to Humans)

Vietinis pavadinimas Ethanol
ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm
Pastaba (ACGIH) TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown

Reguliavimo nuoroda ACGIH 2023

Butanone (78-93-3)

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm
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Butanone (78-93-3)

Belgija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

2-Butanone # 2-Butanon

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 900 mg/m?
Short time value [ppm] 300 ppm

Reguliavimo nuoroda

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Butanon
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 145 mg/m?
Graenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 900 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 300 ppm
Pastaba EH
Nyderlandai - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés
Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm
Jungtiné Karalysté - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

WEL TWA (mg/m?) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm

Pastaba (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Reguliavimo nuoroda

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Jungtiné Karalysté - Biologinés ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

BMGV

70 pmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift

Reguliavimo nuoroda

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norvegija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Butanon
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 220 mg/m?
Pastaba E
Sveicarija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas 2-Butanon
VME [mg/m?] 590 mg/m?
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Butanone (78-93-3)

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 590 mg/m?

VLE [ppm] 200 ppm

Zyméjimas SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts

Pastaba Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS ~ H= Hautresorption = B= Biologisches

Monitoring

Sveicarija - BAT (BLV)

Vietinis pavadinimas

2-Butanon (MEK)

BAT (BLV)

2 mgl/l

Pastaba

Untersuchungsmaterial = U Urin Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b

Jungtinés Amerikos Valstijos - ACGIH - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Methyl ethyl ketone (MEK)

ACGIH TWA (ppm)

200 ppm

ACGIH STEL (ppm)

300 ppm

Pastaba (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI

Reguliavimo nuoroda

ACGIH 2023

Jungtinés Amerikos Valstijos - ACGIH - Biological Exposure Indices

Vietinis pavadinimas

METHYL ETHYL KETONE

Biologiniai poveikio indeksai (IBE)

2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift -
Notations: Ns

Reguliavimo nuoroda

ACGIH 2023

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Belgija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Limit value [mg/mq] 500 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?®
Short time value [ppm] 400 ppm

Reguliavimo nuoroda

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Propaan-2-ol
Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?

Vokietija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés (TRGS 900)

TRGS 900 Poveikio ribiné verté (mg/m?) 500 mg/m?

TRGS 900 Didziausia riba (mg/m?3) 1000 mg/m?

Nyderlandai - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 0 mg/m?
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Jungtiné Karalysté - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas Propan-2-ol
WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?
WEL TWA (ppm) 400 ppm
WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?®
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Reguliavimo nuoroda

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norvegija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas 2-propanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?

Pastaba H

Sveicarija - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 1000 mg/m?®

VLE [ppm] 400 ppm

Zyméjimas SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Pastaba Messmethoden = INRS + NIOSH

Sveicarija - BAT (BLV)

BAT (BLV)

25 mgl/l

Jungtinés Amerikos Valstijos - ACGIH - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas 2-Propanol
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Pastaba (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Reguliavimo nuoroda

ACGIH 2023

Jungtinés Amerikos Valstijos - ACGIH - Biological Exposure Indices

Vietinis pavadinimas

2-PROPANOL

Biologiniai poveikio indeksai (IBE)

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Reguliavimo nuoroda

ACGIH 2023

8.1.2. Rekomenduojamas stebésenos procediiras
Néra papildomos informacijos

8.1.3. Susidaro oro tersalai

Néra papildomos informacijos
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8.1.4. DNEL ir PNEC

Etanolis (64-17-5)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Umus - vietinis poveikis, jkvépimas

1900 mg/m?®

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

343 mg/kg kiino svorio/dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 950 mg/m?
DNEL/DMEL (Gyventojai)
Umus - vietinis poveikis, jkvépimas 950 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis

87 mg/kg kiano svorio/dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas

114 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

206 mg/kg kino svorio/dieng

PNEC (Vanduo)

PNEC aqua (gélas vanduo)

0,96 mg/l

PNEC aqua (jaros vanduo)

0,79 mg/l

PNEC (Nuosédos)

PNEC nuosédos (gélas vanduo)

3,6 mg/kg sauso svorio

PNEC nuosédos (jaros vanduo)

2,9 mg/kg sauso svorio

PNEC (Zemé)

PNEC Zemeé

‘ 0,63 mg/kg sauso svorio

PNEC (Oralinis)

PNEC oralinis (antrinis apsinuodijimas) ‘ 0,38
PNEC (STP)

PNEC nuoteky valymo jrenginiai ‘ 580 mgl/l
Butanone (78-93-3)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 900 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

1161 mg/kg kino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 600 mg/m?
DNEL/DMEL (Gyventojai)
Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 450 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis

31 mg/kg kiino svorio/dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas

106 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

412 mg/kg kano svorio/dieng

PNEC (Vanduo)

PNEC aqua (gélas vanduo) 55,8 mg/l
PNEC aqua (jaros vanduo) 55,8 mg/l
PNEC aqua (pertrikiais, gélas vanduo) 55,8 mgl/l

PNEC (Nuosédos)

PNEC nuosédos (gélas vanduo)

284,7 mg/kg sauso svorio

PNEC nuosédos (jaros vanduo)

284,7 mg/kg sauso svorio
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

PNEC (Zemé)

PNEC zemé ‘ 22,5 mg/kg sauso svorio
PNEC (STP)
PNEC nuoteky valymo jrenginiai ‘ 709 mg/l

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Néra papildomos informacijos

8.2. Poveikio kontrolés priemonés

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Purskiant naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones.

8.2.2. Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos priemonés:
Venkite nebadtino poveikio. Apsauginiai akiniai. Apsaugos drabuziai. Pirstinés.
Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

8.2.2.1. Akiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsauga

rasis Naudojimas Characteristics Standartas
Saugos akiniai. Droplet With side shields EN 166
8.2.2.2. Skin protection

Ranky apsauga

ruasis Material Permeation Storis (mm) Penetration Standartas
apsaugines pirstines Nitrile rubber (NBR) 5 (> 240 minutés) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Kvépavimo apsauga

Kvépavimo apsauga:

Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited

service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

Kvépavimo apsauga

Device Filtro tipas

Salyga

Standartas

approved mask with particle filter P2 rasis P2

EN 149

8.2.2.4. Apsauga nuo terminiy pavojy

Néra papildomos informacijos

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolés priemonés
Poveikio aplinkai kontrolés priemonés:
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

Poveikio kontrolé vartotojo darbo vietoje:
Vengti kontakto néStumo metu/maitinant kratimi.

Kita informacija:
Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerakyti.

1/02/2024 (Perzitréta) LT (lietuviy)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

9 SKIRSNIS: Fizikinés ir cheminés savybés

Fiziné bdsena . Skysta

Spalva : Mélyna.
I1Svaizda . Skysta.
Kvapas : alkoholio kvapas.
Kvapo atsiradimo ribiné : Néra

Lydymosi temperatira  =-112°C
Kietéjimo temperatira : =-112°C
Virimo taskas : =76°C
Degumas : Néra
Sprogumo riba . Néra

Zemutiné sprogstamumo riba (ZSR) : Néra

Virsutiné sprogstamumo riba (VSR) : Néra

Plidpsnio temperatira :12°C
Savaiminio uzsidegimo temperatara . =361°C
Virimo temperatdra : Néra

pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Klampumas, kinematinis : Néra

Tirpumas : Vanduo: 100 %
Log Kow . Néra

Log Pow : -0,35

Gary slégis : Néra

Gary slégis esant 50°C . Néra

Tankis : 0,82 kg/l
Santykinis tankis : Néra
Santykinis gary tankis esant 20°C . Néra

Daleliy savybés . Netaikytina

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases

Néra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
LOJ kiekis : >7454¢l/

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

Kaitinant gali sukelti gaisrg arba sprogti. Labai degis skystis ir garai.

Degus skystis.

Néra papildomos informacijos

Visi Silumos $altiniai, tame tarpe tiesioginiai saulés spinduliai. Vengti liepsnos, kibirksties. PaSalinti visus uzsidegimg provokuojancius Saltinius.
Vengti smagio ir trinties.

Bazés. rugstys. oksiduojancios medziagos.

Néra papildomos informacijos
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas (per burng)
Umus toksiskumas (per odg)
Umus toksiskumas (jkvépus)
Papildomos nuorodos

: Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama
: Skyscio prarijimas gali apsunkinti kvépavima, pavojus cheminés pneumonijos i$sivystymui

Samonés sutrikdymas
Salytyje su oda gali i§§aukti odos paraudimg

Etanolis (64-17-5)

LD50 per burna, ziurké

10470 mg/kg kaino svorio

LD50 per burng

10470 mg/kg kiino svorio

LD50 per oda, triusis

> 15800 mg/kg kiino svorio

LD50 per odg

15800 mg/kg kiino svorio

LC50 |kvépus - Ziurkés 124,7 mg/l air
LC50 Jkvépus - Ziurkés (Dulkés/rikas) > 99999 mg/|
LC50 Jkvépus - Ziurkés (Garai) 51-124,7
Butanone (78-93-3)

LD50 per burna, ziurké 2737 mg/kg

LD50 per burng

2737 mg/kg kano svorio

LD50 per odg, triusis

6480 mg/kg

LD50 per odg

6400 mg/kg kiino svorio

LC50 |kvépus - Ziurkés

34 mg/l/4h

LC50 |kvépus - Ziurkés [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Jkvépus - Ziurkés (Dulkés/rikas)

> 5000 mg/l

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 per burna, ziurké

5840 mg/kg

LD50 per burng

4396 mg/kg kiino svorio

LD50 per odg

12800 mg/kg kano svorio

LC50 |kvépus - Ziurkés (Dulkés/rikas)

46600 mgl/l

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Papildomos nuorodos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

Papildomos nuorodos

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
KancerogeniSskumas

: Neklasifikuojama

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

: Salytyje su oda gali i§8aukti odos paraudimg
. Sukelia smarky akiy dirginima.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

. Sukelia smarky akiy dirginima.
. Neklasifikuojama
. Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama

Etanolis (64-17-5)

IARC grupé

‘ 1 - Carcinogenic to humans

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

IARC grupé ‘ 3 - Not classifiable
ToksiSkumas reprodukcijai : Neklasifikuojama
STOT (vienkartinis poveikis) . Neklasifikuojama
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

STOT (vienkartinis poveikis)

‘ Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

STOT (vienkartinis poveikis)

‘ Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

STOT (kartotinis poveikis)
Aspiracijos pavojus
Papildomos nuorodos

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Néra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

: Neklasifikuojama
: Neklasifikuojama
. Sgmonés sutrikdymas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (Imus) . Neklasifikuojama
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis) : Neklasifikuojama
Etanolis (64-17-5)
LC50 Zuvys 1 15300 mg/I

EC50 dafnijos 1

12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

EC50 kiti vandens organizmai 1

5012 mg/l waterflea

EC50 kiti vandens organizmai 2 275 mgl/l
EC50 72h - Dumbliai [1] 275 mgl/l
Butanone (78-93-3)

LC50 Zuvys 1 2993 mg/I

LC50 Zuvys 2

2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 dafnijos 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 kiti vandens organizmai 1

308 mg/l waterflea

EC50 kiti vandens organizmai 2

1972 mgl/l

ErC50 (dumbliai)

1220 mgll

TLM Zuvys 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM Zuvys 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM kiti vandens organizmai 1

> 1000 ppm (96 h)

Toksiskumo riba dumbliai 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Toksiskumo riba dumbliai 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 Zuvys 1

9640 mg/I

EC50 kiti vandens organizmai 1

13299 mg/l waterflea

EC50 kiti vandens organizmai 2

> 1000 mg/!

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Etanolis (64-17-5)

Biochemical oxygen demand (BOD)

0,8 — 0,967 g O,/g medziagos

1/02/2024 (Perziréta)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Etanolis (64-17-5)

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

1,7 g O,/g medziagos

ThOD

2,1 g O,/g medziagos

Butanone (78-93-3)

Patvarumas ir skaidumas

Lengvai biologiskai skaidomas vandenyje.

Biochemical oxygen demand (BOD)

2,03 g O,/g medziagos

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

2,31 g O,/g medziagos

ThOD

2,44 g O,/g medziagos

BDS (% ThOD)

> 0,5 % ThOD, Teorinis deguonies poreikis (5 days)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
Etanolis (64-17-5)

Log Pow -0,35
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Bioakumuliacijos potencialas

Zemas bioakumuliacijos potencialas.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Judumas dirvozemyje

Etanolis (64-17-5)

PavirSiaus tempimas 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Ekologija — dirvozemis

Very mobile in the soils.

Butanone (78-93-3)

PavirSiaus tempimas

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Néra papildomos informacijos

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

. MiSinyje néra medziagy jtraukty j sgrasa, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél
endokrining sistema ardanciy savybiuy, arba néra nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg
ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba
Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba
didesné nei 0,1 %

Endokrininés sistemos ardomujy savybiy sukeltg
nepageidaujamg poveikj aplinkai

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos nuorodos : Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
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Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Rekomendacijos dél atlieky iSmetimo

vietos ar nacionaliniais teisés aktais.

Papildomos nuorodos

iSsiliejusios skyscio, bereikalingai nerizikuodami.

Ekologija — atliekos
Europos atlieky katalogo kodas (LoW)

: Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
14 06 03* - kiti tirpikliai ir tirpikliy misiniai

Kodas H o Z

14 SKIRSNIS: Informacija apie vezima

. ISmetimas j upes ir kanalizacijg grieztai draudziamas. Produktg utilizuoti vadovaujantis

. Degus garai gali kauptis taroje. Jei jmanoma, nuvalykite netgi mazus kiekius nutekéjusio ar

Pagal ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. JT numeris ar ID numeris
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)

ETANOLIO TIRPALAS
(ETILO ALKOHOLIO
TIRPALAS)

Ethanol solution

ETANOLIO TIRPALAS
(ETILO ALKOHOLIO
TIRPALAS)

ETANOLIO TIRPALAS
(ETILO ALKOHOLIO
TIRPALAS)

Transportavimo dokumenty aprasymas

UN 1170 ETANOLIO UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution,

UN 1170 ETANOLIO

UN 1170 ETANOLIO

TIRPALAS (ETILO SOLUTION (ETHYL 3,1 TIRPALAS (ETILO TIRPALAS (ETILO
ALKOHOLIO TIRPALAS), | ALCOHOL SOLUTION), 3, ALKOHOLIO TIRPALAS), | ALKOHOLIO TIRPALAS),
3, 1, (D/E) 1l 3,1 3,1
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
3 3 3 3 3

14.4. Pakuotés grupé

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga: Ne
TerSia vandenj: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas

Klasifikacinis kodas (ADR)

Specialiosios nuostatos (ADR)

Riboti kiekiai (ADR)

I8skirti kiekiai (ADR)

Pakavimo instrukcijos (ADR)

MiSraus pakavimo nuostatos (ADR)

Kilnojamujy cisterny ir biraliniy kroviniy konteineriy
instrukcijos (ADR)

Kilnojamujy cisterny ir biraliniy kroviniy konteineriy
specialiosios nuostatos (ADR)

: F1

144, 601
11

. E2

: P001, IBC02, ROO1
: MP19

. T4

: TP1
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Saugos duomeny lapas
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Cisternos kodas (ADR)

Transporto priemoné vezZant cisternomis
Transporto kategorija (ADR)

Specialios vezimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)
Pavojaus identifikavimo numeris

Oranzineés plokstelés

Tunelio apribojimo kodas (ADR)
EAC kodas

Jiry transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG)
Riboti kiekiai (IMDG)

I$skirti kiekiai (IMDG)

Pakavimo instrukcijos (IMDG)
IBC pakavimo instrukcija (IMDG)
Instrukcija dél cisterny (IMDG)
Specialiosios cisterny nuostatos (IMDG)
EmS Nr. (Ugnis)

EmS Nr. (Nutekéjimas)
Pakrovimo kategorija (IMDG)
Savybés ir stebéjimai (IMDG)

Oro transportas

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams
orlaiviams (IATA)

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams
(IATA)

Didziausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas,
keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)
Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams
orlaiviams (IATA)

Didziausias grynas kiekis keleiviniams ir
krovininiams orlaiviams (IATA)

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)
Didziausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu
(IATA)

Specialiosios nuostatos (IATA)

ERG kodas (IATA)

Vidaus vandens transportas
Klasifikavimo kodas (ADN)
Specialiosios nuostatos (ADN)

Riboti kiekiai (ADN)

ISskirti kiekiai (ADN)

Vezti leidziama (ADN)

Reikalinga jranga (ADN)

Védinimas (ADN)

Mélyny kagiy / Sviesy skai€ius (ADN)

Gelezinkeliy transportas

Klasifikavimo kodas (RID)

Specialiosios nuostatos (RID)

Riboti kiekiai (RID)

ISskirti kiekiai (RID)

Pakavimo instrukcijos (RID)

Specialios nuostatos misriam pakavimui (RID)
Kilnojamuyjy cisterny ir biraliniy kroviniy konteineriy
instrukcijos (RID)

. T4
. TP1

: LGBF

FL

12
. 82,820
;33

33
1170

D/E

144
1L
E2
P001
IBCO2

F-E

. S-D
DA
. Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19%. Miscible with water.

E2

D Y341

1L

. 353

o 5L

. 364
: 60L

. A3, A58, A180
o 3L

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

F1

144, 601

1L

E2

P001, 1IBC02, R0O01
MP19

. T4
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Kilnojamujy cisterny ir biraliniy kroviniy konteineriy : TP1
specialiosios nuostatos (RID)

Cisterny kodai RID cisternoms (RID) : LGBF
Transporto kategorija (RID) 12
Skubios siuntos (RID) . CE7
Pavojaus identifikavimo nr. (RID) : 33

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

15.1.1. ES nuostatos

ES apribojimy sarasas (REACH XVII priedas)

Nuorodos kodas Taikoma Iraso pavadinimas arba aprasas

3(a) Etanolis ; Butanone Medziagos arba miSiniai, atitinkan¢iy Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 | priede nustatytus
i$ toliau pateikiamy pavojingumo klasiy ar kategorijy kriterijus: 2.1-2.4, 2.6 ir 2.7
pavojingumo klasés, 2.8 klasés A ir B tipai, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasés 1 ir 2 kategorijos,
2.14 klaseés 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasés A-F tipai

3(b) Etanolis ; Butanone Medziagos arba miSiniai, atitinkan¢iy Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 | priede nustatytus
i$ toliau pateikiamy pavojingumo klasiy ar kategorijy kriterijus: 3.1-3.6 pavojingumo
klasés, 3.7 pavojingumo klasé — neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba
vystymuisi, 3.8 klasé — ne narkotiniai poveikiai, 3.9 ir 3.10 klasés

40. Etanolis ; Butanone Cheminés medziagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos degiosios dujos, 1, 2 ar 3
kategorijos degieji skysc€iai, 1 ar 2 kategorijos degiosios kietosios cheminés medziagos, 1,
2 ar 3 kategorijos cheminés medziagos ir miSiniai, kurie susiliete su vandeniu iSskiria
degiasias dujas, 1 kategorijos piroforiniai skysc€iai ar 1 kategorijos piroforinés kietosios
cheminés medziagos, neatsizvelgiant j tai, ar jos jtrauktos j Reglamento (EB) Nr.
1272/2008 VI priedo 3 dalj, ar nejtrauktos.

Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH kandidatiniame sagrase

Sudétyje néra cheminés (-iy) medziagos (-y), nurodytos (-y) REACH reglamento XIV priede (autorizacijy sarasas)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j IPS sarasg (Reglamentas ES 649/2012 dél pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo):
Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos | POT sarasg (Reglamentas ES 2019/1021 dél patvariyjy organiniy tersaly)

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j ozono sluoksnj ardanéiy medziagy sgrasa (Reglamentas ES 1005/2009 dél ozono sluoksnj ardanciy

medziagy):

Sudétyje néra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j sprogmeny pirmtaky sarasg (Reglamentas ES 2019/1148 dél sprogmeny pirmtaky rinkodaros ir
naudojimo)

LOJ kiekis : >745¢/

Sudétyje yra medziagos (-y), jtrauktos (-y) j narkotiky pirmtaky sgrasa (Reglamentas EB 273/2004 dél tam tikry medziagy, naudojamy neteisétai
narkotiniy ir psichotropiniy medziagy gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

Pavadinimas KN CAS Nr CN kodas Kategorija Ribos Annex
zyméjimas
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 3 kategorija Annex |
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Rubio Monocoat Grease Remover

Saugos duomeny lapas

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Prancizija

Profesinés ligos

Kodas Aprasymas

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide

Vokietija

Vandens pavojingumo klasé (WGK)

Pavojingujy incidenty potvarkis (12. BImSchV)
Nyderlandai

ABM category

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Danija

MAL kodas

Class for fire hazard

Danijos Nacionaliniai reglamentai (papildomi)

Sveicarija
Saugojimo klasé (LK)

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Néra papildomos informacijos

: WGK 1, nelabai kenksmingas vandeniui (Klasifikacija pagal AwSV, 1 priedas)

Netaikoma Pavojingyjy incidenty potvarkis (12. BImSchV)

. B(5) - low hazard for aquatic organisms

Etanolis jtraukta j sgrasa
Né vienas i§ komponenty néra jtrauktas j sgrasg

. Etanolis jtraukta j sgrasg

Etanolis jtraukta j sgrasa

Etanolis jtraukta j sgrasa

D2
. Klasé 1-2
: Jaunesni nei 18 m. neturéty naudoti valymo priemones, kuriose yra organiniy tirpikliy.

Darbuotojui leistinas asmeniniam naudojimui, tik atskiedus su vandeniu, kai tirpiklio ne
daugiau kaip 1%

: LK 3 - Degus skysciai

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Visas H ir EUH sakiniy tekstas:

Eye Irrit. 2 Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas, 2 kategorija

Flam. Liqg. 2 Degieji skysc€iai, 2 kategorija

H225 Labai degis skystis ir garai.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

STOT SE 3 Specifinis toksiSkumas konkregiam organui — vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozé

Klasifikacija atitinka

Saugos duomeny lapas (SDS), ES

. ATP 18

Si informacija paremta misy turimomis Ziniomis ir skirta apradyti produktg sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip

uztikrinan&ios specifines produkto savybes
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