)OO Karta bezpe€nostnych udajov

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Datum vydania: 1/02/2008 Datum spracovania: 1/02/2024 Nahradza: 2/06/2023 Znenie: 5.3

[[K . Rubio Monocoat Grease Remover

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Typ produktu : Saponat.

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Uréené Sirokej verejnosti

Categoria d'uso principale . Spotrebitel'ské pouzitie,Profesionalne pouzitie
1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Horlavé kvapaliny, kategéria 2 H225

Véazne poskodenie o€i/podrazdenie odi, kategéria 2 H319

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. &ast
Neziaduce fyzikochemikalne Géinky, u€inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS02 GHSO07
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia (CLP) : H225 - Velmi horlava kvapalina a pary.
H319 - Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Dodatkové vety

Nariadenia platné v severskych krajinach

Dansko
kod MAL

2.3. Ina nebezpecénost’

Ostatné nebezpecenstva, ktoré si nevyzaduju
klasifikaciu

P233 - Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
P240 - Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie.

: Len na odborné pouzitie.

: IMPORTANT: Fire Risk, this product contains linseed oil! Cloths, rags or any other

combustible, absorbent material used to applicate the product or to clean up a spill, may
spontaneously combust. These materials should be abundantly rinsed with water prior to
their disposal in a fire-resistant container.

Contains no PBT and/or vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Komponent

Etanol (64-17-5)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nespliia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Butanone (78-93-3)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nesplina kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutt do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti narusajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako

0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Etanol ¢. CAS: 64-17-5 96

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (BE, DK, FR, GB, NL, NO,
CH)

Flam. Liq. 2, H225
¢.v ES: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
€. Indexu: 603-002-00-5

REACH ¢is: 01-2119457610-

43

Butanone

latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (BE, DK, GB, NL, NO, CH);
latka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v
pracovnom prostredi

¢. CAS: 78-93-3 2
¢.v ES: 201-159-0

€. Indexu: 606-002-00-3
REACH ¢is: 01-2119457290-
43

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

¢. CAS: 67-63-0 2
¢.v ES: 200-661-7

€. Indexu: 603-117-00-0
REACH ¢is: 01-2119457558-
25

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajtcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast
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Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci . Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : Presurite postihnutého na Cerstvy vzduch a nechajte ho oddychovat v polohe, ktora mu
umozni pohodiné dychanie.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Odstrafite/vyzleste véetky kontaminované

Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou/sprchou. If skin irritation persists, take
medical advice.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani. cirritation
persists.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Nevyvolavajte zvracanie. Ihned volajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky . Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc.

Symptémy/ucinky po vdychnuti . Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. Méze spdsobit ospalost alebo
zavraty. Obtain medical attention if breathing difficulty persists.

Symptémy/acinky po kontakte s pokozkou : Remove all contaminated clothing and footwear. PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte
velkym mnozstvom vody a mydla. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Symptémy/ucinky po oénom kontakte . Irritating to eyes. Okamzite vyplachujte 15 minat velkym mnozstvom vody. Consult a doctor.

Symptémy/ucinky po poziti . Seek a medical assistance, even if there are no immediate symptoms. Parodykite $j saugos

duomeny lapa gydytojui arba skubios pagalbos skyriui.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Parodykite §j saugos duomeny lapa gydytojui arba skubios pagalbos skyriui.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Vodna hmla, kyselina uhli¢ita, pena alebo prasok proti okolitému ohriu.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte tazky prud pary.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Zahrievanie moze spdsobit poziar alebo vybuch. Tento vyrobok je horfavy.
Nebezpecenstvo vybuchu . Mbze vytvarat horfavé alebo vybusné zmesi vyparov a vzduchu.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru : Priestory evakuujte.

Protipoziarne opatrenia : Ak je to bezpecné, odstrarite vSetky zdroje zapalenia. Z dévodu nebezpecéenstva vybuchu
poziar haste z dialky. Davajte pozor pri haseni akéhokolvek chemického poziaru. Predidte
pristupu hasiacej vody k prostrediu.

Ochrana pri haseni poziaru . Dychaci samostatny izolaény pristroj. Complete protective clothing. Do not attempt to take
action without suitable protective equipment.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
VSeobecné opatrenia : Eliminujte vSetky mozné zdroje vzplanutie. No naked flames, sparks, and do not smoke.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany . Obmedzeny zasah kvalifikovaného personalu vybaveného vhodnou ochranou. Zabrarite
kontaktu s o6ami, pokozkou alebo odevom. Use personal protective equipment - see point
8. Limit spread.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Vybavte upratovaciu €atu spravnou ochranou. Do not attempt to take action without suitable
protective equipment.
Nudzoveé plany . Vyvetrajte priestor.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie

Zabrante vypustaniu do kanalizacie — pozri bod 12. V pripade Uniku do okolia informujte miestne Urady zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie : Zozbierajte uniknuty produkt.

Cistiace procesy : Kvapalina sa absorbuje pomocou granul alebo podobne. Zachytte do vhodnych nadob.
Dokladne oplachnite vodou. Dalsie nakladanie s odpadom - pozri bod 13. Nasiaknite mlaky
inertnymi pevnymi latkami ako su hlina alebo kremencova hlina ihned ako je to mozné.

Iné informacie : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

6.4. Odkaz na iné oddiely

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Ak je to

zaobchadzanie bezpecné, odstrante vietky zdroje zapalenia. Noste individualne ochranné vybavenie.
Zabraiite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom. Urobte preventivne opatrenia proti
vybojom statickej elektriny.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Technické opatrenia . Pouzivajte iba neiskriace pristroje. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej
elektriny.

Podmienky skladovania . Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

Skladovy priestor . Store away from direct sunlight or other heat sources.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pozri Ziadost - bod 1.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

Etanol (64-17-5)

Belgicko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Alcool éthylique # Ethanol

Limit value [mg/mq] 1907 mg/m?®

Limit value [ppm] 1000 ppm

Odkaz na predpisy Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Ethanol
Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 1900 mg/m?
Graenseveerdie (langvarig) (ppm) 1000 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 3800 mg/m?
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Karta bezpecnostnych udajov

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Etanol (64-17-5)

Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 2000 ppm
Francuzsko - Limity expozicie na pracovisku

VME [mg/m?] 1900 mg/m?
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm
Holandsko - Limity expozicie na pracovisku

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 137 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 1900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 1000 ppm
Velka Britania - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Ethanol
WEL TWA (mg/m?3) 1920 mg/m?
WEL TWA (ppm) 1000 ppm

Odkaz na predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Etanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 950 mg/m?

Svajéiarsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Ethanol

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VME [ppm] 500 ppm

VLE [mg/m?] 1920 mg/m?

VLE [ppm] 1000 ppm

Poznamky SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Poznamka Messmethoden = INRS + NIOSH

USA - ACGIH - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Ethanol

ACGIH STEL (ppm)

1000 ppm

Poznamka (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans)

Odkaz na predpisy

ACGIH 2023

Butanone (78-93-3)

EU - Orienta¢né limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm
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Karta bezpecnostnych udajov

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

Belgicko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

2-Butanone # 2-Butanon

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 900 mg/m?
Short time value [ppm] 300 ppm

Odkaz na predpisy

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Butanon
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 145 mg/m?
Graenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 900 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 300 ppm
Poznamka EH
Holandsko - Limity expozicie na pracovisku

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm

Velka Britania - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

WEL TWA (mg/m?) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm

Poznamka (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Odkaz na predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Vel'ka Britania - Biologické limitné hodnoty

Miestny nazov

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

BMGV

70 pmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift

Odkaz na predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Butanon
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 220 mg/m?
Poznamka E
Svajéiarsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 2-Butanon
VME [mg/m?] 590 mg/m?
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Butanone (78-93-3)

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 590 mg/m?

VLE [ppm] 200 ppm

Poznamky SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts

Poznamka Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS ~ H= Hautresorption = B= Biologisches

Monitoring

Svajéiarsko - BAT (BLV)

Miestny nazov

2-Butanon (MEK)

BAT (BLV)

2 mgl/l

Poznamka

Untersuchungsmaterial = U Urin Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b

USA - ACGIH - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Methyl ethyl ketone (MEK)

ACGIH TWA (ppm)

200 ppm

ACGIH STEL (ppm)

300 ppm

Poznamka (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI

Odkaz na predpisy

ACGIH 2023

USA - ACGIH - Biological Exposure Indices

Miestny nazov

METHYL ETHYL KETONE

Indexy biologickej expozicie (BEI)

2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift -
Notations: Ns

Odkaz na predpisy

ACGIH 2023

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Belgicko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Limit value [mg/mq] 500 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?®
Short time value [ppm] 400 ppm

Odkaz na predpisy

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Propaan-2-ol
Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?

Nemecko - Limity expozicie na pracovisku (TRGS 900)

TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m?) 500 mg/m?

TRGS 900 Najvyssie obmedzenie (mg/m?) 1000 mg/m?

Holandsko - Limity expozicie na pracovisku

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 0 mg/m?
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Vel'ka Britania - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Propan-2-ol
WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?
WEL TWA (ppm) 400 ppm
WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?®
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Odkaz na predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 2-propanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?

Poznamka H

Svajéiarsko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 1000 mg/m?®

VLE [ppm] 400 ppm

Poznamky SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Poznamka Messmethoden = INRS + NIOSH

Svajéiarsko - BAT (BLV)

BAT (BLV) 25 mg/l
USA - ACGIH - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov 2-Propanol
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Poznamka (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Odkaz na predpisy ACGIH 2023
USA - ACGIH - Biological Exposure Indices
Miestny nazov 2-PROPANOL

Indexy biologickej expozicie (BEI)

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Odkaz na predpisy

ACGIH 2023

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporuéanych
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.1.3. Vznikaju latky zneéist'ujuce ovzdusie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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8.1.4. DNEL a PNEC

Etanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia

1900 mg/m?®

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

343 mg/kg TH/den

Dlhodoba - systémové Gcinky, inhalacia 950 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)
Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 950 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

87 mg/kg TH/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

114 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

206 mg/kg TH/den

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody)

0,96 mg/l

PNEC aqua (morskej vody)

0,79 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

3,6 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

2,9 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,63 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy) ‘ 0,38
PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd ‘ 580 mgl/l
Butanone (78-93-3)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - systémové ucinky, inhalacia 900 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

1161 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové Ucinky, inhalacia 600 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)
Akutna - systémoveé ucinky, inhalacia 450 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

31 mg/kg TH/der

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

106 mg/m?

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

412 mg/kg TH/den

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 55,8 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 55,8 mg/l
PNEC aqua (preru$ovany, sladkej vody) 55,8 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

284,7 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

284,7 mg/kg vaha v surovom stave

1/02/2024 (Datum spracovania)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ‘ 22,5 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC ¢istiarne odpadovych véd ‘ 709 mg/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické kontrolné opatrenia:
Pocas rozprasSovania pouzite vhodny respirator.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Vyhnite sa vSetkym nevyhnutnym vystaveniam vplyvu latok. Protective goggles. Ochranny odev. Rukavice.

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany oci a tvare

Ochrana o¢i
druh Pouzitie Characteristics Norma
Bezpecnostné okuliare. Droplet With side shields EN 166

8.2.2.2. Skin protection

Ochrana ruk

druh Material Permeation Hrabka (mm) Penetration Norma

ochranné rukavice Nitrile rubber (NBR) 5 (> 240 minut) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:

Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited

service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

Ochrany dychacich ciest

Device Typ filtra Podmienka Norma

approved mask with particle filter P2 druh P2 EN 149

8.2.2.4. Tepelnej nebezpeénosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Kontroly environmentalnej expozicie:

Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
Kontrola vystavenia spotrebitel'a:

Zabrante kontaktu pocas tehotenstva a doj€enia.
Iné informacie:

Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

1/02/2024 (Datum spracovania) SK (slovensky)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Kvapalné
Farba : Modry.
Vyzor : Kvapalné.
Cuch : alcohol odour.

Prahova zapachu

. Nie je dostupné

Teplota topenia  =-112°C
Bod tuhnutia : =-112°C
Teplota varu : =76°C

Horfavost

Limity vybuSnosti

Dolna medza vybusnosti (LEL)
Horna medza vybusnosti (UEL)
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné
. Nie je dostupné

12°C

: =361°C
: Nie je dostupné

Hodnota pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Viskozita, kinematicky : Nie je dostupné
Rozpustnost’ : Voda: 100 %

Log Kow : Nie je dostupné
Log Pow . -0,35

Tlak par : Nie je dostupné
Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné
Hustota : 0,82 kg/l

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti ¢astic

9.2. Iné informacie

: Nie je dostupné
: Nie je dostupné
. Neuplatriuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Zahrievanie moze spdsobit poziar alebo vybuch. Velmi horlava kvapalina a pary.

10.2. Chemicka stabilita

Horfava kvapalina.

1 >745¢/

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

All heat sources, including direct sunlight. Ziaden otvoreny ohefi, Ziadne iskrenie. Odstrafite akykolvek zdroj vznietenia. Avoid shock and friction.

10.5. Nekompatibilné materialy
Stojany. kyseliny. oxidizing agents.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

1/02/2024 (Datum spracovania) SK (slovensky)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhalacéna) Neklasifikovany

dodato¢né pokyny

. Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical

pneumonitis
Disturbances of consciousness
Effects of skin contact may include : redness

Etanol (64-17-5)

LD50 oralne potkan

10470 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 ustne

10470 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

> 15800 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 kozna cesta

15800 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalaéne - Potkan 124,7 mg/| air
LC50 Inhalagne - Potkan (Prach/hmla) > 99999 mg/|
LC50 Inhalaéne - Potkan (Par) 51-124,7
Butanone (78-93-3)

LD50 oralne potkan 2737 mg/kg

LD50 ustne

2737 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

6480 mg/kg

LD50 kozna cesta

6400 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalaéne - Potkan

34 mg/l/4h

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Inhalagne - Potkan (Prach/hmla)

> 5000 mg/l

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 oralne potkan

5840 mg/kg

LD50 ustne

4396 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 kozna cesta

12800 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla)

46600 mgl/l

Poleptanie koze/podrazdenie koze

dodato¢né pokyny
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci

dodato¢né pokyny

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Neklasifikovany
Hodnota pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)
Effects of skin contact may include : redness

. Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

Hodnota pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

. Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany

Etanol (64-17-5)

Skupina IARC

‘ 1 - Carcinogenic to humans

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Skupina IARC ‘ 3 - Not classifiable
Reprodukéna toxicita : Neklasifikovany
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

. Neklasifikovany

Butanone (78-93-3)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Mbéze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

MoZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Aspiracna nebezpecénost

dodato¢né pokyny

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba

(akutna)
Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba
(chronicka)

: Neklasifikovany

. Neklasifikovany
. Disturbances of consciousness

: Neklasifikovany

: Neklasifikovany

Etanol (64-17-5)

LC50 ryby 1

15300 mg/I

EC50 Dafnia 1

12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

EC50 ostatné vodné organizmy 1

5012 mg/l waterflea

EC50 ostatné vodné organizmy 2 275 mgl/l

EC50 72h - Riasy [1] 275 mgl/l

Butanone (78-93-3)

LC50 ryby 1 2993 mg/I

CL50 ryby 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 Dafnia 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 ostatné vodné organizmy 1

308 mg/l waterflea

EC50 ostatné vodné organizmy 2

1972 mgll

ErC50 (riasy )

1220 mgl/l

TLM ryby 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM ryby 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM ostatnych vodnych organizmov 1

> 1000 ppm (96 h)

Toxicky prah pre riasy 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Toxicky prah pre riasy 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 ryby 1

9640 mg/|

EC50 ostatné vodné organizmy 1

13299 mg/l waterflea

1/02/2024 (Datum spracovania)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

EC50 ostatné vodné organizmy 2

> 1000 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Etanol (64-17-5)

Biochemical oxygen demand (BOD)

0,8 — 0,967 gram kyslika na gram latky

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

1,7 gram kyslika na gram latky

ThOD

2,1 gram kyslika na gram latky

Butanone (78-93-3)

Perzistencia a degradovatelnost

Readily biodegradable in water.

Biochemical oxygen demand (BOD)

2,03 gram kyslika na gram latky

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

2,31 gram kyslika na gram latky

ThOD

2,44 gram kyslika na gram latky

BSK (% z DThO)

>0,5 % DTO (5 days)

12.3. Bioakumulaény potencial

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow ‘ 0,35
Etanol (64-17-5)

Log Pow ‘ -0,35
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Bioakumulaény potencial

Low bioaccumulation potential.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Mobilita v pode

Etanol (64-17-5)

Povrchové napatie 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Ekologia - péda

Very mobile in the soils.

Butanone (78-93-3)

Povrchové napatie

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

1/02/2024 (Datum spracovania)

SK (slovensky)

14/18




Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na Zivotné prostredie

spOsobenych vlastnostami endokrinnych

disruptorov (rozvracacov)

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

dodatoc¢né pokyny

: Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €.

59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
(EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo mé vlastnosti
narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacend ako latka s vlastnostami nardsajucimi
endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako 0,1 %
hmotnostne.

. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6édy spracovania odpadu

Odporucania na likvidaciu odpadu

dodato¢né pokyny

Ekoldgia - odpadové materialy

. Discharging into rivers and drains is forbidden. Dispose of in accordance with relevant local

regulations.

: Horlavé vypary sa mézu nahromadit v nadobe. Ak je to mozné zotrite aj malé mlacky a

priesaky bez zbyto¢ného rizika.

: Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Eurdpsky katalégovy kod pre odpady (CED)

14 06 03* - iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel

kéd H : Z
ODDIEL 14: Informacie o doprave
V sulade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ETANOLOVY ROZTQK ETHANOL SOLUTION Ethanol solution ETANOLOVY ROZTQK ETANOLOVY ROZTQK
(ETYLALKOHOLOVY (ETHYL ALCOHOL (ETYLALKOHOLOVY (ETYLALKOHOLOVY
ROZTOK) SOLUTION) ROZTOK) ROZTOK)

Opis dokumentu o preprave

UN 1170 ETANOLOVY

UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution, UN 1170 ETANOLOVY UN 1170 ETANOLOVY

ROZTOK SOLUTION (ETHYL 3,1 ROZTOK ROZTOK
(ETYLALKOHOLOVY ALCOHOL SOLUTION), 3, (ETYLALKOHOLOVY (ETYLALKOHOLOVY
ROZTOK), 3, Il, (D/E) 1l ROZTOK), 3, Il ROZTOK), 3, Il

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3 3 3 3 3

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zivotné

prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre zivotné
prostredie: Ne

1/02/2024 (Datum spracovania)
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Karta bezpecnostnych udajov
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ADR IMDG IATA ADN RID
Ziadne dal$ie dostupné informacie
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Pozemna doprava
Klasifikacny kéd (ADR) F1
Osobitné ustanovenia (ADR) 144, 601
Obmedzené mnozstva (ADR) 11
Vynaté mnozstva (ADR) E2
Obalové instrukcie (ADR) P001, IBC02, RO0O1
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR) : MP19
Instrukcie na prenosnu cisternu a kontajner na T4
prepravu vo vol'ne lozenom stave (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prenosnu cisternu a : TP1
kontajner na prepravu vo vol'ne lozenom stave
(ADR)
Kaéd cisterny (ADR) . LGBF
Vozidlo na cisternovu prepravu . FL
Dopravna kategéria (ADR) D2
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka . 82,820
(ADR)
Identifikacné Cislo nebezpecnosti (Kemler-Eislo) : 33
Oranzové tabule
33
1170
Kéd obmedzjuci tunel (ADR) D/E
EAC kaod 2Y
Lodna doprava
Osobitné ustanovenia (IMDG) 144
Obmedzené mnozstva (IMDG) 1L
Vyraté mnozstva (IMDG) E2
Pokyny k baleniu (IMDG) P001
Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : 1BCO2
Navod na nadrzi (IMDG) ;T4
Specialne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP1
C. EmS (poziar) . F-E
C. EmS (rozliatie) : S-D
Kategoria uloZenia (IMDG) DA

Vlastnosti a pozorovanie (IMDG)

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA)
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Osobitné ustanovenia (IATA)

Kéd ERG (IATA)

19%. Miscible with water.

E2

D Y3

1L

. 353

. 5L

. 364
: 60L
. A3, A58, A180
;3L

: Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

1/02/2024 (Datum spracovania)
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Karta bezpecnostnych udajov
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Vnutrozemska preprava
Klasifikacny kéd (ADN)

Osobitné ustanovenia (ADN)

Obmedzené mnozstva (ADN)

Vynaté mnozstva (ADN)
Pripustna preprava (ADN)

Vyzaduje sa vybavenie (ADN)

Ventilacia (ADN)

T

Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN)

Zelezniéna doprava
Klasifikacny kéd (RID)
Osobitné ustanovenia (RID)

Obmedzené mnozstva (RID)

Vynaté mnozstva (RID)
Pokyny k baleniu (RID)

Ustanovenia na zmieSané balenie (RID)
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar

bez obalu (RID)

Specialne nariadenia pre mobilné cisterny a

kontajnery pre tovar bez obalu (RID)

Kody na nadrziach pre nadrze RID (RID)

Prepravna kategoéria (RID)

Colis express (expresné zasielky) (RID)
Identifikacné ¢Eislo nebezpecenstva (RID)

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

1

F1

144, 601

1L

E2

P001, IBC02, ROO1

: MP19
. T4

. TP1
. LGBF

. CE7
;33

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Zoznam obmedzeni EU (REACH, priloha XVII)

Referenény kod

Pouzitel'né pre

Nazov alebo opis zaznamu

3(a)

Etanol ; Butanone

Latky alebo zmesi spifiajuice kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategérii
nebezpecénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) €. 1272/2008: Triedy
nebezpec€nosti 2.1 az2.4,2.6 a2.7,2.8 typy Aa B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2,
2.14 kategorie 1a 2,2.15typy Aaz F

3(b)

Etanol ; Butanone

Latky alebo zmesi spifiajuce kritéria ktorejkolvek z tychto tried alebo kategérii
nebezpeénosti stanovenych v prilohe | k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008: Triedy
nebezpecnosti 3.1 az 3.6, 3.7 nepriaznivé ucinky na pohlavné funkcie a plodnost alebo
vyvoj, 3.8 ucinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10

40.

Etanol ; Butanone

Latky klasifikované ako horlavé plyny kategdrie 1 alebo 2, horfavé kvapaliny kategorii 1, 2
alebo 3, horlavé tuhé latky kategorie 1 alebo 2, latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolfiuju horfavé plyny kategérie 1, 2 alebo 3, samozapalné kvapaliny kategérie 1 alebo
samozapalné tuhé latky kategérie 1, bez ohladu na to, ¢i sa nachadzaju alebo
nenachadzaju v ¢asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) &. 1272/2008.

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname kandidatskych latok REACH

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvaleni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latok)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujicich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach po$kodzujucich

0zonovu vrstvu)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich

pouzivani)
Koncentracia VOC

1 >745¢/
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta bezpecnostnych udajov
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Obsahuje latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestriovani niektorych latok na trh, ktoré sa
pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

Nazov Oznacenie ¢. CAS Kod CN Kategoria Prahova Annex
CN hodnota
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Kategoria 3 Annex |

15.1.2. Narodné predpisy

Francuzsko

Choroby z povolania

Kod Popis

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide

Nemecko

Trieda nebezpecenstva pre vodu (WGK) : WGK 1, slabo znecistuje vodu (Klasifikacia podla AwSV, Priloha 1)

Nebezpecné udalosti Nariadenie (12. BImSchV) . Nepodlieha Nebezpecné udalosti Nariadenie (12. BImSchV)

Holandsko

ABM category . B(5) - low hazard for aquatic organisms

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Etanol je v zozname

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ziaden komponent sa nenachadza v zozname

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Etanol je v zozname

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Etanol je v zozname

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Etanol je v zozname

Déansko

kéd MAL D2

Class for fire hazard : Trieda |-2

Danske vnutrostatne predpisy (doplnkové) : Cistiace pripravky obsahujlce organické rozptstadla nesmu pouzivat osoby mladsie ako
18 rokov.

Svajéiarsko

Trieda skladovania (LK) : LK 3 - Horlavé kvapaliny

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 16: DalSie informacie

Uplné znenie viet H a EUH:

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oéi, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Horfavé kvapaliny, kategéria 2

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Méze spbsobit ospalost alebo zavraty.

STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, omamenie
Klasifikacia vyhovuje : ATP 18

Karta bezpecnostnych udajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu Ziadnu Specificku vlastnost’ vyrobku
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