. Rubio Monocoat Grease Remover
[[50 Kayttoturvallisuustiedote

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 1.2.2008 Paivitetty: 15.5.2024 Korvaa tiedotteen: 1.2.2024 Versio: 5.4

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Nestemainen

Kauppanimi . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5
Tuotetyyppi . Pesujauhe.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Péaaasiallinen kayttokategoria : Kuluttajan kayttéon,Ammattikayttoon
Aineen/sekoituksen kayttd : Rasvatahrojen poisto RMC-6ljylla kasitellyltd pinnalta

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Open 24 hours a day
PO BOX 100 +358 9 471 977 0800 147 111 (free of
00029 Helsinki charge) 09 471 977
(normal rate call)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Syttyvat nesteet, kategoria 2 H225

Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 H319

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)
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GHS02 GHSO07
Huomiosana (CLP) : Vaara
Vaaralausekkeet (CLP) : H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P101 - Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P210 - Suojaa lammodlta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P403+P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

P501 - Havita sisalté/séilié paikallisten maaraysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Ei sisélla PBT/vPvB-aineita =2 0,1 % arvioituna REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Ainesosa

Etanoli (64-17-5) Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Butanon (78-93-3) Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XlIl mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Etanoli CAS-nro: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225

aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

altistuksen raja-arvo (BE, DK, FR, GB, NL, NO, CH) Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH-N:0: 01-2119457610-

43
Butanon CAS-nro: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
altistuksen raja-arvo (BE, DK, GB, NL, NO, CH); aine, | Indeksinumero: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336
jolle on yhteis6ssa vahvistettu tyoperaisen altistuksen | REACH-N:o: 01-2119457290-
raja-arvo 43
Isopropylalkohol CAS-nro: 67-63-0 2 Flam. Lig. 2, H225
EY-nro: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Indeksinumero: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-N:0: 01-2119457558-
25
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Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat

Etanoli CAS-nro: 64-17-5 (50 < C < 100) Eye Irrit. 2, H319
EY-nro: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH-N:0: 01-2119457610-
43

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Jos iholle (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
Jos ihoarsytys jatkuu, on otettava yhteys laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Vid 6gonkontakt: Skélj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser

silmaan om detta kan goras enkelt. Fortsatt skolja. Vietava uhri silmalaakariin, jos arsytys jatkuu.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . El saa oksennuttaa. Kutsu heti 1aakari.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset : Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava laakarin hoitoon.

Oireet/vaikutukset hengitettyna : Hengittaminen voi aiheuttaa: arsytys, yska, hengityksen vajausta. Saattaa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta. Hanki 1adkarinhoitoa, jos hengitysvaikeudet jatkuvat.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Riisu kaikki likaiset vaatteet ja jalkineet. Iholle joutuessaan: Pese runsaalla vedella ja
saippualla. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Arsyttaa silmia. Huuhtele valittémasti runsaalla vedella 15 minuutin ajan. Hakeuduttava
1&4karin hoitoon.

Oireet/vaikutukset nieltyna . Seek a medical assistance, even if there are no immediate symptoms. Nayta tdma

kayttdturvallisuustiedote 1aakarille tai ensiapuun.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Nayta tdma kayttéturvallisuustiedote laékéarille tai ensiapuun.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet : Vesisumu, hiilihappo, vaahto tai jauhe ympariston tulta vastaan.
Soveltumattomat sammutusaineet . Al kéayta suorasuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . R&jahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. Tama tuote on syttyva.
Rajahdysvaara . Muodostaa syttyvan/rajahtavan hoéyry-ilma- seoksen.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi : Evakuoi alue.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti. Sammuta palo etaalta
rajahdysvaaran takia. Noudata varovaisuutta - Kemialli tulipalon. Valta sammutusveden
paasya ymparistoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Paineilma-/happilaite. Taydellinen suojavaatetus. ALA yrité toimia ilman sopivia
suojavarusteita.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet : Poista kaikki mahdolliset palonlahteet. Ei paljaita liekkeja, kipindita eika savua.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet : Vain sopivin suojavarustein varustettu pateva henkildstd saa ryhtya toimeen. Varo
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kayta henkil6kohtaisia suojavarusteita -
katso kohta 8. Rajoita leviamista.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Varusta siivoushenkildsté asianmukaisella suojauksella. ALA yrit4 toimia ilman sopivia
suojavarusteita.
Hatatoimenpiteet . Tuuleta alue.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valta paastamista viemariin - katso kohta 12. limoita paikallisille ymparistéviranomaisille, jos paastoja ymparistéon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.

Puhdistusmenetelmat . Neste imeytyy rakeiden tai vastaavien kanssa. Keraa sopiviin astioihin. Huuhtele
huolellisesti vedella. Roiskeiden jatkokasittely - katso kohta 13. Imeyta vuodot
mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan.

Muut tiedot . Toimita aineet tai kiinteat jaanteet viralliseen kerailypaikkaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso edella (katso kohta 6.1/6.2/6.3).

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto. Poista kaikki sytytyslahteet,
jos sen voi tehda turvallisesti. Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Esta staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet . Kayta ainoastaan kipindimattémia tydkaluja. Esté staattisen séhkodn aiheuttama kipindinti.
Varastointiolosuhteet : Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.
Varastointialue : 50 °C Pidettava etaalla sytytyslahteista - Tupakointi kielletty Sailytettdva suojattuna suoralta

auriongonvalolta tai muilta lampdlahteilta.

7.3. Erityinen loppukaytto

Katso hakemus - kohta 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Butanon (78-93-3)

EU - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?
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Butanon (78-93-3)

IOELV STEL (ppm)

300 ppm

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Etanoli (64-17-5)

DNEL/DMEL (Tydntekijit)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse

1900 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

343 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 950 mg/m?
DNEL/DMEL (kuluttajat)
Valittdmat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 950 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

87 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

114 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

206 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,96 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,79 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

3,6 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

2,9 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

‘ 0,63 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) ‘ 0,38
PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 580 mg/l
Butanon (78-93-3)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Valittémat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 900 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

1161 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 600 mg/m?
DNEL/DMEL (kuluttajat)
Valittdmat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 450 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

31 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

106 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

412 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
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Butanon (78-93-3)

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 55,8 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 55,8 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 55,8 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 284,7 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi) 284,7 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 22,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 709 mgl/l

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Ruiskutuksen aikana kaytettéava sopivaa hengityksensuojainta.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

Henkilonsuojaimet:
Tiiviit suojalasit. Suojavaatetus. Kasineet.

Henkilésuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus

tyyppi Kaytto luonnehdinta Standardi

Suojalasit Roiskeet Sivusuojilla EN ISO 16321

8.2.2.2. lhonsuojaus

Kasien suojaus

tyyppi Materiale Permeation Thickness (mm) Penetration Standardi

suojakasineita nitriilikumi (NBR) 5 (> 240 minuuttia) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:
Yleensa ei tarvita. Jos ilmanvaihto tai ruiskutus on riittdmaton: Kayta hyvaksyttya maskia, jossa on hiukkassuodatin P2 (EN149). Suodattimilla on
rajoitettu kayttoika (taytyy vaihtaa). Lue valmistajan ohjeet.

Hengityksensuojaus

Device Suodatintyyppi Olosuhteet Standardi

Gas/Particle Filter typeA/P2 EN 140
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8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ymparistoaltistumisen torjuminen
Ympdristoaltistumisen torjuminen:

Valtettava paastamista ymparistoon.

Kuluttajien altistumisen hallinta:

Valta kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.

Muut tiedot:
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen
Vari : Sininen.
Olomuoto . Nestemainen.
Haju :alkoholin haju.
Hajukynnys . Ei saatavilla
Sulamispiste  =-112°C
Jahmettymis-/jaatymispiste : =-112°C
Kiehumispiste =76 °C
Syttyvyys . Ei saatavilla
Rajahdysraja-arvot . Eisaatavilla
Alin rajahdysraja (LEL) . Eisaatavilla
Ylin rdjahdysraja . Eisaatavilla
Leimahduspiste :12°C
Itsesyttymislampdtila . =361°C
Hajoamislampétila . Eisaatavilla
pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Viskositeetti, kinemaattinen . Eisaatavilla
Liukoisuus . Vesi: 100 %
Log Kow . Ei saatavilla
Log Pow : -0,35
Hoéyrynpaine . Eisaatavilla
Hoéyrynpaine 50°C:ssa . Eisaatavilla
Tiheys : 0,82 kg/l
Suhteellinen tiheys . Eisaatavilla
Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampdtilassa : Eisaatavilla
Hiukkasten ominaisuudet . Eisovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus ;100 %

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Rajahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. Helposti syttyva neste ja hoyry.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Palava neste.
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10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Valtettavat olosuhteet

All heat sources, including direct sunlight. El tulta, El kipindita. Eliminoi kaikki syttymislahteet. Valta iskua ja kitkaa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emaksia. happoja. hapettimista.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys (suun kautta)
Valitén myrkyllisyys (ihon kautta)
Valitdon myrkyllisyys (hengitysteitse)
Lisatiedot

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aspiraatiota keuhkoihin ja aiheuttaa kemiallisen
keuhkotulehduksen vaaran

Tajunnan hairict

Effects of skin contact may include : redness

Etanoli (64-17-5)

LD50 suun kautta, rotta

10470 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 suun kautta

10470 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani

> 15800 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta

15800 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota

124,7 mg/l ilmaa

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) > 99999 mgl/l
LC50 Hengitysteitse - Rota (Hoyryt) 51-124,7
Butanon (78-93-3)

LD50 suun kautta, rotta 2737 mg/kg

LD50 suun kautta

2737 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, kani

6480 mg/kg

LD50 ihon kautta

6400 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota

34 mg/l/4h

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) > 5000 mg/l
Isopropylalkohol (67-63-0)
LD50 suun kautta, rotta 5840 mg/kg

LD50 suun kautta

4396 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta

12800 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu)

46600 mg/l

lhosyoOvyttavyys/ihoarsytys

Lisatiedot

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)
Effects of skin contact may include : redness
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Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Lisatiedot

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

. Arsyttaa voimakkaasti silmi.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

. Arsyttaa voimakkaasti silmi.

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Etanoli (64-17-5)

IARC-ryhma

‘ 1 - Carcinogenic to humans

Isopropylalkohol (67-63-0)

IARC-ryhmé

‘ 3 - Not classifiable

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Butanon (78-93-3)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Isopropylalkohol (67-63-0)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara
Lisatiedot

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

: Tajunnan hairiot

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valitén) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkdaikainen
(krooninen)

Etanoli (64-17-5)

LC50 kalat 1

15300 mg/I

EC50 vesikirppu 1

12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

EC50 muut vesieliot 1

5012 mg/I Dafnie

EC50 muut vesieliot 2 275 mgl/l

EC50 72h - Levat [1] 275 mgl/l

Butanon (78-93-3)

LC50 kalat 1 2993 mg/l

LC50 kalat 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 vesikirppu 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 muut vesieliot 1

308 mg/l Dafnie

EC50 muut vesieliot 2

1972 mgl/l

ErC50 (levat)

1220 mg/l

TLM kalat 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM kalat 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM muille vesielidille 1

> 1000 ppm (96 h)
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Butanon (78-93-3)

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

110 mg/I (168 h; Microcystis aeruginosa)

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

Isopropylalkohol (67-63-0)

LC50 kalat 1

9640 mg/|

EC50 muut vesieliot 1

13299 mg/I Dafnie

EC50 muut vesieliot 2

> 1000 mg/l

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Etanoli (64-17-5)

Biokemiallinen hapen tarve (BOD)

0,8 — 0,967 g O,/g ainetta

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

1,7 g O,/g ainetta

ThOD

2,1 g O,/g ainetta

Butanon (78-93-3)

Pysyvyys ja hajoavuus

Helposti biologisesti hajoava vedessa.

Biokemiallinen hapen tarve (BOD)

2,03 g O,/g ainetta

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

2,31 g O,/g ainetta

ThOD

2,44 g O,/g ainetta

BOD (% ThOD-arvosta)

> 0,5 % ThOD (5 days)

12.3. Biokertyvyys

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow ‘ -0,35

Etanoli (64-17-5)

Log Pow ‘ -0,35

Butanon (78-93-3)

Log Pow 0,3

Biokertyvyys Low bioaccumulation potential.

Isopropylalkohol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Etanoli (64-17-5)

Pintajannitys 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Ympaéristovaikutukset - maapera

Erittain likkuva maaperassa.

Butanon (78-93-3)

Pintajannitys

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281
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Kayttoturvallisuustiedote
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien . Aine ei sisdlla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan

aiheuttamista haitallisista ymparistovaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitseviéd ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti
pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot : Vaéltettava paastamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Alueellinen lainsaadanto (jatteet)

Jatteen kasittelya koskevat suositukset : Jatteen laskeminen vesistoon tai viemariin on kielletty. Havita paikallisten asianmukaisten
ohjeiden mukaisesti.

Lisatiedot : Sailiéon voi keraantya syttyvia hoyryja. Aivan jalkeilla edes alaikdinen vuotaa eli laikkya
tokko mahdollinen ilman riski.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 200113

H-koodi . HP3 - ’Syttyva’:

— syttyva nestemainen jate: nestemainen jate, jonka leimahduspiste on alle 60 °C, tai
kaasuodljyn, dieselpolttoaineen ja kevyiden polttodljyjen, joiden leimahduspiste on > 55 °C ja
<75 °C, jatteet;

— syttyva pyroforinen neste ja kiintea jate: kiintea tai nestemainen jate, joka jo pienina
maarina syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa;

— syttyva kiintea jate: kiintea jate, joka on herkasti palava tai joka saattaa aiheuttaa tulen
syttymisen tai myo6ta- vaikuttaa tulen syttymiseen hankauksen kautta;

— syttyva kaasumainen jate: kaasumainen jate, joka on syttyvaa ilman kanssa 20 °C:n
lampétilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa;

— veden kanssa reagoiva jate: jate, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittéa
vaarallisia maaria syttyvia kaasuja;

— muu syttyva jate: syttyvat aerosolit, syttyva itsestadan kuumeneva jate, syttyvat orgaaniset
peroksidit ja syttyva itsereaktiivinen jate.

HP4 - Arsyttava — ihoarsytys ja silmavauriot': jatteet, jotka voivat aiheuttaa ihoarsytysta tai
silmavaurion.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

méaaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ETANOLILIUOS ETHANOL SOLUTION Ethanol solution ETANOLILIUOS ETANOLILIUOS
(ETYYLIALKOHOLILIUOS) (ETHYL ALCOHOL (ETHANOL SOLUTION | (ETYYLIALKOHOLILIUOS) | (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
(ETANOLILIUOS SOLUTION) (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL (ETANOLILIUOS (ETANOLILIUOS
(ETYYLIALKOHOLILIUOS) | SOLUTION (ETHYL SOLUTIONY)) (ETYYLIALKOHOLILIUOS) | (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
) ALCOHOL SOLUTION)) ) )
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ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 1170 ETANOLILIUOS

UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution

UN 1170 ETANOLILIUOS

UN 1170 ETANOLILIUOS

(ETYYLIALKOHOLILIUOS) SOLUTION (ETHYL (ETHANOL SOLUTION (ETYYLIALKOHOLILIUOS) | (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
(ETANOLILIUOS ALCOHOL SOLUTION) (ETHYL ALCOHOL (ETANOLILIUOS (ETANOLILIUOS
(ETYYLIALKOHOLILIUOS) (ETHANOL SOLUTION SOLUTION)), 3, Il (ETYYLIALKOHOLILIUOS) | (ETYYLIALKOHOLILIUOS)

), 3, 11, (D/E) (ETHYL ALCOHOL ), 3,11 ), 3, 1l
SOLUTION)), 3, Il
14.3. Kuljetuksen vaaraluokat
3 3 3 3 3

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ymparistovaarat

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Merta saastuttava aine: Ei

Ymparistolle vaarallinen: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Ympaéristolle vaarallinen: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR) : F1
Erityismaaraykset (ADR) 144, 601
Rajoitetut maarat (ADR) |
Poikkeusmaarat (ADR) : E2
Pakkaustavat (ADR) : P001, IBC02, ROO1
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR) : MP19
Sailididen ja irtotavarakonttien soveltamisehdot . T4
(ADR)

Sailididen ja irtotavarakonttien erityismaaraykset . TP1
(ADR)

Sailiokoodi (ADR) . LGBF
Ajoneuvo sailidkuljetuksissa . FL
Kuljetuskategoria (ADR) D2
Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - : 82,820
Kuljetustapahtuma (ADR)

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) : 33

Oranssikilpi

33

1170

Tunnelirajoituskoodi (ADR) . DIE
Merikuljetukset

Erityismaaraykset (IMDG) 144
Rajoitetut maarat (IMDG) 1L
Vapautetut maarat (IMDG) : E2
Pakkausohjeet (IMDG) : P0O1
IBC-pakkausohjeet (IMDG) : 1BCO2
Sailioita koskevat ohjeet (IMDG) ;T4
Sailidita koskevat erityismaaraykset (IMDG) : TP1
Hatatiedotteen numero (tulipalo) : F-E
Hatatiedotteen numero (vuoto) . S-D
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Lastauskategoria (IMDG)
Ominaisuudet ja huomiot (IMDG)

limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA)

PCA Rajoitetut maarat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA)
PCA pakkausohjeet (IATA)

PCA suurin sallittu maara (IATA)

CAO pakkausohjeet (IATA)

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA)
Erityismaaraykset (IATA)

ERG-koodi (IATA)

Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN)

Erityismaaraykset

Rajoitetut maarat (ADN)

Vapautetut maarat (ADN)

Kuljetus sallittu (ADN)

Vaaditut varusteet (ADN)

limanvaihto (ADN)

Sinisten kartioiden/valojen lukuméaara (ADN)

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID)

Erityiset maaraykset (RID)

Rajoitetut maarat (RID)

Vapautetut maarat (RID)

Pakkausohjeet (RID)

Yhteiskaytssa olevia pakkauksia koskevat
erityismaaraykset (RID)

Sailidkontteja ja irtotavarakontteja koskevat ohjeet
(RID)

Sailidkontteja ja irtotavarakontteja koskevat
erityismaaraykset (RID)

RID-séili6ita koskevat sailiokoodit (RID)
Kuljetuskategoria (RID)

Pikapaketit (RID)

Vaaran tunnusnumero (RID)

DA
: Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL.: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19%. Miscible with water.

E2

© Y3

1L

: 353
o 5L
. 364
: 60L
. A3, A58, A180
;3L

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

F1
144, 601

1L

E2

P001, IBC02, R0O1

MP19
. T4
: TP1
. LGBF

. CE7
;33

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)

Viitekoodi Soveltuu kohteeseen

Kirjauksen otsikko tai kuvaus

3(a) Etanoli ; Butanon

Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
litteessa | saadetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 2.1-2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8
tyypit Aja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A—F

15.5.2024 (Paivitetty)

FI-fi 13/14



Rubio Monocoat Grease Remover

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)

Viitekoodi Soveltuu kohteeseen Kirjauksen otsikko tai kuvaus

3(b) Etanoli ; Butanon Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
litteessa | sdadetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset
vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmallisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin
narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10

40. Etanoli ; Butanon Aineet, jotka on luokiteltu syttyviksi kaasuiksi kategoriaan 1 tai 2, syttyviksi nesteiksi
kategoriaan 1, 2 tai 3, syttyviksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1 tai 2, aineiksi ja seoksiksi,
jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja, kategorioihin 1, 2
tai 3, pyroforisiksi nesteiksi kategoriaan 1 tai pyroforisiksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1,
riippumatta siita, sisaltyvatkd ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3
osaan vai eivat.

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja heikentévista aineista (asetus EU 1005/2009)

Ei sisélla aineita, jotka kuuluvat rajahteiden l1ahtéaineiden markkinoinnista ja kaytdsta annetun asetuksen EU 2019/1148 soveltamisalaan.
VOC-pitoisuus : 100 %

Sisaltad huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta).

Nimi CN-nimitys |CAS-nro CN-koodi kategoria Kynnys Annex

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Luokka 3 Annex |

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

Flam. Liqg. 2 Syttyvat nesteet, kategoria 2

H225 Helposti syttyva neste ja hdyry.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset
Luokitus tayttaa : ATP 18

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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