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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Μείγμα 
Εμπορική ονομασία : Rubio Monocoat Grease Remover 
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5 
   
Είδος προϊόντος : Απορρυπαντικό. 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 
Προορίζεται για το κοινό 
Κύρια κατηγορία χρήσης : Χρήση από τους καταναλωτές,Επαγγελματική χρήση 
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Removing grease stains on a surface treated with RMC oil 

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

Σχόλια 

Ελλάδα Poisons Information Centre 
Children’s Hospital P&A Kyriakou 

11762  +30 21 07 79 37 77  

Κύπρος Κέντρου Δηλητηριάσεων  Nicosia 1401 ώρες λειτουργίας 24 
ώρες/24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2 H225   
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 H319   
Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

Προμηθευτής 
Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat 
Ambachtenstraat 58 
B 8870 Izegem 
Belgium 
T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78 
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com 

Διανομέας 
Rubio Monocoat Norway AS  
Kolonivegen 43 
2072 Dal 
Norway 
T +47 63 95 63 95 
https://www.rubiomonocoat.com 

mailto:info@rubiomonocoat.com
http://www.rubiomonocoat.com/
https://www.rubiomonocoat.com/
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2.2. Στοιχεία ετικέτας 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P102 - Μακριά από παιδιά. 

P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
P403+P233 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, 
σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς. 

 
Κανονισμός Σκανδιναβικών χωρών 
Δανία 
κωδικός MAL  : 2-1 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 
 

Συστατικό 

Αιθανόλη (64-17-5) Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Butanone (78-93-3) Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

 
Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις 
ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' 
εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% 
 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1. Ουσίες 

Δεν ισχύει 

3.2. Μείγματα 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 
1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Αιθανόλη 
ουσία με οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης σε εθνικό 
επίπεδο (BE, DK, FR, GB, NL, NO, CH) 

αριθμός CAS: 64-17-5 
Κωδ.-ΕΕ: 200-578-6 
Νο. καταλόγου: 603-002-00-5 
Νο-REACH: 01-2119457610-43 

96 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Butanone 
ουσία με οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης σε εθνικό 
επίπεδο (BE, DK, GB, NL, NO, CH); ουσία για την οποία 
υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 

αριθμός CAS: 78-93-3 
Κωδ.-ΕΕ: 201-159-0 
Νο. καταλόγου: 606-002-00-3 
Νο-REACH: 01-2119457290-43 

2 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
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Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 
1272/2008 ΕΚ [CLP] 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol αριθμός CAS: 67-63-0 
Κωδ.-ΕΕ: 200-661-7 
Νο. καταλόγου: 603-117-00-0 
Νο-REACH: 01-2119457558-25 

2 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης: 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

Αιθανόλη αριθμός CAS: 64-17-5 
Κωδ.-ΕΕ: 200-578-6 
Νο. καταλόγου: 603-002-00-5 
Νο-REACH: 01-2119457610-43 

(50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 

διευκολύνει την αναπνοή. 
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα 

μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. If skin irritation persists, take medical 
advice. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. cirritation 
persists. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις : Εάν δεν αισθάνεστε καλά αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

Obtain medical attention if breathing difficulty persists. 
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα : Remove all contaminated clothing and footwear. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια : Irritating to eyes. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Consult a doctor. 
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Seek a medical assistance, even if there are no immediate symptoms. Покажите этот паспорт 

безопасности врачу или в отделение неотложной помощи. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Покажите этот паспорт безопасности врачу или в отделение неотложной помощи. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Νερό νέφος, ανθρακικό οξύ, αφρός ή σκόνη ενάντια στη φωτιά του περιβάλλοντος. 
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. 

5.2. Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Αυτό το προϊόν είναι εύφλεκτο. 
Κίνδυνος έκρηξης : Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτη / εκρηκτική ανάμιξη ατμού - αέρα. 
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5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : Εκκενώστε την περιοχή. 
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Προσπαθήστε να 

σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Παίρνετε προφυλάξεις κατά 
την καταπολέμηση οποιασδήποτε χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε (μην επιτρέψετε) το νερό της 
πυρόσβεσης να διεισδύσει στο περιβάλλον. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με μόνωση. Complete protective clothing. Do not attempt to take 
action without suitable protective equipment. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Γενικά μέτρα : Εξάλειψη κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης. No naked flames, sparks, and do not smoke. 

6.1.1. Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης 
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Χειρισμός και επεξεργασία αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο 

προστατευτικό εξοπλισμό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Use 
personal protective equipment - see point 8. Limit spread. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 
Εξοπλισμός προστασίας : Εξοπλίστε το πλήρωμα καθαρισμού με κατάλληλη προστασία. Do not attempt to take action without 

suitable protective equipment. 
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Αποφύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση - βλέπε σημείο 12. Ενημερώστε τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές σε περίπτωση απελευθέρωσης στο περιβάλλον. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό 

Για την αποθήκευση : Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Μέθοδοι καθαρισμού : Το υγρό απορροφάται με κόκκους ή παρόμοια. Συλλέξτε σε κατάλληλα δοχεία. Ξεπλύνετε καλά με 

νερό. Περαιτέρω χειρισμός της διαρροής - βλέπε σημείο 13. Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή 
στερεά όπως άργιλο ή γη διατόμων όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

Λοιπές πληροφορίες : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

See above (see point 6.1/6.2/6.3). 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, 
εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Να μην έρθει σε 
επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων 

Τεχνικά μέτρα : Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Λάβετε προστατευτικά μέτρα 
έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

Συνθήκες φύλαξης : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Χώρος φύλαξης : Store away from direct sunlight or other heat sources. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Βλέπε αίτηση - σημείο 1. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

8.1.1 Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές 
 

Rubio Monocoat Grease Remover  

Νορβηγία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

κανονιστική αναφορά Arbeidstilsynets grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 581, 05.04.2024 
 

Αιθανόλη (64-17-5) 

Βέλγιο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Alcool éthylique # Ethanol 

Limit value [mg/m³] 1907 mg/m³ 

Limit value [ppm] 1000 ppm 

κανονιστική αναφορά Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Δανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Ethanol 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Grænseværdie (langvarig) (ppm) 1000 ppm 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 3800 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (ppm) 2000 ppm 

Γαλλία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

VME [mg/m³] 1900 mg/m³ 

VME [ppm] 1000 ppm 

VLE [mg/m³] 9500 mg/m³ 

VLE [ppm] 5000 ppm 

Ολλανδία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 260 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 8H (ppm) 137 ppm 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 1000 ppm 

Ηνωμένο Βασίλειο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Ethanol 

WEL TWA (mg/m³) 1920 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 1000 ppm 

κανονιστική αναφορά EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Νορβηγία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Etanol  

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 950 mg/m³ 

Grenseverdier (AN) (ppm) 500 ppm 

Ελβετία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Ethanol 
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Αιθανόλη (64-17-5) 

VME [mg/m³] 960 mg/m³ 

VME [ppm] 500 ppm 

VLE [mg/m³] 1920 mg/m³ 

VLE [ppm] 1000 ppm 

Συμβολισμός SSC Keine Schädigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts 

Σημείωση Messmethoden = INRS + NIOSH 

ΗΠΑ - ACGIH - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Ethanol 

ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm 

Σημείωση (ACGIH) TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to 
Humans) 

κανονιστική αναφορά ACGIH 2023 
 

Butanone (78-93-3) 

ΕΕ - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 300 ppm 

Βέλγιο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία 2-Butanone # 2-Butanon 

Limit value [mg/m³] 600 mg/m³ 

Limit value [ppm] 200 ppm 

Short time value [mg/m³] 900 mg/m³ 

Short time value [ppm] 300 ppm 

κανονιστική αναφορά Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Δανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Butanon 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 145 mg/m³ 

Grænseværdie (langvarig) (ppm) 50 ppm 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 900 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (ppm) 300 ppm 

Σημείωση EH 

Ολλανδία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 590 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 900 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm 

Ηνωμένο Βασίλειο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Butan-2-one (methyl ethyl ketone) 
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Butanone (78-93-3) 

WEL TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 200 ppm 

WEL STEL (mg/m³) 899 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm 

Σημείωση (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are 
concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

κανονιστική αναφορά EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Ηνωμένο Βασίλειο - Βιολογικές οριακές τιμές 

Τοπική ονομασία Butan-2-one (methyl ethyl ketone) 

BMGV 70 µmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift 

κανονιστική αναφορά EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Νορβηγία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Butanon  

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 220 mg/m³ 

Grenseverdier (AN) (ppm) 75 ppm 

Σημείωση E 

Ελβετία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία 2-Butanon 

VME [mg/m³] 590 mg/m³ 

VME [ppm] 200 ppm 

VLE [mg/m³] 590 mg/m³ 

VLE [ppm] 200 ppm 

Συμβολισμός SSC Keine Schädigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts 

Σημείωση Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS      H= Hautresorption     B= Biologisches Monitoring   

Ελβετία - BAT (BLV) 

Τοπική ονομασία 2-Butanon (MEK) 

BAT (BLV) 2 mg/l 

Σημείωση Untersuchungsmaterial = U   Urin            Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b 

ΗΠΑ - ACGIH - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Methyl ethyl ketone (MEK) 

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

ACGIH STEL (ppm) 300 ppm 

Σημείωση (ACGIH) TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI 

κανονιστική αναφορά ACGIH 2023 

ΗΠΑ - ACGIH - Biological Exposure Indices 

Τοπική ονομασία METHYL ETHYL KETONE 

Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης (BEI) 2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: 
Ns 

κανονιστική αναφορά ACGIH 2023 
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

Βέλγιο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Alcool isopropylique # Isopropylalcohol 

Limit value [mg/m³] 500 mg/m³ 

Limit value [ppm] 200 ppm 

Short time value [mg/m³] 1000 mg/m³ 

Short time value [ppm] 400 ppm 

κανονιστική αναφορά Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Δανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Propan-2-ol 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 490 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 980 mg/m³ 

Γερμανία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (TRGS 900) 

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο 
εργασίας (mg/m³) 

500 mg/m³ 

TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Ολλανδία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 650 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0 mg/m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Propan-2-ol 

WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 400 ppm 

WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm 

κανονιστική αναφορά EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Νορβηγία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία 2-propanol 

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 245 mg/m³ 

Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm 

Ελβετία - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία 2-Propanol 

VME [mg/m³] 500 mg/m³ 

VME [ppm] 200 ppm 

VLE [mg/m³] 1000 mg/m³ 

VLE [ppm] 400 ppm 

Συμβολισμός SSC Keine Schädigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts     B =  Biologisches 
Monitoring 

Σημείωση Messmethoden = INRS + NIOSH  

Ελβετία - BAT (BLV) 

BAT (BLV) 25 mg/l 
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

ΗΠΑ - ACGIH - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία 2-Propanol 

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

ACGIH STEL (ppm) 400 ppm 

Σημείωση (ACGIH) TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human 
Carcinogen); BEI 

κανονιστική αναφορά ACGIH 2023 

ΗΠΑ - ACGIH - Biological Exposure Indices 

Τοπική ονομασία 2-PROPANOL 

Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης (BEI) 40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of workweek - 
Notations: B, Ns 

κανονιστική αναφορά ACGIH 2023 

8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.4. DNEL και PNEC 

Αιθανόλη (64-17-5) 

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος) 

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 1900 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 343 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 950 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού) 

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 950 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,στοματική 87 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 114 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 206 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

PNEC (Νερό) 

PNEC aqua (του γλυκού νερού) 0,96 mg/l 

PNEC aqua (θαλάσσιο νερό) 0,79 mg/l 

PNEC (Iζημα) 

PNEC ίζημα (του γλυκού νερού) 3,6 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό) 2,9 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (Έδαφος) 

PNEC eδαφος 0,63 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (στοματική) 

PNEC στοματική (δευτερογενής δηλητηρίαση) 0,38 

PNEC (STP) 

PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 580 mg/l 
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Butanone (78-93-3) 

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος) 

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή 900 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 1161 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 600 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού) 

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή 450 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,στοματική 31 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή 106 mg/m³ 

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις, δερματική 412 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

PNEC (Νερό) 

PNEC aqua (του γλυκού νερού) 55,8 mg/l 

PNEC aqua (θαλάσσιο νερό) 55,8 mg/l 

PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού) 55,8 mg/l 

PNEC (Iζημα) 

PNEC ίζημα (του γλυκού νερού) 284,7 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό) 284,7 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (Έδαφος) 

PNEC eδαφος 22,5 mg/kg ξηρό βάρος 

PNEC (STP) 

PNEC εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 709 mg/l 

8.1.5. Περιοχές ελέγχου 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 
Κατά τη διάρκεια ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Ατομική προστασία: 
Protective goggles. Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. 
Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας: 

   

8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου 

Προστασία οφθαλμών 

τύπος Χρήση Characteristics Πρότυπο 

Προστατευτικά γυαλιά. Droplet With side shields EN ISO 16321 
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8.2.2.2. Skin protection 

Προστασία των χεριών 

τύπος Material Permeation Thickness (mm) Penetration Πρότυπο 

προστατευτικά γάντια Nitrile rubber (NBR) 5 (> 240 Λεπτά) >0,3  EN 374-2 

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 
Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited service life 
(must be changed). Read the manufacturer's instructions. 
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Device Τύπος φίλτρου Κατάσταση Πρότυπο 

Gas/Particle Filter typeA/P2  EN 140 

8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Περιορισμός της έκθεσης του χρήστη: 
Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας. 
Λοιπές πληροφορίες: 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση : Υγρό 
χρώμα : Μπλε. 
Εμφάνιση : Υγρό. 
Οσμή : alcohol odour. 
Όριο οσμής : Μη διαθέσιμο 
Σημείο τήξεως : ≈ -112 °C 
Σημείο στερεοποίησης : ≈ -112 °C 
Σημείο βρασμού : ≈ 76 °C 
Ευφλεκτότητα : Μη διαθέσιμο 
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Μη διαθέσιμο 
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας (LEL) : Μη διαθέσιμο 
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας (UEL) : Μη διαθέσιμο 
Σημείο ανάφλεξης : 12 °C 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : ≈ 361 °C 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης : Μη διαθέσιμο 
pH : 5,3 (100 g/L; 20°C) 
ιξώδες, κινεματικός (ή) : Μη διαθέσιμο 
Διαλυτότητα : Νερό: 100 % 
Log Kow : Μη διαθέσιμο 
Log Pow : -0,35 
Τάση ατμών : Μη διαθέσιμο 
Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50°C : Μη διαθέσιμο 
Πυκνότητα : 0,82 kg/l 
Σχετική πυκνότητα : Μη διαθέσιμο 
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C : Μη διαθέσιμο 
Χαρακτηριστικά σωματιδίων : Δεν ισχύει 
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9.2. Λοιπές πληροφορίες 

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου 
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 100 % 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Καύσιμο υγρό. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 

All heat sources, including direct sunlight. Μακριά από φλόγες και σπινθήρες. Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Avoid shock and friction. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Βάσεις. Οξέα. oxidizing agents. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
Περαιτέρω πληροφορίες : Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical pneumonitis 

Disturbances of consciousness 
Effects of skin contact may include : redness 

 

Αιθανόλη (64-17-5) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 10470 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 από το στόμα 10470 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > 15800 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 από το δέρμα 15800 mg/kg σωματικού βάρους 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς 124,7 mg/l air 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Σκόνης/συγκέντρωσης 
σταγονιδίων) 

> 99999 mg/l 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) 51-124,7 
 

Butanone (78-93-3) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 2737 mg/kg 

LD50 από το στόμα 2737 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 6480 mg/kg 
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Butanone (78-93-3) 

LD50 από το δέρμα 6400 mg/kg σωματικού βάρους 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς 34 mg/l/4h 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς [ppm] 11300 ppm/4h 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Σκόνης/συγκέντρωσης 
σταγονιδίων) 

> 5000 mg/l 

 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 5840 mg/kg 

LD50 από το στόμα 4396 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 από το δέρμα 12800 mg/kg σωματικού βάρους 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Σκόνης/συγκέντρωσης 
σταγονιδίων) 

46600 mg/l 

 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Effects of skin contact may include : redness 
 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

 

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
 

Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
 

Αιθανόλη (64-17-5) 

Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) 1 - Carcinogenic to humans 
 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) 3 - Not classifiable 
 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

 

Butanone (78-93-3) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ 
έκθεση 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  

 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ 
έκθεση 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
επανειλημμένη έκθεση 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

 

Επικινδυνότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
Περαιτέρω πληροφορίες : Disturbances of consciousness 

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1. Τοξικότητα 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος 
(οξύς) 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 
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Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος 
(χρόνιος) 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

 

Αιθανόλη (64-17-5) 

LC50 στα ψάρια 1 15300 mg/l 

EC50 Δάφνια 1 12340 mg/l (Daphnia Magna, 48h) 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1 5012 mg/l waterflea 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 2 275 mg/l 

EC50 72h - Φύκια [1] 275 mg/l 
 

Butanone (78-93-3) 

LC50 στα ψάρια 1 2993 mg/l 

Τιμή LC 50 στα ψάρια 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas) 

EC50 Δάφνια 1 308 mg/l (48 h; Daphnia magna) 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1 308 mg/l waterflea 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 2 1972 mg/l 

ErC50 (φύκια ) 1220 mg/l 

TLM ψάρια 1 5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis) 

TLM ψάρια 2 1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus) 

TLM άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί 1 > 1000 ppm (96 h) 

Όριο τοξικότητας σε άλγη 1 110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa) 

Όριο τοξικότητας σε άλγη 2 4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda) 
 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

LC50 στα ψάρια 1 9640 mg/l 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1 13299 mg/l waterflea 

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 2 > 1000 mg/l 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Αιθανόλη (64-17-5) 

Biochemical oxygen demand (BOD) 0,8 – 0,967 gO₂/g ουσίας 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 1,7 gO₂/g ουσίας 

Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο (ThOD) 2,1 gO₂/g ουσίας 
 

Butanone (78-93-3) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Readily biodegradable in water. 

Biochemical oxygen demand (BOD) 2,03 gO₂/g ουσίας 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 2,31 gO₂/g ουσίας 

Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο (ThOD) 2,44 gO₂/g ουσίας 

Βιολογικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (% του Θεωρητικώς 
Απαιτούμενου Οξυγόνου) 

> 0,5 % Θεωρητικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (5 days) 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Rubio Monocoat Grease Remover  

Log Pow -0,35 
 



Rubio Monocoat Grease Remover 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878 
 

   

15/05/2024 (ενημέρωση) EL (ελληνικά) 15/19 

Αιθανόλη (64-17-5) 

Log Pow -0,35 
 

Butanone (78-93-3) 

Log Pow 0,3 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Low bioaccumulation potential. 
 

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0) 

Log Pow 0,05 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Αιθανόλη (64-17-5) 

Επιφανειακή τάση 22,31 mN/m 

Log Koc 0,2 

Οικολογία - έδαφος Very mobile in the soils. 
 

Butanone (78-93-3) 

Επιφανειακή τάση 0,024 N/m (20 °C) 

Log Koc 0,654 – 1,281 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που 
προκαλούνται από ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

: Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν 
αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής 
(ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% 

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 

Περαιτέρω πληροφορίες : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) :  
Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Discharging into rivers and drains is forbidden. Dispose of in accordance with relevant local 

regulations. 
Περαιτέρω πληροφορίες : Μπορεί να συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί στο δοχείο. Καθαρίστε ακόμα και ελάχιστες διαρροές ή 

αυτά που έχουν χυθεί εάν είναι δυνατό χωρίς περιττό κίνδυνο. 
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) : 20 01 13 
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Κωδικός H : HP3 - “Εύφλεκτο”:  
– εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από 60 °C ή 
απόβλητα πετρε- λαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης 
που έχουν σημείο ανάφλεξης > 55 °C και ≤ 75 °C·  
– εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε 
μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε λεπτών από την επαφή με αέρα·  
– εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να 
προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·  
– εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία 20 
°C και σταθερή πίεση 101,3 kPa·  
– απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια 
σε επικίνδυνες ποσότητες·  
– άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, 
εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα. 
HP4 - “Ερεθιστικό – ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των 
οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλ- μική βλάβη. 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ) (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)) 

ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 

SOLUTION) (ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 

ALCOHOL SOLUTION)) 

Ethanol solution (ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 

ALCOHOL SOLUTION)) 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ) (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)) 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ) (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)) 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς 

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ) 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ)), 3, II, (D/E) 

UN 1170 ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 

ALCOHOL SOLUTION) 
(ETHANOL SOLUTION 

(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)), 3, II 

UN 1170 Ethanol solution 
(ETHANOL SOLUTION 

(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)), 3, II 

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ) 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ)), 3, II 

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ) 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ)), 3, II 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

II II II II II 

14.5. Περιβαλλοντική επικινδυνότητα 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: 
Όχι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: 
Όχι 

Μολυσματικός παράγοντας 
για το υδάτινο περιβάλλον: 

Όχι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: 
Όχι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: 
Όχι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: 
Όχι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Επίγεια μεταφορά 
Κωδικός ταξινόμησης (ADR)  : F1  
Ειδικές διατάξεις (ADR) : 144, 601 
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 1l 
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E2 
Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P001, IBC02, R001 
Διατάξεις μεικτής συσκευασίες (ADR) : MP19  
Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια 
χύδην (ADR) 

: T4 

Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές και 
εμπορευματοκιβώτια χύδην (ADR) 

: TP1 

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : LGBF 
Όχημα για μεταφορά δεξαμενής : FL 
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 2 
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Λειτουργία (ADR) : S2, S20 
Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) : 33  
Πορτοκαλί δίσκοι : 

 
Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : D/E  
Κωδικός EAC : •2Y  
 
μεταφορά μέσω θαλάσσης 
Ειδική πρόβλεψη (IMDG) : 144 
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 1 L 
Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) : E2 
Οδηγίες συσκευασίας (IMDG) : P001 
Οδηγίες συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών 
(κώδικας IMDG) 

: IBC02  

Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) : T4  
Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (IMDG) : TP1  
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-E 
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-D 
Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : A 
Ιδιότητες και παρατηρήσεις (IMDG) : Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to 19%. 

Miscible with water. 
 
Εναέρια μεταφορά 
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E2 
PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Y341 
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη ποσότητα 
επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη και για 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 1L  

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη (ΙΑΤΑ) : 353 
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά αεροσκάφη 
και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 5L 

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 364 

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA) 

: 60L 

Ειδικές διατάξεις (ΙΑΤΑ) : A3, A58, A180 
Κωδικός ERG (IATA) : 3L 
 
Ποτάμια μεταφορά 
Κωδικός ταξινόμησης (ADN) : F1  
Ειδική πρόβλεψη (ADN) : 144, 601 
Περιορισμένες ποσότητες (ADN) : 1 L 
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN) : E2 
Επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (ADN) : T 
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Υποχρεωτικός εξοπλισμός (ADN) : PP, EX, A 
Εξαερισμός (ADN) : VE01  
Αριθμός κώνων/μπλε φώτων (ADN) : 1 
 
Σιδηροδρομική μεταφορά 
Κώδικας ταξινόμησης (RID) : F1  
Ειδική πρόβλεψη (RID) : 144, 601 
Περιορισμένες ποσότητες (RID) : 1L 
Εξαιρούμενες ποσότητες (RID) : E2 
Οδηγίες συσκευασίας (RID) : P001, IBC02, R001 
Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (RID) : MP19  
Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες 
(RID) 

: T4  

Ειδικές διατάξεις για κινητές δεξαμενές και χύδην 
περιέκτες (RID) 

: TP1  

Κωδικοί δεξαμενών για τις δεξαμενές RID (RID) : LGBF 
Μεταφορική κατηγορία (RID) : 2 
Δέματα εξπρές (RID) : CE7 
Αρ. ταυτοποίησης κινδύνου (RID) : 33 

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ 

Δεν ισχύει 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ 

Λίστα περιορισμών ΕΕ (REACH Παράρτημα XVII) 

Κωδικός αναφοράς Ισχύει σε Τίτλος ή περιγραφή καταχώρησης 

3(a) Αιθανόλη ; Butanone Ουσίες ή μίγματα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε μία από τις παρακάτω τάξεις ή 
κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008: 
Τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 
2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ 

3(b) Αιθανόλη ; Butanone Ουσίες ή μίγματα που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη σε μία από τις παρακάτω τάξεις ή 
κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008: 
Τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη 
γονιμότητα ή την ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις άλλες πλην της νάρκωσης, 3.9 και 3.10 

40. Αιθανόλη ; Butanone Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1 ή 2, εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 1, 
2 ή 3, εύφλεκτα στερεά κατηγορίας 1 ή 2, ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1, 2 ή 3, πυροφορικά υγρά κατηγορίας 1 ή πυροφορικά 
στερεά κατηγορίας 1, ανεξάρτητα από το εάν αναφέρονται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού  
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή όχι 

 

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH 
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης) 
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων 
χημικών ουσιών) 
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους) 
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο ουσιών που εξασθενίζουν το όζον (Κανονισμός ΕΕ 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που 
εξασθενίζουν τη στιβάδα του όζοντος) 
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών (Κανονισμός ΕΕ 2019/1148 σχετικά με την εμπορία και 
τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών) 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 100 % 
Περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (Κανονισμός ΕΚ 273/2004 σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες 
ναρκωτικών) 



Rubio Monocoat Grease Remover 
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Όνομα Χαρακτηρισμό
ς ΣΟ 

αριθμός CAS Κωδικός CN Κατηγορία Τιμή κατωφλίου Annex 

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Κατηγορία 3  Annex I 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Γαλλία 

Επαγγελματικές παθήσεις 

Κωδικός Περιγραφή 

RG 84  

 
Γερμανία 
Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) : WGK 1, ελάχιστα βλαβερό για το νερό (Κατάταξη σύμφωνα με τη γερμανική οδηγία AwSV, 

Παράρτημα 1) 
Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12. BImSchV) : Δεν υπόκειται στο Οδηγία περί επικίνδυνων ατυχημάτων (12. BImSchV) 
Ολλανδία 
ABM category : B(5) - low hazard for aquatic organisms 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Αιθανόλη έχει καταγραφεί 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Κανένα από τα συστατικά δεν είναι καταγεγραμμένο 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Αιθανόλη έχει καταγραφεί 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Αιθανόλη έχει καταγραφεί 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Αιθανόλη έχει καταγραφεί 
Δανία 
κωδικός MAL : 2-1 
Class for fire hazard : Κατηγορία I-2 
Εθνικοί κανονισμοί της Δανίας (Πρόσθετοι) : Τα καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από 

νέους κάτω των 18 ετών. Επιτρέπεται παρόλα αυτά η προσωπική χρήση από τους εργαζόμενους, σε 
διάλυμα μικρότερο από 1% σε διαλύτες 

Νορβηγία 
Άλλες πληροφορίες : Αριθμός καταχώρησης του προϊόντος για τη Νορβηγία. 
Ελβετία 
Κατηγορία αποθήκευσης (LK) : LK 3 - Εύφλεκτα υγρά 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2 

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, νάρκωση 

 
Η ταξινόμηση είναι σύμφωνη με : ATP 18 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ΕΕ 

υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος


