[[K . Rubio Monocoat Grease Remover

)LO Bezpecnostni list
MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Datum vydani: 1/02/2008 Datum revize: 15/05/2024 Nahrazuje: 1/02/2024 Verze: 5.4

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Obchodni nazev . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Typ vyrobku . Detergent.

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Uréeno pro béZnou verejnost
Kategorie hlavniho pouziti . Pouzivani spotfebitelem,Profesionalni pouziti
Pouziti latky nebo smési : Removing grease stains on a surface treated with RMC oil

1.2.2. Nedoporuéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel Distributor

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat Rubio Monocoat Norway AS
Ambachtenstraat 58 Kolonivegen 43

B 8870 Izegem 2072 Dal

Belgium Norway

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78 T +47 63 95 63 95
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com https://www.rubiomonocoat.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni éislo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 and only in the event
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Prague +420 224 915 402 of a malfunction,
UK phone 725 103 658

(otherwise there may
not be a toxicologist
on this phone!)
Questions about
ACUTE
INTOXICATION of
people and animals
are dealt with
exclusively on TIS
direct telephone lines
24 hours a day

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Hoflavé kapaliny, kategorie 2 H225

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 2 H319

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafrizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpeénosti (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) . H225 - Vysoce hoilava kapalina a pary.
H319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P101 - Je-li nutna lékafska pomoc, meéjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P403+P233 - Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P337+P313 - Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu, v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

Regulace severskych zemi

Dansko
Kod MAL : 241

2.3. DalSi nebezpecnost

Contains no PBT and/or vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIlI

Slozka

Etanol (64-17-5) Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XII|
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

Butanone (78-93-3) Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naruSujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: SlozZeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Etanol Cislo CAS: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
prostfedi (BE, DK, FR, GB, NL, NO, CH) Indexové ¢islo: 603-002-00-5
REACH-¢: 01-2119457610-43
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

Butanone Cislo CAS: 78-93-3 2 Flam. Lig. 2, H225

latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319

prostfedi (BE, DK, GB, NL, NO, CH); latka, pro kterou | Indexové ¢islo: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336

jsou stanoveny expozi¢ni limity Spole€enstvi pro REACH-¢: 01-2119457290-43

pracovni prostfedi

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Cislo CAS: 67-63-0 2 Flam. Liq. 2, H225
Cislo ES: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Indexové ¢islo: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336

REACH-¢: 01-2119457558-25

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentraéni limity

Etanol Cislo CAS: 64-17-5 (50 = C < 100) Eye Irrit. 2, H319
Cislo ES: 200-578-6

Indexové ¢islo: 603-002-00-5
REACH-¢: 01-2119457610-43

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné : Je-li nutnd Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste postizeného na €erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici
dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kiizi : PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. Pokud podrazdéni pokozky pretrvava, obratte
se na lékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ogky,

jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Vyhledat
ocniho Iékare, pokud podrazdéni pretrvava.
Prvni pomoc pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni. OkamZité zavolejte Iékafskou pomoc.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a tucinky

Symptomy/ucinky .V pfipadé nevolnosti vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. Maze zpUsobit ospalost nebo
zavraté. Pokud potize s dychanim pfFetrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy/aginky pfi kontaktu s kizi : Odstrarite veskery kontaminovany odév a obuv. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla. Opakovana expozice mize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani
kaze.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s okem . Drazdi oc¢i. Okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody po dobu 15 minut. Konzultujte s
lékafem.

Symptomy/uéinky pfi poziti . Vyhledejte Iékafskou pomoc, i kdyZ nejsou okamzité pfiznaky.

Ukazte tento bezpecnostni list I€kafi nebo pohotovostnimu oddéleni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Ukazte tento bezpecnostni list I€kafi nebo pohotovostnimu oddéleni.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha, kyselina uhli¢ita, péna nebo prasek proti okolnimu ohni.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte prudky proud vody.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : Zahfivani muze zpUsobit pozar nebo vybuch. Vyrobek je hoflavy.
Nebezpedi vybuchu : Muze dochazet ke vzniku hoflavé/vybusné smési par se vzduchem.

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni . Vyklidte _roctor.

Opatreni pro haseni pozaru : Odstrarite vSechny zdroje zapaleni, mGzete-li tak ucinit bez rizika. Kvali nebezpeci vybuchu
haste z dostate¢né vzdalenosti. Pfi haSeni hoficich chemikalii dbejte opatrnosti. Zabrarite
(potlacte) pruniku vody pouzité na haseni do Zivotniho prostredi.

Ochrana pfi haseni pozaru : Dychaci pfistroj. Ochranny oblek - overal. Do not attempt to take action without suitable
protective equipment.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatfeni : Odstranite vSechny zdroje vzniceni. No naked flames, sparks, and do not smoke.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze : Zasahovat sméji pouze kvalifikovani pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami. Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem. Pouzivejte osobni ochranné
prostfedky - viz bod 8. Omezte Sifeni.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky : Uklidovou &etu vybavte Fadnymi ochrannymi prostfedky. Do not attempt to take action
without suitable protective equipment.
Plany pro pfipad nouze . Prostory odvétravejte.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite vypousténi do kanalizace — viz bod 12. V pfipadé uniku do okoli informujte mistni Urady zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Pro uchovavani . Unikly produkt seberte.

ZpUsoby cisténi . Kapalina je absorbovana granulemi nebo podobné. Sbirejte do vhodnych nadob. Dikladné
oplachnéte vodou. DalSi nakladani s odpady - viz bod 13. Rozlity produkt nechejte dle
moznosti co nejdfive vsaknout do inertnich materiald, napf. jil, kiemelina.

Dalsi informace . Likvidace materialu nebo pevnych zbytkd v misté k tomu uréeném.

6.4. Odkaz na jiné oddily

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni . Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Odstrarite vS§echny zdroje
zapaleni, mGzete-li tak ucinit bez rizika. Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Zabrarite
styku s o¢ima, kdzi nebo odévem. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické
elektfiny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatreni . Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim
statické elektfiny.

Skladovaci podminky . Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné uzavieny.

Skladovaci prostory . Store away from direct sunlight or other heat sources.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Viz pfihlaska - bod 1.

15/05/2024 (Datum revize) CS (Cestina) 4/19



Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecnostni list

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Rubio Monocoat Grease Remover

Norsko - Limity vlivd pfi zaméstnani

Souvisejici pravni predpisy

Arbeidstilsynets grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 581, 05.04.2024

Etanol (64-17-5)

Belgie - Limity vlivii pfi zaméstnani

Mistni nazev Alcool éthylique # Ethanol
Limit value [mg/mq] 1907 mg/m?
Limit value [ppm] 1000 ppm

Souvisejici pravni predpisy

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity vlivii pfi zaméstnani

Mistni nazev Ethanol
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 1900 mg/m?®
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 1000 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 3800 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (ppm) 2000 ppm
Francie - Limity vliva pfi zaméstnani

VME [mg/m?] 1900 mg/m?
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm
Nizozemsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 137 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 1900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 1000 ppm
Velka Britanie - Limity vlival pfi zaméstnani

Mistni nadzev Ethanol
WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?®
WEL TWA (ppm) 1000 ppm

Souvisejici pravni predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity vliva pfi zaméstnani

Mistni nazev Etanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 950 mg/m?
Grenseverdier (AN) (ppm) 500 ppm
Svycarsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev Ethanol

15/05/2024 (Datum revize)

CS (Cestina)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecnostni list

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Etanol (64-17-5)

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VME [ppm] 500 ppm

VLE [mg/m?] 1920 mg/m?®

VLE [ppm] 1000 ppm

Oznaceni SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Poznamka Messmethoden = INRS + NIOSH

USA - ACGIH - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev

Ethanol

ACGIH STEL (ppm)

1000 ppm

Poznamka (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans)

Souvisejici pravni predpisy ACGIH 2023
Butanone (78-93-3)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm

Belgie - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nadzev 2-Butanone # 2-Butanon
Limit value [mg/mq] 600 mg/m?

Limit value [ppm] 200 ppm

Short time value [mg/m?] 900 mg/m?

Short time value [ppm] 300 ppm

Souvisejici pravni predpisy

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity vlivii pfi zaméstnani

Mistni nadzev Butanon
Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 145 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 900 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (ppm) 300 ppm
Poznamka EH
Nizozemsko - Limity vlivl pfi zaméstnani

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm

Velka Britanie - Limity vliva pfi zaméstnani

Mistni nazev

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)
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Bezpecnostni list

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

WEL TWA (mg/m?) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm

Poznamka (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Souvisejici pravni predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Velka Britanie - Hodnoty biologickych limith

Mistni nazev

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

BMGV

70 pmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift

Souvisejici pravni predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity vlivil pfi zaméstnani

Mistni nazev Butanon

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 220 mg/m?

Grenseverdier (AN) (ppm) 75 ppm

Poznamka E

Svycarsko - Limity vlivi pfi zaméstnani

Mistni nadzev 2-Butanon

VME [mg/m?] 590 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 590 mg/m?

VLE [ppm] 200 ppm

Oznaceni SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Poznamka Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS  H= Hautresorption = B= Biologisches

Monitoring

Svycarsko - BAT (BLV)

Mistni nazev

2-Butanon (MEK)

BAT (BLV)

2 mgl/l

Poznamka

Untersuchungsmaterial = U Urin Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b

USA - ACGIH - Limity vlivil pfi zaméstnani

Mistni nazev Methyl ethyl ketone (MEK)
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 300 ppm

Poznamka (ACGIH)

TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI

Souvisejici pravni predpisy

ACGIH 2023

USA - ACGIH - Biological Exposure Indices

Mistni nazev

METHYL ETHYL KETONE

Indexy biologické expozice (BEI)

2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift -
Notations: Ns

Souvisejici pravni predpisy

ACGIH 2023

15/05/2024 (Datum revize)

CS (Cestina)

7119




Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Belgie - Limity vlivii pfi zaméstnani

Mistni nazev

Alcool isopropylique # Isopropylalcohol

Limit value [mg/m?] 500 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?®
Short time value [ppm] 400 ppm

Souvisejici pravni predpisy

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dansko - Limity vlivla pii zaméstnani

Mistni nazev Propan-2-ol
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 980 mg/m?
Némecko - Limity vliva pfi zaméstnani (TRGS 900)

TRGS 900 Toleranéni mez na pracovisti (mg/m?3) 500 mg/m?
TRGS 900 Horni hranice (mg/m?) 1000 mg/m?
Nizozemsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?
Velka Britanie - Limity vliva pfi zaméstnani

Mistni nazev Propan-2-ol
WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?
WEL TWA (ppm) 400 ppm
WEL STEL (mg/m?) 1250 mg/m?®
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Souvisejici pravni predpisy

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev 2-propanol

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?

Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm

Svycarsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 1000 mg/m?®

VLE [ppm] 400 ppm

Oznaceni SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Poznamka Messmethoden = INRS + NIOSH

Svycarsko - BAT (BLV)

BAT (BLV)

25 mgl/l
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecnostni list
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

USA - ACGIH - Limity vlivil pfi zaméstnani

Mistni nazev 2-Propanol
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Poznamka (ACGIH)

Carcinogen); BEI

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human

Souvisejici pravni predpisy ACGIH 2023
USA - ACGIH - Biological Exposure Indices
Mistni nazev 2-PROPANOL

Indexy biologické expozice (BEI)

workweek - Notations: B, Ns

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of

Souvisejici pravni predpisy

ACGIH 2023

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Etanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Akutni - mistni U€inky, inhalacné

1900 mg/m?

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

343 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 950 mg/m?
DNEL/DMEL (verejnost)
Akutni - mistni G€inky, inhalacné 950 mg/m?

Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné

87 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné

114 mg/m?

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

206 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda)

0,96 mg/!

PNEC aqua (mofska voda)

0,79 mg/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda)

3,6 mg/kg suché hmotnosti

PNEC sediment (mofska voda)

2,9 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (zemina)

PNEC zemina

‘ 0,63 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (oraIng)

PNEC oralné (sekundarni otrava) ‘ 0,38
PNEC (STP)
PNEC ¢istirna odpadnich vod ‘ 580 mg/l
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Butanone (78-93-3)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Akutni - systémové ucinky, inhala¢né 900 mg/m?
Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné 1161 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémoveé ucinky, inhalacné 600 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Akutni - systémové ucinky, inhalacné 450 mg/m?

Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné 31 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 106 mg/m?

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné 412 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda) 55,8 mg/l

PNEC aqua (mofska voda) 55,8 mgl/l

PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka voda) 55,8 mg/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda) 284,7 mg/kg suché hmotnosti

PNEC sediment (mofska voda) 284,7 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (zemina)

PNEC zemina ‘ 22,5 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (STP)
PNEC ¢istirna odpadnich vod ‘ 709 mgl/l

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Pfi rozpraSovani pouzivejte vhodny ochranny prostfedek k ochrané dychacich organa.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredki

Osobni ochranné pomticky:
Protective goggles. Ochranny odév. Rukavice.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oci
druh Pouziti Characteristics Norma
Ochranné bryle. Droplet With side shields EN ISO 16321

15/05/2024 (Datum revize) CS (Cestina) 10/19



Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.2. Skin protection

Ochrana rukou

druh

Material

Permeation

Thickness (mm)

Penetration

Norma

ochranné rukavice

Nitrile rubber (NBR)

5 (> 240 minut)

>0,3

EN 374-2

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited
service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

Ochrana dychacich cest

Device

Typ filtru

Stav

Norma

Gas/Particle Filter

typeA/P2

EN 140

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabranite uvolnéni do zivotniho prostredi.

Opatreni na omezeni expozice pro spotrebitele:

Zabrarite styku béhem téhotenstvi/kojeni.

Dalsi informace:

Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Barva

Vzhled

Zapach

Prahova zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti
Bod varu

Hoflavost
Omezené mnozstvi

Dolni mezni hodnota vybu$nosti (LEL)
Horni mezni hodnota vybu$nosti (UEL)

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Rozpustnost

Log Kow

Log Pow

Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C
Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C

Charakteristiky ¢astic

: Kapalina

: Modry.

: Kapalina.

. pach alkoholu.

Neni k dispozici

: =-112°C
: =-112°C
=76 °C

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
12°C

: =361°C

Neni k dispozici

© 5,3 (100 g/L; 20°C)

Neni k dispozici

. Voda: 100 %

Neni k dispozici

. -0,35

Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 0,82 kg/l

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se
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9.2. DalSi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpec¢nosti

Obsah tékavych organickych slou¢enin : 100 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zahtivani maze zplsobit pozar nebo vybuch. Vysoce hoflava kapalina a pary.
10.2. Chemicka stabilita

Hoflava kapalina.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Véechny zdroje tepla véetn& pfimého sluneéniho zafeni. Zadny otevieny ohefi ani jiskry. Odstrarite vSechny zdroje zapaleni. Avoid shock and
friction.

10.5. Neslucitelné materialy
Baze. kyseliny. oxidaéni €inidla.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
. Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical

pneumonitis

Disturbances of consciousness

Effects of skin contact may include : redness

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)
Doplrikové informace

Etanol (64-17-5)

LD50, oralné, potkan

10470 mg/kg t€lesné hmotnosti

LD50 oralné

10470 mg/kg télesné hmotnosti

LD50 pottisnéni kiize u kralikd

> 15800 mg/kg télesné hmotnosti

LD50 dermalné 15800 mg/kg télesné hmotnosti
LC50 Inhalaéné - Potkan 124,7 mg/| air

LC50 Inhalaéné - Potkan (Prach/mlha) > 99999 mg/l

LC50 Inhalaéné - Potkan (Par) 51-124,7

Butanone (78-93-3)

LD50, oralné, potkan 2737 mg/kg

LD50 oralné

2737 mg/kg télesné hmotnosti
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Butanone (78-93-3)

LD50 potfisnéni kGze u kralikd

6480 mg/kg

LD50 dermalné

6400 mg/kg télesné hmotnosti

LC50 Inhala¢né - Potkan

34 mg/l/4h

LC50 Inhalaéné - Potkan [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Inhalaéné - Potkan (Prach/mlha)

> 5000 mg/I

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LD50, oralné, potkan

5840 mg/kg

LD50 oralné

4396 mg/kg télesné hmotnosti

LD50 dermalné

12800 mg/kg télesné hmotnosti

LC50 Inhalaéné - Potkan (Prach/mlha)

46600 mg/l

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Doplrikové informace
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o&i

Doplrikové informace

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize
Mutagenita v zarodecnych burikach
Karcinogenita

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Effects of skin contact may include : redness

. Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

. Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Etanol (64-17-5)

Skupina podle IARC

‘ 1 - Carcinogenic to humans

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Skupina podle IARC

‘ 3 - Not classifiable

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)

Butanone (78-93-3)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Doplrikové informace

11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)

. Neklasifikovano (Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Disturbances of consciousness

Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
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Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

: Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

Etanol (64-17-5)

LC50 ryby 1

15300 mgll

EC50 dafnie 1

12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

EC50 ostatni vodni organismy 1

5012 mg/l waterflea

EC50 ostatni vodni organismy 2 275 mgl/l

EC50 72h - Rasy [1] 275 mgl/l

Butanone (78-93-3)

LC50 ryby 1 2993 mg/I

LC50 ryby 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 dafnie 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 ostatni vodni organismy 1

308 mg/l waterflea

EC50 ostatni vodni organismy 2

1972 mgll

ErC50 (fasy)

1220 mgll

TLM pro ryby 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM pro ryby 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM pro ostatni vodni organismy 1

> 1000 ppm (96 h)

Mezni limit pro fasy 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Mezni limit pro fasy 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 ryby 1

9640 mg/|

EC50 ostatni vodni organismy 1

13299 mg/l waterflea

EC50 ostatni vodni organismy 2

> 1000 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Etanol (64-17-5)

Biochemical oxygen demand (BOD)

0,8 — 0,967 g O,/g latky

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

1,7 g O,/g latky

TSK

2,1 g O,/g latky

Butanone (78-93-3)

Perzistence a rozlozitelnost

Readily biodegradable in water.

Biochemical oxygen demand (BOD)

2,03 g O,/g latky

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

2,31 g 0,/g latky

TSK 2,44 g O,/g latky

BSK (% TSK) > 0,5 % TSK (5 days)

12.3. Bioakumulacni potencial

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
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Etanol (64-17-5)

Log Pow -0,35

Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Bioakumulaéni potencial Low bioaccumulation potential.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Mobilita v pudé

Etanol (64-17-5)

Povrchové napéti 22,31 mN/m
Log Koc 0,2
Ekologie - ptda Very mobile in the soils.

Butanone (78-93-3)

Povrchové napéti 0,024 N/m (20 °C)

Log Koc 0,654 — 1,281

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Nepfiznivych ugincich na Zivotni prostiedi . Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s €1.59 odst.1 nafizeni
zplsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
¢innosti endokrinniho systému jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v

nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Doplrikové informace : Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni pfedpisy (o odpadu)

Doporuceni pro likvidaci odpadu : Vypousténi do fek a kanalizace je zakazano. Likvidujte v souladu s platnymi mistnimi

predpisy.
Doplrikové informace .V nadobé se mohou hromadit hoflavé pary. Odstrante i mala mnozstvi rozlitého nebo

vyteklého pfipravku, aniz byste se vystavovali zbyte€nému riziku, je-li to mozné.

Kod podle evropského seznamu odpadd (LoW) : 200113
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H kod

: HP3 - Horflavé':

odpadni plynové oleje, motorova nafta a lehké topné oleje s bodem vzplanuti > 55 °C a<75

°C,

— horilavé samozapalné kapalné a pevné odpady: pevné nebo kapalné odpady, které
mohou i v malych mnoz- stvich zahoriet do péti minut pri styku se vzduchem,

— horilavé pevné odpady: pevné odpady, které snadno zahori nebo mohou zpUsobit pozar
tienim,
— honilavé plynné odpady: plynné odpady, které jsou honlavé na vzduchu o teploté 20 °C za
standardniho tlaku 101,3 kPa,
— odpady reagujici s vodou: odpady, které pfi styku s vodou uvolfuji hofilavé plyny v
nebezpeéném mnozstvi,
— jiné honlavé odpady: honlavé aerosoly, horlavé samozahnivajici se odpady, honlavé
organické peroxidy a horilavé samovolné reagujici odpady.
HP4 - Drazdivé — drazdivé pro kizi a pro o¢i‘: odpady, které mohou zpUsobit podrazdéni
klize nebo poskozeni oéi.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN cislo nebo ID cislo
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ETHANOL, ROZTOK ETHANOL SOLUTION
(ETHYLALKOHOL, (ETHYL ALCOHOL
ROZTOK) (ETHANOL, SOLUTION) (ETHANOL

ROZTOK SOLUTION (ETHYL
(ETHYLALKOHOL, ALCOHOL SOLUTION))
ROZTOK))

Ethanol solution
(ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION))

ETHANOL, ROZTOK
(ETHYLALKOHOL,
ROZTOK) (ETHANOL,
ROZTOK
(ETHYLALKOHOL,
ROZTOK))

ETHANOL, ROZTOK
(ETHYLALKOHOL,
ROZTOK) (ETHANOL,
ROZTOK
(ETHYLALKOHOL,
ROZTOK))

Popis prepravniho dokladu

UN 1170 ETHANOL, UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution

UN 1170 ETHANOL,

UN 1170 ETHANOL,

ROZTOK SOLUTION (ETHYL (ETHANOL SOLUTION ROZTOK ROZTOK
(ETHYLALKOHOL, ALCOHOL SOLUTION) (ETHYL ALCOHOL (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL,
ROZTOK) (ETHANOL, (ETHANOL SOLUTION SOLUTION)), 3, Il ROZTOK) (ETHANOL, ROZTOK) (ETHANOL,
ROZTOK (ETHYL ALCOHOL ROZTOK ROZTOK
(ETHYLALKOHOL, SOLUTION)), 3, Il (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL,
ROZTOK)), 3, Il, (D/E) ROZTOK)), 3, II ROZTOK)), 3, I
14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu
3 3 3 3 3

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zZivotni
prostedi: Zadna

Nebezpecény pro zivotni
prostfedi: Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofské vody: Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostiedi: Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostfedi: Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostedi: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace
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14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava

Klasifikacni kéd (ADR)

Zvlastni ustanoveni (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynata mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR)

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery pro
volné loZzené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny a
kontejnery pro volné lozené latky (ADR)

Kaod cisterny (ADR)

Vozidlo pro pfepravu cisteren

Prepravni kategorie (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro provoz (ADR)
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlertv kod)
Oranzové tabulky

Kod omezeni pro tunely (ADR)
Kéd EAC

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG)

Omezena mnozstvi (IMDG)
Vynaté mnozstvi (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

IBC packing instructions (IMDG)
Pokyny pro cisterny (IMDG)
Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG)
C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)
Vlastnosti a pozorovani (IMDG)

Letecka pieprava

Vyjime¢&né malé mnoZstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA)

Zvlastni ustanoveni (IATA)

Kéd ERG (IATA)

Vnitrozemska lodni doprava
Kaéd klasifikace (ADN)
Zvlastni predpis (ADN)
Omezena mnozstvi (ADN)
Vynaté mnozstvi (ADN)
Pfeprava povolena (ADN)
Pozadované vybaveni (ADN)

F1

144, 601

11

E2

P001, 1IBC02, R0O01
MP19

. T4
. TP1

: LGBF

FL

: 82,820
;33

33
1170

D/E

1 e2Y

144
1L
E2
P001
IBCO2

. T4
. TP1

F-E

. S-D
DA
. Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19%. Miscible with water.

E2

D Y341

1L

. 353

o 5L

. 364

. 60L

. A3, A58, A180
o 3L

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecnostni list

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Odvétravani (ADN)
Pocet modrych kuzell / svétel (ADN)

Zelezniéni preprava

Klasifikaéni kédy (RID)

Zvlastni predpis (RID)

Omezena mnozstvi (IMDG)

Vynaté mnozstvi (RID)

Pokyny pro baleni (RID)

Ustanoveni pro spole¢né baleni (RID)

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery pro
volné lozené latky (RID)

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny a
kontejnery pro volné lozené latky (RID)

Kaody cisteren pro cisterny RID (RID)

Prepravni kategorie (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID)
Identifikacni ¢islo nebezpeci (RID)

: VEO1

1

F1

144, 601

1L

E2

P001, 1IBC02, R0O01

. MP19
. T4

: TP1
: LGBF

. CE7
: 33

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojt IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referencni kod Pouzitelné na

Nazev nebo popis

3(a) Etanol ; Butanone

Latky nebo smési splnujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
21az24,26a27,28typyAaB, 29,210, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1
a2, 215typyAazF

3(b) Etanol ; Butanone

Latky nebo smési splriujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé GcCinky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky*, 3.9 a 3.10

40. Etanol ; Butanone

Latky klasifikované jako hoflavé plyny kategorie 1 nebo 2, hoflavé kapaliny kategorie 1, 2
nebo 3, hoflavé tuhé latky kategorie 1 nebo 2, latky a smési, které pfi styku s vodou
uvolriuji hoflavé plyny, kategorie 1, 2 nebo 3, samozapalné kapaliny kategorie 1 nebo
samozapalné tuhé latky kategorie 1 bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v ¢asti 3 pfilohy
VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(€) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych

znecistujicich latkach)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poSkozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou

vrstvu)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzor(i vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybu$nin na trh a jejich

pouzivani)
Obsah tékavych organickych sloucenin

100 %

Obsahuje latku (latky) uvedenou (uvedené) na seznamu prekurzord drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek
pouzivanych k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

Nazev Oznaéeni CN | Cislo CAS Kod CN Kategorie Prahova Annex
hodnota
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Kategorie 3 Annex |
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Rubio Monocoat Grease Remover

Bezpecénostni list
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Narodni predpisy

Francie

Nemoci z povolani

kod Popis

RG 84
Némecko
Tfida nebezpecnosti pro vodu (WGK) : WGK 1, slabé ohrozujici vodu (Klasifikace podle AwSV pfiloha 1)
Vyhlaska o nebezpecnych udalostech (12. . Nepodléha nafizeni Vyhlaska o nebezpecnych udalostech (12. BImSchV)
BImSchV)
Nizozemsko
ABM category . B(5) - low hazard for aquatic organisms
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Etanol je uvedena na seznamu
SZW-lijst van mutagene stoffen . Z&dna ze sloZek neni uvedena na seznamu
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Etanol je uvedena na seznamu
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Etanol je uvedena na seznamu
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Etanol je uvedena na seznamu
Dansko
Kéd MAL o241
Class for fire hazard . Tfida I-2
Déanské narodni pfedpisy (dodate¢né) . Cistici prostfedky (obsahujici organicka rozpoustédia) by normalné nemély byt pouZivany

osobami mladSimi 18 let. Povoleno je pouze pouzivani pro vlastni potfeby zaméstnance
a po naredéni s vodou tak, aby smés neobsahovala vic nez 1 % rozpoustédla

Norsko
Dalsi informace : Cislo prohlaseni.
Svycarsko
Skladovaci tfida (LK) : LK 3 - Hoflavé kapaliny

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Uplné znéni vét H a EUH:

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Flam. Liqg. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Mdze zpusobit ospalost nebo zavraté.

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky
Klasifikace je v souladu s nasledujicimi pfedpisy : ATP 18

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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