. Rubio Monocoat Grease Remover
[[é@ Karta charakterystyki

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data wydania: 1/02/2008 Data aktualizacji: 15/05/2024 Zastepuje: 1/02/2024 Wersja: 5.4

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Rodzaj produktu . Detergent.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogélnego
Kategoria gtéwnego zastosowania 1 Uzytek konsumencki,Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Removing grease stains on a surface treated with RMC oil

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Dystrybutor

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat Rubio Monocoat Norway AS
Ambachtenstraat 58 Kolonivegen 43

B 8870 Izegem 2072 Dal

Belgium Norway

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78 T +47 63 95 63 95
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com https://www.rubiomonocoat.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj Organ/Spétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
80-104 Gdansk +48 512 069 737

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje ciekte fatwopalne, kategoria 2 H225
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

GHS02 GHSO07

Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 - Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P101 - W razie konieczno$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.
P210 - Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P403+P233 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik
szczelnie zamkniety.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi

przepisami.
Regulacja w krajach skandynawskich
Dania
kod MAL 1241

2.3. Inne zagrozenia

Contains no PBT and/or vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Skiadnik

Etanol (64-17-5) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

Butanone (78-93-3) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stgzeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Etanol Numer CAS: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | Numer WE: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
narazenia zawodowego (BE, DK, FR, GB, NL, NO, Numer indeksowy: 603-002-
CH) 00-5

REACH-nr: 01-2119457610-

43
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Butanone Numer CAS: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | Numer WE: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
narazenia zawodowego (BE, DK, GB, NL, NO, CH); Numer indeksowy: 606-002- STOT SE 3, H336
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty 00-3
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w REACH-nr: 01-2119457290-
Srodowisku pracy 43
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Numer CAS: 67-63-0 2 Flam. Lig. 2, H225
Numer WE: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Numer indeksowy: 603-117- STOT SE 3, H336
00-0
REACH-nr: 01-2119457558-
25
Specyficzne stezenia graniczne:
Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne
Etanol Numer CAS: 64-17-5 (50 = C < 100) Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-002-
00-5
REACH-nr: 01-2119457610-
43

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie
Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu
Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - srodki po potknigciu

: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do

odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg

zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem. Jesli
podraznienie skory sie utrzymuje, nalezy zasiegnac¢ porady lekarza.

: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukaé. Jesli
podraznienie sie utrzymuje, poszkodowanego nalezy zabra¢ do okulisty.
NIE wywotywac wymiotéw. Niezwtocznie wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami

Symptomy/skutki w przypadku potknigcia

. Jezeli poczujesz sie niedobrze, zgto$ sie do lekarza.

Inhalation may cause irritation, cough, shortness of breath. Moze wywotywac¢ uczucie
sennosci lub zawroty gtowy. Jesli trudnosci z oddychaniem sie utrzymuja, zasiegnij porady
lekarza.

. Sciggnaé wszelkie skazone ubranie lub obuwie. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

Umy¢ duzg iloscig wody z mydiem. Powtarzajgce sie wystawienie na oddziatywanie
produktu moze spowodowac suchos$¢ i popekanie skory.

Dziata draznigco na oczy. Natychmiast przemywac¢ duzg iloscig wody przez 15 minut.
Powiadomi¢ lekarza.

Poprosi¢ o pomoc lekarskg, nawet gdy symptomy nie pojawiajg sie natychmiast. Pokaz te
karte charakterystyki lekarzowi lub oddziatowi ratunkowemu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Pokaz te karte charakterystyki lekarzowi lub oddziatowi ratunkowemu.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Mgta wodna, kwas weglowy, piana lub proszek przeciw pozarowi z otoczenia.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Ogrzanie moze spowodowac¢ pozar lub wybuch. Produkt ten jest palny.
Zagrozenie wybuchem . Moze tworzy¢ palna/wybuchowa mieszanine para-powietrze.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru . Ewakuowac teren.

Instrukcje gasnicze : Wyeliminowac¢ wszystkie zrédta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Z powodu ryzyka
wybuchu gasi¢ pozar z odlegtosci. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas gaszenia pozaru
chemicznego. Nie dopuszczaé do przedostawania sie (lub usuwania) wody uzywanej do
gaszenia pozaru do Srodowiska.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Sprezone powietrze/aparat tlenowy. Kompletna odziez ochronna. Nie interweniowaé bez
przystosowanego wyposazenia ochronnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze : Usung¢ wszelkie mozliwe zrodta zaptonu. Usunagé wszelkie mozliwe zrédia zaptonu, otwarty
ogien, iskry. Nie palic.
6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Interwencja ograniczona do wykwalifikowanego personelu wyposazonego w odpowiedni
sprzet ochronny. Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez. Stosowac $rodki
ochrony indywidualnej — patrz punkt 8. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Ekipe sprzatajacg wyposazy¢ w odpowiednig ochrone. Nie interweniowac¢ bez
przystosowanego wyposazenia ochronnego.
Procedury awaryjne . Pomieszczenie wentylowac.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Evitare lo scarico in fogna - vedere punto 12. Informare le autorita ambientali locali in caso di rilascio nell'ambiente circostante.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Zebrac wyciek.

Metody usuwania skazenia . Ciecz jest wchianiana za pomocg granulek lub podobnych substancji. Zbiera¢ do
odpowiednich pojemnikéw. Doktadnie sptuka¢ woda. Dalsze postepowanie w przypadku
rozlania — patrz punkt 13. Rozlany materiat jak najszybciej posypa¢ obojetnymi
substancjami statymi, np. gling lub ziemig okrzemkowg, w celu wchifoniecia.

Inne informacje : Materiaty lub pozostato$ci w postaci statej usuwa¢ wytgcznie w miejscach dozwolonych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

postepowania Whyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Nosi¢ zalecany sprzet
ochrony osobistej. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez. Przedsiewzig¢ srodki
ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Uzywac wytacznie nieiskrzacych narzedzi. Przedsiewzigé srodki ostroznosci zapobiegajgce
statycznemu roztadowaniu.

Warunki przechowywania : Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety.

Miejsce przechowywania . Store away from direct sunlight or other heat sources.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe

Patrz wniosek - punkt 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Rubio Monocoat Grease Remover

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Odniesienie regulacyjne Arbeidstilsynets grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 581, 05.04.2024

Etanol (64-17-5)

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Alcool éthylique # Ethanol

Limit value [mg/mq] 1907 mg/m?

Limit value [ppm] 1000 ppm

Odniesienie regulacyjne Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ethanol
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 1900 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 1000 ppm
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 3800 mg/m?®
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 2000 ppm

Francja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VME [mg/m?] 1900 mg/m?
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 137 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 1900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 1000 ppm

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ethanol

WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?
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Etanol (64-17-5)

WEL TWA (ppm) 1000 ppm

QOdniesienie regulacyjne EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Etanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 950 mg/m?
Grenseverdier (AN) (ppm) 500 ppm

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ethanol

VME [mg/m?] 960 mg/m?

VME [ppm] 500 ppm

VLE [mg/m?] 1920 mg/m?®

VLE [ppm] 1000 ppm

Notacja SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Uwaga Messmethoden = INRS + NIOSH

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Relevance to Humans)

Nazwa miejscowa Ethanol
ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm
Uwaga (ACGIH) TLV® Basis: URT irr. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown

Odniesienie regulacyjne ACGIH 2023

Butanone (78-93-3)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?3) 900 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Butanone # 2-Butanon

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?

Limit value [ppm] 200 ppm

Short time value [mg/m?] 900 mg/m?

Short time value [ppm] 300 ppm

Odniesienie regulacyjne Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butanon
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 145 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 900 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 300 ppm
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Butanone (78-93-3)

Uwaga

EH

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

WEL TWA (mg/m?) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm

Uwaga (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne wartosci

biologiczne

Nazwa miejscowa

Butan-2-one (methyl ethyl ketone)

BMGV

70 pmol/l Parameter: butan-2-one - Medium: urine - Sampling time: Post shift

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Butanon
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 220 mg/m?
Grenseverdier (AN) (ppm) 75 ppm
Uwaga E

Szwaijcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Butanon

VME [mg/m?] 590 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 590 mg/m?

VLE [ppm] 200 ppm

Notacja SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts

Uwaga Messmethoden = NIOSH + OSHA + INRS  H= Hautresorption = B= Biologisches

Monitoring

Szwajcaria - BAT (BLV)

Nazwa miejscowa

2-Butanon (MEK)

BAT (BLV)

2 mgl/l

Uwaga

Untersuchungsmaterial = U Urin Probennahmezeitpunkt = d bzw. 16h + b

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Methyl ethyl ketone (MEK)

ACGIH TWA (ppm)

200 ppm
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Butanone (78-93-3)

ACGIH STEL (ppm) 300 ppm
Uwaga (ACGIH) TLV® Basis: URT irr; CNS & PNS impair. Notations: BEI
Odniesienie regulacyjne ACGIH 2023

USA - ACGIH - Biological Exposure Indices

Nazwa miejscowa METHYL ETHYL KETONE

Notations: Ns

Biological Exposure Indices (BEI) 2 mg/l Parameter: Methyl ethyl ketone - Medium: urine - Sampling time: End of shift -

QOdniesienie regulacyjne ACGIH 2023

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Alcool isopropylique # Isopropylalcohol
Limit value [mg/mq] 500 mg/m?

Limit value [ppm] 200 ppm

Short time value [mg/m?] 1000 mg/m?*

Short time value [ppm] 400 ppm

Odniesienie regulacyjne Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan-2-ol
Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 490 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 980 mg/m?

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

TRGS 900 Wartos$¢ dopuszczalna na stanowisku 500 mg/m?
roboczym (mg/m?)

TRGS 900 Gérna granica ekspozyciji (mg/m?3) 1000 mg/m?

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?®) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan-2-ol

WEL TWA (mg/m?) 999 mg/m?

WEL TWA (ppm) 400 ppm

WEL STEL (mg/m?3) 1250 mg/m?

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Odniesienie regulacyjne EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-propanol
Grenseverdier (AN) (mg/m?) 245 mg/m?
Grenseverdier (AN) (ppm) 100 ppm
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Propanol

VME [mg/m?] 500 mg/m?

VME [ppm] 200 ppm

VLE [mg/m?] 1000 mg/m?®

VLE [ppm] 400 ppm

Notacja SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts B =
Biologisches Monitoring

Uwaga Messmethoden = INRS + NIOSH

Szwajcaria - BAT (BLV)

BAT (BLV)

25 mgl/l

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Propanol
ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 400 ppm

Uwaga (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Odniesienie regulacyjne ACGIH 2023
USA - ACGIH - Biological Exposure Indices
Nazwa miejscowa 2-PROPANOL

Biological Exposure Indices (BEI)

40 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift at end of
workweek - Notations: B, Ns

Odniesienie regulacyjne

ACGIH 2023

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.4. DNEL i PNEC

Etanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania

1900 mg/m?*

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

343 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 950 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 950 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, po
potknigciu

87 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogolnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

114 mg/m?
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Karta charakterystyki
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Etanol (64-17-5)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

206 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka)

0,96 mg/l

PNEC aqua (woda morska)

0,79 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

3,6 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

2,9 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

‘ 0,63 mg/kg suchej masy

PNEC (Doustnie)

wdychania

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne) ‘ 0,38
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 580 mgl/l
Butanone (78-93-3)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki ogélnoustrojowe, w nastepstwie 900 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

1161 mg/kg masy ciata/dzien

wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 600 mg/m?
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki ogélnoustrojowe, w nastepstwie 450 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, po
potknigciu

31 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

106 mg/m?

Dtugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

412 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 55,8 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 55,8 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 55,8 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

284,7 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

284,7 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

‘ 22,5 mg/kg suchej masy

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia sciekow

‘ 709 mgl/l

15/05/2024 (Data aktualizaciji)
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Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Podczas fumigaciji / opryskiwania uzywaé odpowiednich urzgdzen do oddychania (wtaociwe okreolenie zaproponuje producent).

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Dobrze dopasowane okulary ochronne. Odziez ochronna. Rekawiczki.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu

rodzaj Zastosowanie charakteryzacje Norma

Okulary ochronne Droplet With side shields EN ISO 16321

8.2.2.2. Ochrona skory i ciata

Ochrona rak

rodzaj Material Permeation Thickness (mm) Penetration Norma

rekawice ochronne Nitrile rubber (NBR) 5 (> 240 minuty) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Ochrone drég oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited
service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

Ochrone drég oddechowych

Device Rodzaj filtru Warunek Norma

Gas/Particle Filter typeA/P2 EN 140

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kontrola narazenia konsumentéw:

Unika¢ kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersig.

Inne informacje:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Kolor : Niebieski.
Wyglad . Ciekly.
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Zapach : zapach alkoholu.
Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia  =-112°C
Temperatura krzepnigcia : =-112°C
Temperatura wrzenia : =76°C
Palnos$¢ materiatow . Niedostepny
Granica wybuchowosci . Niedostepny
Dolna granica wybuchowosci (DGW) . Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci (UGW) . Niedostepny
Temperatura zaptonu :12°C
Temperatura samozaptonu . =361°C
Temperatura rozktadu . Niedostepny
pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Lepkos¢, kinematyczna . Niedostepny
Rozpuszczalno$c : Woda: 100 %
Log Kow . Niedostepny
Log Pow : -0,35
Preznos¢ pary . Niedostepny
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestosé : 0,82 kg/l
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czasteczek . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos¢ LZO : 100 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch. Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ciecz fatwopalna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé

Wszystkie zrodia ciepta w tym bezposrednie nastonecznienie. Ani ptomieni ani iskier. Zlikwidowaé wszelkie zrodto zapalne. Unikac uderzen i tarcia.
10.5. Materialy niezgodne

Zasady. kwasy. $rodki utleniajace.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Toksyczno$¢ ostra (doustnie)
Toksyczno$¢ ostra (skornie)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)
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Dodatkowe informacje

Potkniecie ptynu moze spowodowac jego wnikniecie do ptuc, co grozi chemicznym
zapaleniem ptuc

Zaburzenia $wiadomosci

Kontakt ze skérg moze skutkowac jej zaczerwienieniem.

Etanol (64-17-5)

LD50 doustnie, szczur

10470 mg/kg masy ciata

LD50 doustnie

10470 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik

> 15800 mg/kg masy ciata

LD50 przez skore

15800 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur 124,7 mg/| air
LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta) > 99999 mg/l
LC50 Inhalacja - Szczur (Pary) 51-124,7
Butanone (78-93-3)

LD50 doustnie, szczur 2737 mg/kg

LD50 doustnie

2737 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik

6480 mg/kg

LD50 przez skore

6400 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur

34 mg/l/4h

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm]

11300 ppm/4h

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

> 5000 mg/l

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 doustnie, szczur

5840 mg/kg

LD50 doustnie

4396 mg/kg masy ciata

LD50 przez skore

12800 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

46600 mg/!

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Dodatkowe informacje

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dodatkowe informacije

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)
. Kontakt ze skorg moze skutkowac jej zaczerwienieniem.

Dziata draznigco na oczy.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Dziata draznigco na oczy.

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

Etanol (64-17-5)

Grupa IARC

‘ 1 - Carcinogenic to humans

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Grupa IARC

‘ 3 - Not classifiable

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Butanone (78-93-3)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
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propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Dodatkowe informacje : Zaburzenia $wiadomosci

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

diugotrwate (przewlekie)

Etanol (64-17-5)

LC50 dla ryby 1 15300 mg/I

EC50 Dafnia 1 12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

EC50 inne organizmy wodne 1 5012 mg/l waterflea

EC50 inne organizmy wodne 2 275 mgl/l

EC50 72h - Algi [1] 275 mgl/l

Butanone (78-93-3)

LC50 dla ryby 1 2993 mg/I

LC50 dla ryby 2 2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
EC50 Dafnia 1 308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

EC50 inne organizmy wodne 1 308 mg/l waterflea

EC50 inne organizmy wodne 2 1972 mgl/l

ErC50 (glony) 1220 mgl/l

TLM dla ryby 1 5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM dla ryby 2 1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)
TLM innych organizméw wodnych 1 > 1000 ppm (96 h)

Prég toksycznosci glonow 1 110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)
Prog toksycznosci glonow 2 4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

LC50 dla ryby 1 9640 mg/|
EC50 inne organizmy wodne 1 13299 mg/l waterflea
EC50 inne organizmy wodne 2 > 1000 mg/I

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Etanol (64-17-5)

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 0,8 — 0,967 g O,/g substancji
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Etanol (64-17-5)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

1,7 g O,/g substancji

ThOD

2,1 g O,/g substancji

Butanone (78-93-3)

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

tatwo biodegradowalny w wodzie.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

2,03 g O,/g substanciji

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

2,31 g O,/g substanciji

ThOD

2,44 g O,/g substancji

BZT (% ThOD)

> 0,5 % ThOD (5 days)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
Etanol (64-17-5)

Log Pow ‘ -0,35
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Niski potencjal bioakumulatywny.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Etanol (64-17-5)

Napiecie powierzchniowe 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Ekologia - gleba

Very mobile in the soils.

Butanone (78-93-3)

Napiecie powierzchniowe

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska

spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce

funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje

. Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.

59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajace uktad hormonalny
lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wigkszym niz 0,1 % wag.

. Unikaé uwolnienia do srodowiska.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przepisy lokalne (odpady)
Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow

miejscowymi przepisami.

Dodatkowe informacje

. Odprowadzanie do rzek i kanalizacji jest zabronione. Zniszczyé zgodnie ze stosowanymi

;W pojemniku mogg gromadzi¢ sie palne pary. Uprzatng¢ w miare mozliwosci nawet

minimalny wyciek lub rozlany produkt, bez narazania si¢ na niepotrzebne ryzyko.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW)
kod H

: 200113
. HP3 - »tatwopalne«:

— fatwopalne odpady ciekle: odpady ciekte o temperaturze zaptonu ponizej 60 °C lub
odpadowy olej gazowy, olej napedowy i lekkie oleje opatowe o temperaturze zaptonu > 55
°Coraz £75 °C;
— fatwopalne odpady piroforyczne ciekle i state: state lub ciekte odpady, ktére nawet w
matych ilosciach mogg ulec zapaleniu w ciggu pieciu minut po wejsciu w kontakt z
powietrzem;
— tatwopalne odpady state: odpady state, ktore tatwo ulegajg zapaleniu lub w wyniku tarcia
mogg powodowac zapalenie lub przyczyniaé sie¢ do spalania;
— tatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, ktére tatwo ulegajg zapaleniu w powietrzu w
temperaturze 20 °C i przy ci$nieniu normalnym 101,3 kPa;
— odpady reagujgce z wodg: odpady, ktére w kontakcie z wodg wydzielajg gazy palne w
niebezpiecznych ilo$- ciach;
— inne tatwopalne odpady: wyroby aerozolowe tatwopalne, tatwopalne odpady
samonagrzewajgce sig, tatwopalne nadtlenki organiczne i tatwopalne odpady
samoreaktywne.
HP4 - »Draznigce — dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu«: odpady,
ktére w wyniku naniesienia mogg powodowaé podraznienie skory lub uszkodzenie oka.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ETANOL W ROZTWORZE | ETHANOL SOLUTION

(ALKOHOL ETYLOWY W (ETHYL ALCOHOL

ROZTWORZE) (ETANOL | SOLUTION) (ETHANOL
W ROZTWORZE SOLUTION (ETHYL

(ALKOHOL ETYLOWY W | ALCOHOL SOLUTION))
ROZTWORZE))

Ethanol solution
(ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION))

ETANOL, ROZTWOR
(ALKOHOL ETYLOWY,
ROZTWOR) (ETANOL W
ROZTWORZE (ALKOHOL
ETYLOWY W
ROZTWORZE))

ETANOL, ROZTWOR
(ALKOHOL ETYLOWY,
ROZTWOR) (ETANOL W
ROZTWORZE (ALKOHOL
ETYLOWY W
ROZTWORZE))

Opis dokumentu przewozowego

UN 1170 ETANOL W
ROZTWORZE (ALKOHOL

UN 1170 ETHANOL
SOLUTION (ETHYL

ETYLOWY W ALCOHOL SOLUTION)
ROZTWORZE) (ETANOL (ETHANOL SOLUTION
W ROZTWORZE (ETHYL ALCOHOL

(ALKOHOL ETYLOWY W
ROZTWORZE)), 3, II, (D/E)

SOLUTION)), 3, 1i

UN 1170 Ethanol solution
(ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)), 3, Il

UN 1170 ETANOL,
ROZTWOR (ALKOHOL
ETYLOWY, ROZTWOR)

(ETANOL W ROZTWORZE
(ALKOHOL ETYLOWY W
ROZTWORZE)), 3, Il

UN 1170 ETANOL,
ROZTWOR (ALKOHOL
ETYLOWY, ROZTWOR)

(ETANOL W ROZTWORZE

(ALKOHOL ETYLOWY W
ROZTWORZE)), 3, Il

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3 3
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie

Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie:

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczegdlne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegdlne dla cystern przenosnych i
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegdlne dotyczgce przewozu -
Postepowanie

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)
Kod EAC

transport morski

Przepisy szczegdlne (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegdlne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy
Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

F1
144
1l
E2
P00

: MP19
. T4

: TP1

FL

. S2,

;33

, 601

1, 1BC02, R0O01

: LGBF

S§20

33

1170

D/E

144
1L
E2

P001

IBC

. T4
. TP1

F-E

02

: S-D
DA
: Colourless, volatile liquids. Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19%. Miscible with water.

E2

15/05/2024 (Data aktualizaciji)

PL (polski)
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Rubio Monocoat Grease Remover
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i 1 Y341
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej : 1L
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych

(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw : 353
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej : 5L
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych

(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla : 364
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow : 60L
towarowych (IATA)

Przepisy szczegdlne (IATA) . A3, A58, A180
Kod ERG (IATA) ;3L

Transport sréodladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN) : F1
Przepisy szczeg6lne (ADN) : 144, 601
Ograniczone ilosci (ADN) 1L

llosci wytgczone (ADN) : E2
Przewoz jest dozwolony (ADN) T
Wymagane wyposazenie (ADN) : PP, EX A
Wentylacja (ADN) : VEO1
Liczba niebieskich stozkow/$wiatet (ADN) 1

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID) : F1
Przepisy szczegélne (RID) : 144, 601
Ograniczone ilosci (RID) o 1L

llosci wytaczone (RID) . E2
Instrukcje dotyczace opakowania (RID) : P001, IBC02, RO01
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP19
razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz ;T4
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern @ TP1
oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) . LGBF
Kategoria transportu (RID) 12
Przesytki ekspresowe (RID) . CE7

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) ;33

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Lista ograniczen (REACH, zatacznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy Wopisac tytut lub opis

3(a) Etanol ; Butanone Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
zagrozenia 2.1-2.4,2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i
2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A-F
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Rubio Monocoat Grease Remover

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Lista ograniczen (REACH, zatacznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy Whpisa¢ tytut lub opis

3(b) Etanol ; Butanone Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
kategorii zagrozenia okreslonych w zataczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 — dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos¢ lub na
rozwoj, klasa 3.8 — dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9 3.10

40. Etanol ; Butanone Substancje zaklasyfikowane jako gazy tatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze fatwopalne

kategorii 1, 2 lub 3, substancje state tatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny,
ktore w kontakcie z wodg wydzielajg gazy tatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3, substancje
ciekte samozapalne kategorii 1 lub substancje state samozapalne kategorii 1, niezaleznie
od tego, czy sg one wymienione sg w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008.

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH
Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji podlegajacej Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i

przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajacej Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie

trwatych zanieczyszczen organicznych

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzgdzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe

ozowa)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Zawartos¢ LZO

100 %

Zawiera substancje(-e) wymieniong(-e) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania
do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji psychotropowych)

Nazwa Oznaczenie |Numer CAS |Kod CN kategoria Prog Annex
CN

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Kategoria 3 Annex |
15.1.2. Przepisy krajowe

Francja

Choroby zawodowe

Kod Opis

RG 84
Niemcy

Klasa zagrozenia dla wody (WGK)
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach
(12. BImSchV)

Holandia

ABM category

SZ\W-lista substancji rakotworczych

SZW-lista substancji mutagennych
NIEWYczerpujaca lista substancji dziatajgcych
szkodliwie na rozrodczo$¢ — Karmienie piersig
Lista substancji szkodliwych dla rozrodczosci SZW
— Ptodnos¢

NIEpetna lista substancji dziatajacych szkodliwie na
rozrodczo$¢ — Rozwdj

Dania

kod MAL

Class for fire hazard

Dunskie regulacje krajowe (dodatkowe)

Norwegia
Inne informacje

: WGK 1, niewielkie zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1)

Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

. B(5) - low hazard for aquatic organisms

Etanol znajduje sie na liscie

. Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

Etanol znajduje sie na liscie
Etanol znajduje sie na liscie

Etanol znajduje sie na liscie

o241
: Klasa I-2

Produkty czyszczace zawierajgce rozpuszczalniki organiczne nie powinny byé uzywane
przez mtode osoby ponizej 18 roku zycia.

Numer w norweskiej rejestracji produktow.
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Rubio Monocoat Grease Remover
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Szwaijcaria
Klasa sktadowania (LK) : LK 3 - Ciecze tatwopalne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne
Klasyfikacja jest zgodna z : ATP 18

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celdéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu
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