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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Handelsname : Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector 
   

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch den Verbraucher,Gewerbliche Nutzung 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 
1120 Brussels 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 
dringenden Fragen zu 
Intoxikation 070 245 
245 an (kostenlos 
24/7). Wenn nicht 
erreichbar: 02 264 96 
30 (Standard-Gebühr) 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203  

+49 (0) 30 19240  

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Vienna 

+43 1 406 43 43  

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

145 
+41 44 251 51 51 

(aus dem Ausland: 
+41 44 251 51 51) 
Auskunft: +41 44 251 
66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412   
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat 
Ambachtenstraat 58 
B 8870 Izegem 
Belgium 
T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78 
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com 

mailto:info@rubiomonocoat.com
http://www.rubiomonocoat.com/
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Signalwort (CLP) : - 
Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Sicherheitshinweise (CLP) : P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P501 - Inhalt und Behälter Nationale Vorschriften zuführen. 
EUH Sätze : EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. 

Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 
EUH208 - Enthält 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, Cobalt-bis(2-ethylhexanoate). Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung : WICHTIG: Feuergefahr, dieses Produkt enthält Leinöl. Tücher, Fetzen oder andere 
brennbaren, absorbierenden Materialien, verwendet um das Produkt aufzutragen oder um 
kleckerndes Produkt zu entfernen, können sich spontan entzünden. Diese Materialen 
müssen überflüssig mit Wasser gespült werden, bevor sie in einem feuerfesten Container 
aufbewahrt werden können. 

 
Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

zinkoxid (1314-13-2) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % 
Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] 
(13463-67-7) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

1,2-propanediol (57-55-6) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % 
Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DK, 
FR, GB, SE, NO) 

CAS-Nr.: 13463-67-7 
EG-Nr.: 236-675-5 
EG Index-Nr.: 022-006-00-2 
REACH-Nr.: 01-2119489379-
17 

0 – 20 Carc. 2, H351 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

zinkoxid 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DK, 
FR) 

CAS-Nr.: 1314-13-2 
EG-Nr.: 215-222-5 
EG Index-Nr.: 030-013-00-7 
REACH-Nr.: 01-2119463881-
32 

< 1,25 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

1-Methoxy-2-Propanol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DK, 
FR, GB, NL); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher 
Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 107-98-2 
EG-Nr.: 203-539-1 
EG Index-Nr.: 603-064-00-3 
REACH-Nr.: 01-2119457435-
35 

< 0,26 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate CAS-Nr.: 55406-53-6 
EG-Nr.: 259-627-5 
EG Index-Nr.: 616-212-00-7 
REACH-Nr.: 01-2120762115-
60 

0,221 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=300 
mg/kg Körpergewicht) 
Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 (ATE=0,67 
mg/l/4h) 
Acute Tox. 3 (Inhalativ: Staub, Nebel), 
H331 (ATE=0,67 mg/l/4h) 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (GB) 

CAS-Nr.: 136-52-7 
EG-Nr.: 205-250-6 
REACH-Nr.: 01-2119524678-
29 

<0.1 Repr. 2, H361f 
Skin Sens. 1A, H317 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 

1,2-propanediol 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (GB) 

CAS-Nr.: 57-55-6 
EG-Nr.: 200-338-0 
REACH-Nr.: 01-2119456809-
23 

<0.08 Nicht eingestuft 

2-methoxy-1-methylethylacetat 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DK, 
FR, GB, NL, CH); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher 
Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 108-65-6 
EG-Nr.: 203-603-9 
EG Index-Nr.: 607-195-00-7 
REACH-Nr.: 01-2119475791-
29 

< 0,005 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften Handhabung: nicht erforderlich. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. 
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine Störung des Verdauungssystems, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassernebel, Pulver, Schaum (Kohlendioxyd (CO2)). 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Umgebung räumen. 
Löschanweisungen : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die 

Umwelt gelangt. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 
Sonstige Angaben : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen : Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Persönliche 

Schutzausrüstung verwenden – siehe Punkt 8. Ausbreitung begrenzen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Einleitung in die Kanalisation vermeiden – siehe Punkt 12. Bei Freisetzung in die Umgebung die örtlichen Umweltbehörden benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. 
Reinigungsverfahren : Flüssigkeit wird mit Granulat o.ä. aufgenommen. In geeigneten Behältern sammeln. 

Gründlich mit Wasser abspülen. Weitere Handhabung bei verschüttetem Material – siehe 
Punkt 13. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form müssen in den dafür zugelassenen Anlagen 
entsorgt werden. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe oben (siehe Punkt 6.1/6.2/6.3). 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vermeiden Sie Augenkontakt und längeren Hautkontakt. Nach Gebrauch mit viel Wasser 

und Seife waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen halten. 
Lager : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
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7.3. Spezifische Endanwendungen 

Siehe Antrag - Punkt 1. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Zinc (oxyde de) (fraction alvéolaire) # Zinkoxide (inadembare fractie) 

Limit value [mg/m³] 2 mg/m³ 

Short time value [mg/m³] 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME [mg/m³] 5 mg/m³ 
10 mg/m³ 

VLE [mg/m³] 10 mg/m³ 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Zinc oxide 

ACGIH TWA (mg/m³) 2 mg/m³ 

ACGIH STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: Metal fume fever 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2023 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 375 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 100 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 568 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 150 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-Méthoxy-2-propanol # 1-Methoxy-2-propanol 

Limit value [mg/m³] 184 mg/m³ 

Limit value [ppm] 50 ppm 

Short time value [mg/m³] 369 mg/m³ 

Short time value [ppm] 100 ppm 
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1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

Anmerkung (BE) D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 
yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 
tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-methoxy-2-propanol 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 185 mg/m³ 

Grænseværdie (langvarig) (ppm) 500 ppm 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 568 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (ppm) 150 ppm 

Anmerkung E - H  

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME [mg/m³] 188 mg/m³ 

VME [ppm] 50 ppm 

VLE [mg/m³] 375 mg/m³ 

VLE [ppm] 100 ppm 

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 375 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 563 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 150 ppm 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-Methoxypropan-2-ol 

WEL TWA (mg/m³) 375 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 100 ppm 

WEL STEL (mg/m³) 560 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 150 ppm 

Anmerkung (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-Methoxy-2-propanol 

ACGIH TWA (ppm) 50 ppm 

ACGIH STEL (ppm) 100 ppm 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: Eye & URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen) 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2023 
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2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

IOELV TWA (mg/m³) 275 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 550 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle # 2-(1-Methoxy)propylacetaat 

Limit value [mg/m³] 275 mg/m³ 

Limit value [ppm] 50 ppm 

Short time value [mg/m³] 550 mg/m³ 

Short time value [ppm] 100 ppm 

Anmerkung (BE) D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les 
yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire 
tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” 
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een 
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van 
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 2-methoxy-1-methylethylacetat 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 275 mg/m³ 

Grænseværdie (langvarig) (ppm) 50 ppm 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 550 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (ppm) 100 ppm 

Anmerkung E - H 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME [mg/m³] 275 mg/m³ 

VME [ppm] 50 ppm 

VLE [mg/m³] 550 mg/m³ 

VLE [ppm] 100 ppm 

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 550 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung 1-Methoxypropyl acetate 

WEL TWA (mg/m³) 274 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 50 ppm 

WEL STEL (mg/m³) 548 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Anmerkung (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 
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2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME [mg/m³] 275 mg/m³ 

VLE [mg/m³] 275 mg/m³ 
 

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titane (dioxyde de) # Titaandioxide 

Limit value [mg/m³] 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titandioxid, beregnet som Ti 

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 6 mg/m³ 

Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 12 mg/m³ 

Anmerkung K 

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

VME [mg/m³] 10 mg/m³ 

Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titandioxid 

Nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titanium dioxide 

WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
4 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titandioksid 

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Titanium dioxide 

ACGIH TWA (mg/m³) 0,2 mg/m³ 
2,5 mg/m³ 

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: LRT irr; pneumoconiosis. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with 
Unknown Relevance to Humans) 

Rechtlicher Bezug ACGIH 2023 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Propane-1,2-diol 

WEL TWA (mg/m³) 474 mg/m³ 
10 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 150 ppm 
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1,2-propanediol (57-55-6) 

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

WEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

DNEL/DMEL (zusätzliche Angaben) 

Zusätzliche Hinweise Keine Daten verfügbar 

PNEC (Zusätzliche Hinweise) 

Zusätzliche Hinweise Keine Daten verfügbar 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 83 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 5 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0,5 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0,83 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 2,5 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 83 mg/kg KW/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 20,6 μg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 6,1 μg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 117,8 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 56,5 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 35,6 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 100 μg/l 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 553,5 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 553,5 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 183 mg/m³ 
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1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 369 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 33 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 43,9 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 78 mg/kg KW/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 10 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 1 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 52,3 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 5,2 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 4,59 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 100 mg/l 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 550 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 153,5 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 275 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - systemische Wirkung, oral 500 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 1,67 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 33 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 54,8 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 33 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,635 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,064 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 3,29 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) 0,329 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 3,29 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 0,329 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,29 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 100 mg/l 
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Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1,25 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 210 µg/m³ 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 168 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 50 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 10 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 260 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 26 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 572 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 57,2 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 50 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 20000 mg/l 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 235,1 µg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 55,8 µg/kg tg 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 37 µg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,6 μg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 2,36 μg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) 9,5 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) 9,5 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC Sediment (Süßwasser) 9,5 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) 9,5 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 10,9 mg/kg Trockengewicht 
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Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 0,37 mg/l 

8.1.5. Control banding 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz 

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm 

Schutzbrille Tröpfchen mit Seitenschutz EN 166 

8.2.2.2. Hautschutz 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm 

Schutzhandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 5 (> 240 Minuten) >0,3  EN 374-2 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Normalerweise nicht notwendig. Bei unzureichender Belüftung oder Versprühen: Zugelassene Maske mit Partikelfilter P2 (EN149) verwenden. Die 
Filter haben eine begrenzte Lebensdauer (muss gewechselt werden). Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers. 
 

Atemschutz 

Device Filtertyp Bedingung Norm 

Zugelassene Maske mit Partikelfilter P2 Typ P2  EN 149 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Sonstige Angaben: 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Nicht verfügbar 
Geruch : Ölig. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 
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Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : > 100 °C 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Nicht verfügbar 
Log Kow : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : > 0,96 kg/L 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
VOC-Gehalt : 0 g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Von brennbaren Stoffen fernhalten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Vermeiden Sie Oxidationsmittel sowie starke Säuren und Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei einem Brand, sind gefährliche Dämpfe vorhanden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

LD50 oral Ratte 300 – 500 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg 
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3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

LC50 Inhalation - Ratte 0,67 mg/l 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte > 5,7 mg/l 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

LD50 oral Ratte 4016 mg/kg Körpergewicht 

LD50 oral 3739 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LD50 dermal > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 26315 mg/l 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

LD50 oral Ratte 6190 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Körpergewicht 
 

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte > 5,09 mg/l 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

LD50 oral Ratte 22000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LC50 Inhalation - Ratte > 44,9 mg/l 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

LD50 oral Ratte 3129 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 
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3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Schädigt die Organe (Kehlkopf) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Not applicable. 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

LC50 Fische 1 0,2 mg/l 

LC50 Fische 2 85 mg/l 

EC50 Daphnia 1 0,16 mg/l 

EC50 Daphnie 2 60 mg/l 

ErC50 (Alge) > 41,3 mg/l 

Schwellenwert Algen 1 0,022 mg/l (72 h; Scenedesmus subspicatus) 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

LC50 Fische 1 0,169 mg/l 

EC50 Daphnia 1 1 mg/l 

NOEC chronisch Algen 0,017 mg/l (Pseudokirchneriella; 72h) 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

LC50 Fische 1 > 4600 mg/l 

EC50 andere Wasserorganismen 1 23300 mg/l waterflea 

EC50 andere Wasserorganismen 2 > 500 mg/l 

ErC50 (Alge) > 1000 mg/l 

Schwellenwert Algen 1 > 1000 mg/l (168 h; Pseudokirchneriella subcapitata) 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

LC50 Fische 1 161 mg/l (96 h; Pimephales promelas) 

LC50 Fische 2 100 – 180 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 1 380 mg/l (48 h; Daphnia magna) 

ErC50 (Alge) > 1000 mg/l 

Schwellenwert Algen 1 ≥ 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata) 

Schwellenwert Algen 2 > 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata) 
 

Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LC50 Fische 1 > 1000 mg/l 

EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l 

EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l 
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1,2-propanediol (57-55-6) 

LC50 Fische 1 40613 mg/l 

ErC50 (Alge) 24200 mg/l 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

LC50 Fische 1 1,512 mg/l 

LC50 Fische 2 54,1 mg/l 

EC50 andere Wasserorganismen 1 1703 mg/kg Trockengewicht 

ErC50 (Alge) 144 μg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1,15 g O₂/g Stoff 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

ThSB 1,95 g O₂/g Stoff 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,96 – 1,08 g O₂/g Stoff 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1,63 g O₂/g Stoff 

ThSB 1,69 g O₂/g Stoff 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

BKF Fische 1 3,3 – 4,5 

Log Pow 2,81 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) 60960 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

BKF Fische 1 1 

Log Pow -0,49 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

Log Pow 1,2 

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential. 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Log Pow -1,07 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

BKF Fische 1 1,2 
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12.4. Mobilität im Boden 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6) 

Oberflächenspannung 69,1 mN/m 

Log Koc 2,1 
 

zinkoxid (1314-13-2) 

Log Koc 2,2 
 

1-Methoxy-2-Propanol (107-98-2) 

Oberflächenspannung 70,7 mN/m 

Log Koc 0,152 

Ökologie - Boden Sehr mobil im Boden. 
 

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) 

Oberflächenspannung 0,0294 N/m (20 °C; 100 vol %) 

Log Koc 0,602 – 1,079 

Ökologie - Boden mobile in soils. 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Oberflächenspannung 71,6 mN/m 

Log Koc 0,46 

Ökologie - Boden Sehr mobil im Boden. 
 

Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) (136-52-7) 

Oberflächenspannung 64 mN/m 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Abfallentsorgung : Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Einleitung von Rückständen in die 
Abwässer oder in Flüsse verboten. 

Zusätzliche Hinweise : Auch kleinere ausgelaufene oder verschüttete Mengen sofort beseitigen wenn m¨glich, 
ohne unnötiges Risiko. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
EAK-Code : 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 
H-Code : Z 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Nicht anwendbar 
 
Seeschiffstransport 
Nicht anwendbar 
 
Lufttransport 
Nicht anwendbar 
 
Binnenschiffstransport 
Nicht anwendbar 
 
Bahntransport 
Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

3(b) 1-Methoxy-2-Propanol Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit 
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

3(a) 1-Methoxy-2-Propanol Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 
Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F 
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EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

40. 1-Methoxy-2-Propanol Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten 
der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe 
und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der 
Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 
oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und 
zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
aufgeführt sind. 

 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 
VOC-Gehalt : 0 g/l 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid 
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons; 
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters; 
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and 
dimethylsulfoxide 

 
Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
Niederlande 
ABM category : A(3) - hazardous for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic 

environment 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 
Dänemark 
Dänische nationale Vorschriften : Die Anforderungen der dänischen Arbeitsschutzbehörden müssen bezüglich der Arbeit mit 

Karzinogenen während der Verwendung und Entsorgung befolgt werden 
Schweiz 
Lagerklasse (LK) : LK 10/12 - Flüssige Stoffe 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 3 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 3 (Inhalativ: 
Staub, Nebel) 

Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 3 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

EUH208 Enthält 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, Cobalt-bis(2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A 

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

 
Die Einstufung entspricht : ATP 18 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden


