) o Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
géo Kayttoturvallisuustiedote

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 2/12/2011 Paivitetty: 1/02/2024 Korvaa tiedotteen: 12/12/2023 Versio: 3.4

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Nestemainen
Kauppanimi . Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Péaaasiallinen kayttokategoria 1 Kuluttajan kayttéon,Ammattikayttdon

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 513099 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3 H412

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Huomiosana (CLP) Do-

Vaaralausekkeet (CLP) . H412 - Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet (CLP) . P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.
P501 - Havita sisaltd/sailié paikallisten maaraysten mukaisesti. sisaltd ja pakkaus
Kansalliset maaraykset.

EUH-lausekkeet : EUH211 - Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua
suihkutuksen yhteydessa. Ald hengit suihketta tai sumua.
EUH208 - Sisaltaa 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cobalt bis (2-ethylhexanoat). Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.

Pohjoismaiden saantely

Tanska
MAL-koodi : 00-1
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat vaikuta luokitukseen

palavat, imevat materiaalit, joita kdytetdan tuotteen levittdmiseen tai roiskeiden

: TARKEAA: Tulipalon vaara. Tdma tuote siséltéa pellavansiemenéljya! Kankaat, ratit ja muut

puhdistamiseen, voivat syttya itsestdan. Nama materiaalit on huuhdeltava perusteellisesti

vedella ennen niiden havittdmista palonkestavaan astiaan.

Ei sisélla PBT/vPvB-aineita =2 0,1 % arvioituna REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Ainesosa

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Sinkkioksidi (1314-13-2)

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltda vahintaan 1
prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden
aerodynaaminen halkaisija on < 10 pm] (13463-67-7)

Tama aine/seos ei taytda REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.

1,2-propanediol (57-55-6)

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on

hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2023/707 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Nimi

Tuotetunniste %
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokitus asetuksen (EY) N:o

aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyoperaisen
altistuksen raja-arvo (BE, DK, FR, GB, NL); aine, jolle
on yhteis®ssa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-
arvo

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltaa vahintdan 1 CAS-nro: 13463-67-7 0-20 Carc. 2, H351
prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden EY-nro: 236-675-5
aerodynaaminen halkaisija on < 10 pym] Indeksinumero: 022-006-00-2
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen REACH-N:0: 01-2119489379-
altistuksen raja-arvo (BE, DK, FR, GB, SE, NO) 17
Sinkkioksidi CAS-nro: 1314-13-2 <1,25 Aquatic Acute 1, H400
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 215-222-5 Agquatic Chronic 1, H410
altistuksen raja-arvo (BE, DK, FR) Indeksinumero: 030-013-00-7

REACH-N:0: 01-2119463881-

32
1-methoxy-2-propanol CAS-nro: 107-98-2 <0,26 Flam. Lig. 3, H226

EY-nro: 203-539-1
Indeksinumero: 603-064-00-3
REACH-N:0: 01-2119457435-
35

STOT SE 3, H336
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate CAS-nro: 55406-53-6 0,221 Acute Tox. 3 (hengitysteiden kautta),
EY-nro: 259-627-5 H331 (ATE=0,67 mg/l/4h)
Indeksinumero: 616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317
REACH-N:0: 01-2120762115- STOT RE 1, H372
60 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302

(ATE=300 mg/kg ruumiinpainoa)
Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410

cobalt bis (2-ethylhexanoat) CAS-nro: 136-52-7 <0.1 Repr. 2, H361f
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 205-250-6 Skin Sens. 1A, H317
altistuksen raja-arvo (GB) REACH-N:0: 01-2119524678- Eye Irrit. 2, H319

29 Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 3, H412

1,2-propanediol CAS-nro: 57-55-6 <0.08 Ei luokiteltu
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 200-338-0
altistuksen raja-arvo (GB) REACH-N:0: 01-2119456809-

23
2-methoxy-1-methylethylacetat CAS-nro: 108-65-6 < 0,005 Flam. Liq. 3, H226
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 203-603-9 STOT SE 3, H336

altistuksen raja-arvo (BE, DK, FR, GB, NL, CH); aine, |Indeksinumero: 607-195-00-7
jolle on yhteis6ssa vahvistettu tyoperaisen altistuksen | REACH-N:o: 01-2119475791-
raja-arvo 29

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . kaytettdessa ohjeiden mukaan: ei tarvita.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : lholle joutuessaan: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Vid 6gonkontakt: Skélj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser
silmaan om detta kan goras enkelt. Fortsatt skolja.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Kaikissa epailyttavissa tapauksissa tai jos oireet jatkuvat, on otettava yhteys laakariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset . Tunnettaessa pahoinvointia, hakeuduttava laakarin hoitoon.

Oireet/vaikutukset hengitettyna : Ei mitdan normaali kaytdssa.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Ei mitdan normaali kaytossa.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Ei mitdan normaali kaytdssa.

Oireet/vaikutukset nieltyna : Saattaa aiheuttaa mahalaukun ja suoliston arsytysta, pahoinvointia, oksentamista ja ripulia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Nayta tama kayttoturvallisuustiedote laakarille tai ensiapuun.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet ., jauhe, vaahto (hiilidioksidi).
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala k&yta suorasuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estadmiseksi : Evakuoi alue.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Valtd sammutusveden paasya ymparistoon.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Paineilma-/happilaite.

Muut tiedot . Varovaisuus kemiallisen tulipalon sattuessa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet . Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kayta henkilokohtaisia
suojavarusteita - katso kohta 8. Rajoita leviamista.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Muita tietoja ei ole saatavissa
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valta paastamista viemariin - katso kohta 12. limoita paikallisille ymparistéviranomaisille, jos paastoja ymparistéon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.

Puhdistusmenetelmat . Neste imeytyy rakeiden tai vastaavien kanssa. Keraa sopiviin astioihin. Huuhtele
huolellisesti vedella. Roiskeiden jatkokasittely - katso kohta 13.

Muut tiedot . Toimita aineet tai kiinteat jaanteet viralliseen kerailypaikkaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso edella (katso kohta 6.1/6.2/6.3).

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat késiteltdessa : Ala syd, juo tai tupakoi, kun kaytéat tata tuotetta.
Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Valta aineen joutumista silmiin ja pitkdaikaista ihokosketusta. Pese kayton jalkeen runsaalla
vedelld ja saippualla.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Turvallisesti. Hyvin tuuletettu, hyvin suljetussa alkuperaispakkauksessa. Sailytd normaalissa
lampédtilassa. Suojattu pakkaselta ja suoralta auringonvalolta.
Varastointialue : Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

7.3. Erityinen loppukaytto

Katso hakemus - kohta 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Sinkkioksidi (1314-13-2)

Belgia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Zinc (oxyde de) (fraction alvéolaire) # Zinkoxide (inadembare fractie)

Limit value [mg/mq] 2 mg/m?
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Sinkkioksidi (1314-13-2)

Short time value [mg/m?]

10 mg/m?

Saantelya koskeva viite

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Tanska - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 0,5 mg/m?

Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 1 mg/m?

Ranska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

VME [mg/m?] 5 mg/m?
10 mg/m?

VLE [mg/m?] 10 mg/m?

Yhdysvallat - ACGIH - Ty6periisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Zinc oxide
ACGIH TWA (mg/m?) 2 mg/m?
ACGIH STEL (mg/m?3) 10 mg/m?

Huomautus (ACGIH)

TLV® Basis: Metal fume fever

Saantelya koskeva viite

ACGIH 2023

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

EU - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 375 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 100 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 568 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 150 ppm

Belgia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi

1-Méthoxy-2-propanol # 1-Methoxy-2-propanol

Limit value [mg/mq] 184 mg/m?
Limit value [ppm] 50 ppm
Short time value [mg/m?] 369 mg/m?
Short time value [ppm] 100 ppm

Huomautus (BE)

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les muqueuses ou les
yeux, constitue une partie importante de I'exposition totale. Cette résorption peut se faire
tant par contact direct que par présence de I'agent dans l'air. # D: de vermelding “D”
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

Saantelya koskeva viite

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Tanska - TyOperdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

1-methoxy-2-propanol

Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 185 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 568 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 150 ppm
Huomautus E-H
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

Ranska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

VME [mg/m?] 188 mg/m?
VME [ppm] 50 ppm
VLE [mg/m?] 375 mg/m?
VLE [ppm] 100 ppm
Alankomaat - Ty6peraisen altistumisen viiterajat

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 375 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 563 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 150 ppm

Iso-Britannia - Tyoperdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi

1-Methoxypropan-2-ol

WEL TWA (mg/m?) 375 mg/m?
WEL TWA (ppm) 100 ppm
WEL STEL (mg/m?) 560 mg/m®
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 150 ppm

Huomautus (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Saantelya koskeva viite

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Yhdysvallat - ACGIH - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi

1-Methoxy-2-propanol

ACGIH TWA (ppm)

50 ppm

ACGIH STEL (ppm)

100 ppm

Huomautus (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)

Saantelya koskeva viite

ACGIH 2023

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

EU - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 275 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 50 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 550 mg/m?*
IOELV STEL (ppm) 100 ppm

Belgia - Ty6perdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle # 2-(1-Methoxy)propylacetaat

Limit value [mg/mq] 275 mg/m?

Limit value [ppm] 50 ppm

Short time value [mg/m?] 550 mg/m?

Short time value [ppm] 100 ppm
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2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Huomautus (BE)

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les muqueuses ou les
yeux, constitue une partie importante de I'exposition totale. Cette résorption peut se faire
tant par contact direct que par présence de I'agent dans l'air. # D: de vermelding “D”
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

Saantelya koskeva viite

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Tanska - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

2-methoxy-1-methylethylacetat

Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 275 mg/m?
Greenseveerdie (langvarig) (ppm) 50 ppm
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?) 550 mg/m?*
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 100 ppm
Huomautus E-H
Ranska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

VME [mg/m?] 275 mg/m?
VME [ppm] 50 ppm
VLE [mg/m?] 550 mg/m?
VLE [ppm] 100 ppm
Alankomaat - Ty6perdisen altistumisen viiterajat

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 550 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 100 ppm

Iso-Britannia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi

1-Methoxypropyl acetate

WEL TWA (mg/m?) 274 mg/m?
WEL TWA (ppm) 50 ppm
WEL STEL (mg/m?) 548 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Huomautus (WEL)

Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Saantelya koskeva viite

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Sveitsi - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

VME [mg/m?]

275 mg/m?

VLE [mg/m?]

275 mg/m?

halkaisija on < 10 pm] (13463-67-7)

Titaanidioksidi; [Jauheena, joka sisaltda vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen

Belgia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi

Titane (dioxyde de) # Titaandioxide

Limit value [mg/mq]

10 mg/m?

Saantelya koskeva viite

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

halkaisija on <10 um] (13463-67-7)

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltaa vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen

Tanska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Titandioxid, beregnet som Ti

Greenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 6 mg/m?
Graenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 12 mg/m?
Huomautus K

Ranska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

VME [mg/m?] 10 mg/m?
Ruotsi - Tyoperdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Titandioxid
Nivagransvarde (NVG) (mg/m?) 5 mg/m?

Iso-Britannia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Titanium dioxide

WEL TWA (mg/m?)

10 mg/m?
4 mg/m?

Saantelya koskeva viite

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Norja - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettéava nimi

Titandioksid

Grenseverdier (AN) (mg/m?)

5 mg/m?

Yhdysvallat - ACGIH - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Titanium dioxide

ACGIH TWA (mg/m?)

0,2 mg/m?
2,5 mg/m?

Huomautus (ACGIH)

TLV® Basis: LRT irr; pneumoconiosis. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with
Unknown Relevance to Humans)

Saantelya koskeva viite

ACGIH 2023

1,2-propanediol (57-55-6)

Iso-Britannia - Ty6perdisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Propane-1,2-diol

WEL TWA (mg/m?) 474 mg/m?
10 mg/m?
WEL TWA (ppm) 150 ppm

Saantelya koskeva viite

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

Iso-Britannia - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

WEL TWA (mg/m?)

0,1 mg/m?3

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa
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8.1.4. DNEL ja PNEC

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

DNEL/DMEL (lisétiedot)

Lisatiedot ‘ Tietoja ei saatavilla

PNEC (Lisdohjeet)

Lisatiedot ‘ Tietoja ei saatavilla

Sinkkioksidi (1314-13-2)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 83 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 5 mg/m?

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 0,5 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta | 0,83 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 2,5 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 83 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 20,6 ug/l
PNEC aqua (merivesi) 6,1 pg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 117,8 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi) 56,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera ‘ 35,6 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 100 pgl/l

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Valittémat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 553,5 mg/m?

Valittdmat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 553,5 mg/m?

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 183 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 369 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta | 33 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 43,9 mg/m?®

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 78 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 10 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 1 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 52,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
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Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

PNEC sedimentti (merivesi)

‘ 5,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

‘ 4,59 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 100 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 550 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

153,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

275 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittdmat systeemiset vaikutukset suun kautta

500 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

1,67 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

33 mg/m?

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

54,8 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 33 mg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,635 mg/I
PNEC aqua (merivesi) 0,064 mg/I
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 3,29 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi) 0,329 mgl/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

3,29 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,329 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

‘ 0,29 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

‘ 100 mg/l

halkaisija on <10 um] (13463-67-7)

Titaanidioksidi; [Jauheena, joka sisaltda vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen

DNEL/DMEL (Tydntekijt)

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 1,25 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 210 pg/m?®

1,2-propanediol (57-55-6)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 168 mg/m?

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 10 mg/m?
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Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

1,2-propanediol (57-55-6)

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 50 mg/m?
Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 10 mg/m?®
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 260 mgl/l
PNEC aqua (merivesi) 26 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

572 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

57,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

‘ 50 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 20000 mg/l
cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 235,1 yg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta | 55,8 pg/kg kuivapainoa
Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 37 yg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,6 pg/l

PNEC aqua (merivesi) 2,36 ug/l

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 9,5 mg/l

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi) 9,5 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

9,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

9,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

‘ 10,9 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

‘ 0,37 mg/l

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Ruiskutuksen aikana kaytettava sopivaa hengityksensuojainta.
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

Kayttoturvallisuustiedote

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2. Henkilonsuojaimet

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus

tyyppi Kaytto luonnehdinta Standardi
Suojalasit Roiskeet Sivusuojilla EN 166
8.2.2.2. lhonsuojaus

Kasien suojaus

tyyppi Materiale Permeation Thickness (mm) Penetration Standardi
suojakasineita nitriilikumi (NBR) 5 (> 240 minuuttia) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:

Yleensa ei tarvita. Jos ilmanvaihto tai ruiskutus on riittdmaton: Kayta hyvaksyttya maskia, jossa on hiukkassuodatin P2 (EN149). Suodattimilla on
rajoitettu kayttoika (taytyy vaihtaa). Lue valmistajan ohjeet.

Hengityksensuojaus

Device

Suodatintyyppi

Olosuhteet

Standardi

Gas/Particle Filter

typeA/P2

EN 140

8.2.2.4. Termiset vaarat
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.3. Ymparistoaltistumisen torjuminen

Ympdristoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ymparistoon.
Muut tiedot:

Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste
Jahmettymis-/jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys
Rajahdysraja-arvot

Alin rajahdysraja (LEL)
Ylin rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampdtila

pH

Viskositeetti, kinemaattinen
Liukoisuus

Log Kow

HOyrynpaine

Hoéyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampdtilassa

Nestemainen
Ei saatavilla

. Oljyinen.

Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla

: >100°C

Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla

: >0,96 kg/l

Ei saatavilla
Ei saatavilla
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Kayttoturvallisuustiedote
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Hiukkasten ominaisuudet . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus 0%

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Viltettavat olosuhteet

Sailytettava erillaan syttyvista kemikaaleista. Suojaa [Ammodlta/kipindiltéd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valta hapettavia aineita seké vahvoja happoja ja emaksia.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalotilanteessa esiintyy erittdin vaarallisia savuja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

LD50 suun kautta, rotta 300 — 500 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

LC50 Hengitysteitse - Rota 0,67 mg/l

Sinkkioksidi (1314-13-2)

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,7 mg/l

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

LD50 suun kautta, rotta 4016 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 suun kautta 3739 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
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1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

LD50 ihon kautta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) > 26315 mg/l

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

LD50 suun kautta, rotta 6190 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltaa vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen
halkaisija on <10 ym] (13463-67-7)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota > 5,09 mgl/l

1,2-propanediol (57-55-6)

LD50 suun kautta, rotta 22000 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota > 44,9 mg/l

cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

LD50 suun kautta, rotta 3129 mg/kg ruumiinpainoa

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Vakava silmavaurio/silma-arsytys : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Sy06paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen ‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Vahingoittaa elimia (kurkunpaa) pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
(hengitettyna).
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset . Ei sovellettavissa.
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
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Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen
(krooninen)

. Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

LC50 kalat 1 0,2 mg/l
LC50 kalat 2 85 mgl/l
EC50 vesikirppu 1 0,16 mg/l
EC50 vesikirppu 2 60 mg/I
ErC50 (levat) > 41,3 mgl/l

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

0,022 mg/l (72 h; Scenedesmus subspicatus)

Sinkkioksidi (1314-13-2)

LC50 kalat 1

0,169 mg/l

EC50 vesikirppu 1

1 mg/l

NOEC krooninen leva

0,017 mg/I (Pseudokirchneriella; 72h)

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

LC50 kalat 1

> 4600 mg/l

EC50 muut vesieliot 1

23300 mg/l waterflea

EC50 muut vesieliot 2

> 500 mg/l

ErC50 (levat)

> 1000 mg/l

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

> 1000 mg/l (168 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

LC50 kalat 1

161 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

LC50 kalat 2

100 — 180 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss)

EC50 vesikirppu 1

380 mgl/l (48 h; Daphnia magna)

ErC50 (levat)

> 1000 mg/l

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

= 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

Myrkyllisyyden kynnysarvo levat 1

> 1000 mg/I (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

halkaisija on <10 ym] (13463-67-7)

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisaltaa vahintaan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen

LC50 kalat 1 > 1000 mg/l
EC50 vesikirppu 1 > 1000 mg/l
EC50 72h - Levat [1] > 100 mg/l
1,2-propanediol (57-55-6)

LC50 kalat 1 40613 mg/l
ErC50 (levat) 24200 mg/l
cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

LC50 kalat 1 1,512 mg/l
LC50 kalat 2 54,1 mg/l

EC50 muut vesieliot 1

1703 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

ErC50 (levat)

144 ugl/l
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

‘ 1,15 g O,/g ainetta

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

ThOD

‘ 1,95 g O,/g ainetta

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ nopeasti biohajoava.

1,2-propanediol (57-55-6)

Biokemiallinen hapen tarve (BOD)

0,96 — 1,08 g O,/g ainetta

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

1,63 g O,/g ainetta

ThOD

1,69 g O,/g ainetta

12.3. Biokertyvyys

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

BCF kalat 1 33-45

Log Pow 2,81

Sinkkioksidi (1314-13-2)

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 60960
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

BCF kalat 1 1

Log Pow -0,49
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Log Pow 1,2

Biokertyvyys Low bioaccumulation potential.

1,2-propanediol (57-55-6)

Log Pow ‘ -1,07
cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)
BCF kalat 1 ‘ 1,2

12.4. Liikkuvuus maaperassa

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

Pintajannitys 69,1 mN/m
Log Koc 21
Sinkkioksidi (1314-13-2)

Log Koc 2,2
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

Pintajannitys 70,7 mN/m
Log Koc 0,152

YmparistOvaikutukset - maapera

Erittéin liikkuva maaperassa.
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2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)

Pintajannitys 0,0294 N/m (20 °C; 100 vol %)
Log Koc 0,602 — 1,079
Ymparistovaikutukset - maapera mobile in soils.

1,2-propanediol (57-55-6)

Pintajannitys 71,6 mN/m
Log Koc 0,46
Ymparistovaikutukset - maapera Erittain liikkuva maaperassa.

cobalt bis (2-ethylhexanoat) (136-52-7)

Pintajannitys 64 mN/m

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Lisatiedot . Véltettava paastamistéa ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteen kasittelya koskevat suositukset : Havita paikallisten asianmukaisten ohjeiden mukaisesti. Jatteen laskeminen vesistoon tai
viemariin on kielletty.

Lisatiedot : Aivan jalkeilla edes alaikainen vuotaa eli laikkya tokko mahdollinen ilman riski.

Ekologia - jatemateriaalit : Vaéltettava paastamista ymparistoon.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 08 01 12 - muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet

H-koodi  Z

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

Muita tietoja ei ole saatavissa
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14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

limakuljetus
Ei sovellettavissa

Jokikuljetukset
Ei sovellettavissa

Rautatiekuljetus
Ei sovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sddnnokset ja maaraykset

EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)

Viitekoodi Soveltuu kohteeseen Kirjauksen otsikko tai kuvaus

3(b) 1-methoxy-2-propanol Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
litteessa | saadetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset
vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmallisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin
narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10

3(a) 1-methoxy-2-propanol Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
litteessa | saadetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 2.1-2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8
tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A—F

40. 1-methoxy-2-propanol Aineet, jotka on luokiteltu syttyviksi kaasuiksi kategoriaan 1 tai 2, syttyviksi nesteiksi
kategoriaan 1, 2 tai 3, syttyviksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1 tai 2, aineiksi ja seoksiksi,
jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja, kategorioihin 1, 2
tai 3, pyroforisiksi nesteiksi kategoriaan 1 tai pyroforisiksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1,
riippumatta siita, sisaltyvatkod ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaan 3
osaan vai eivat.

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja heikentavista aineista (asetus EU 1005/2009)

Ei sisélla aineita, jotka kuuluvat rajahteiden l1&ahtéaineiden markkinoinnista ja kaytosta annetun asetuksen EU 2019/1148 soveltamisalaan.
VOC-pitoisuus 0%

Ei sisélla huumausaineiden I&htdaineita koskevan asetuksen (EY) 273/2004 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Ranska

Ammattitaudit

Koodi Kuvaus

RG 84
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Saksa

Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12.
BImSchV)

Alankomaat
ABM category

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Tanska

MAL-koodi

Tanskan kansalliset asetukset

Sveitsi
Varastointiluokka (LK)

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

: WGK 3, Erittéin vaarallinen vedelle (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti)

Ei sovelleta maaraysta Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)

. A(3) - hazardous for agquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic

environment

. Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
: Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
: Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon
. Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

: Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

: 001
: Kaytdn ja havittamisen aikana on noudatettava Tanskan tydymparistévalvontaviranomaisten

vaatimuksia, jotka koskevat karsinogeenien kayttéa

: LK 10/12 - Nesteet

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

suihketta tai sumua.

Acute Tox. 3 Valitdn myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3

(hengitysteiden kautta)

Acute Tox. 4 (suun Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

kautta)

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiymparistolle — valitdn vaara, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 1

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 3

Carc. 2 Sybpaa aiheuttavat vaikutukset, kategoria 2

EUH208 Sisaltaa 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cobalt bis (2-ethylhexanoat). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH211 Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Ala hengita

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2
Flam. Lig. 3 Syttyvat nesteet, kategoria 3

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

H361f Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta.
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllisté vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Repr. 2 Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2

Skin Sens. 1 lhon herkistyminen, kategoria 1

Skin Sens. 1A Ihon herkistyminen, kategoria 1A

STOT RE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 1

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset

Luokitus tayttaa

. ATP 18

Kayttéturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen

kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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