)LO Sikkerhedsdatablad

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 26-06-2008 Revideret den: 01-02-2024 Erstatter: 13-07-2023 Version: 5.2

[[K . Rubio Monocoat Limespot Remover

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Vaeske

Handelsnavn . Rubio Monocoat Limespot Remover
UFI : VH30-VOUP-V000-XSF3
Produkttype : Renggringsmiddel

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Vigtigste anvendelseskategori . Anvendelser udfert af forbrugere,Erhvervsmaessig anvendelse

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverander

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Nodtelefon

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Copenhagen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hudaetsning/hudirritation, kategori 2 H315

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2 H319

Fuld tekst for H- og EUH-saetninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger

2.2. Mzrkningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP)

GHS07
Signalord (CLP) : Advarsel
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Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Faresaetninger (CLP)

Sikkerhedssaetninger (CLP)

2.3. Andre farer

: H315 - Forarsager hudirritation.

H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.

: P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

P264 - Vask haender, arme og ansigt grundigt efter brug haender, underarme og ansigt.
P280 - Baer gjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker.

P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt saebe og vand.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer 2 0,1 % vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XIII

Komponent

Eddikesyre (64-19-7)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIlI
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIlI

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/707 eller

i en koncentration svarende til eller starre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

stof med nationale greensevaerdier for

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Eddikesyre CAS nr: 64-19-7 <25 Flam. Liq. 3, H226

erhvervsmeessig eksponering (BE, DK, FR, GB, CH);

EC-nummer: 200-580-7
EC Index nummer: 607-002-

Skin Corr. 1A, H314

stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmeaessig 00-6
eksponering REACH-nr: 01-2119475328-
30
Specifikke koncentrationsgraenser:
Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgraenser
Eddikesyre CAS nr: 64-19-7 (10 = C < 25) Skin Irrit. 2, H315

EC-nummer: 200-580-7

EC Index nummer: 607-002-
00-6

REACH-nr: 01-2119475328-
30

(10 = C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(25 = C < 90) Skin Corr. 1B, H314
(90 < C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Fuld tekst for H- og EUH-saetninger: se punkt 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt
Forstehjeelp efter indanding
Farstehjeelp efter hudkontakt
Farstehjeelp efter gjenkontakt

Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vejrtraekningen lettes.

Hvis pa huden: Vask med rigeligt seebe og vand.

Hvis i gjnene : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gares let. Fortseet skylning. Forulykkede bringes til gjenleege hvis irritation
fortsaetter.
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Forstehjeelp efter indtagelse | alle tvivl tilfeelde, eller hvis symptomer fortsaetter, kontakt en lsege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Ved ildebefindende kontakt lzege.

Symptomer/virkninger efter indanding : Ingen under normal brug.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt . Forarsager hudirritation.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Risiko for alvorlige gjenskader.

Symptomer/virkninger efter indtagelse . Kan forérsage irritation af mave og tarme, kvalme, opkast og diarre.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til leege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Vandtage, kulsyre, skum eller pulver mod omgivende brand.
5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgeengelige oplysninger

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger . Evakuer omradet.

Brandslukningsinstruktioner : Undga, at slukningsvandet kommer ud i miljget.

Beskyttelse under brandslukning . Regdykkerapparat. Komplet beskyttelsestg;j.

Andre oplysninger : Uduvis forsigtighed ved bekeempelse af enhver kemisk brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Neadprocedurer . Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Brug personlige veernemidler - se punkt 8.
Begreens spredning.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Beskyttelsesbriller. Beskyttelseshandsker. Forsag ikke at iveerksaette foranstaltninger uden
passende beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Inddeemning : Udslip opsamles.

Rengaringsprocedurer . Veeske opsuges med granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt
med vand. Videre handtering af spild - se punkt 13.

Andre oplysninger . Materialer eller fast affald skal bortskaffes pa en autoriseret plads.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Ingen tilgeengelige oplysninger
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen teet lukket.

7.3. Szerlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale grensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier

Eddikesyre (64-19-7)

Danmark - Graeensevardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn Eddikesyre
Greenseveerdier (langvarig) (mg/m?) 25 mg/m®
Graenseveerdier (langvarig) (ppm) 10 ppm
Graenseveerdier (kortvarig) (mg/m?) 50 mg/m?
Greenseveerdier (kortvarig) (ppm) 20 ppm

Bemaerkning E

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNEC-vardier

Eddikesyre (64-19-7)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Akut - lokal effekt, indanding 25 mg/m®

Langvarig - lokal effekt, indanding 25 mg/m?

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - lokal effekt, indanding 25 mg/m?

Langvarig - lokal effekt, indanding 25 mg/m?

PNEC (Vand)

PNEC aqua (ferskvand) 3,058 mg/l
PNEC aqua (havvand) 0,3058 mg/l
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand) 30,58 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (ferskvand) 11,36 mg/kg tervaegt

PNEC sediment (havvand) 1,136 mg/kg tervaegt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,478 mg/kg terveegt
PNEC (STP)
PNEC rensningsanleeg ‘ 85 mg/l
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Brug egnet andedraetsvaern ved sprgjtning.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige veernemidler:
Teetsluttende briller. Handsker.

Personlige varnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne

Type Anvendelse Egenskaber Standard

Beskyttelsesbriller Steenk Med sideskeserme EN ISO 16321, ,

8.2.2.2. Hudveern

Beskyttelse af haender

Type Materiale Permeation Thickness (mm) Penetration Standard

beskyttelseshandsker nitrilgummi (NBR) 5 (> 240 minutter) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Andedraetsvaern

Andedratsveaern:
Normalt ikke ngdvendigt. Ved utilstraekkelig ventilation eller sprgjtning: Anvend godkendt maske med partikelfilter P2 (EN149). Filtrene har
begraenset brugstid (skal skiftes). Laes fabrikantens anvisninger.

Andedratsvaern
Udstyr Filtertype Betingelse Standard
godkendt maske med partikelfilter P2 Type P2 EN 149

8.2.2.4. Farer ved opvarmning
Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:
Undgé udledning til miljget.

Andre oplysninger:

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : Vaeske

Farve : transparant.
Udseende . Veaeske.

Lugt : eddike lugt.
Lugtgreense . Ikke tilgeengeligt
Smeltepunkt (°C) :=0°C
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Rubio Monocoat Limespot Remover

Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Frysepunkt (°C)

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval (°C)

Antaendelighed

Eksplosionsgraenser

Nedre eksplosionsgreense (LEL)

Qvre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt (°C)
Selvantaendelsestemperatur (°C)
Nedbrydningstemperatur (°C)

pH

Viskositet, kinematisk

Oplgselighed

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow
Damptryk

Damptryk ved 20°C

Massefylde (g/cm?)

Relativ massefylde (g/cm?)

Relativ dampmassefylde (luft=1)
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Ingen tilgeengelige oplysninger
9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
VOC-indhold

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Undga oxidationsmidler samt staerke syrer og baser. Stabil i brug og opbevaringsbetingelser som anbefalet i punkt 7.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgeengelige oplysninger

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.5. Materialer, der skal undgas

Baser. syrer. oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Brand kan frigive kulilte (CO) og rag.

: lkke tilgaengeligt
: =100 °C

: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt

Ikke tilgaengeligt

: >60°C

: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: 2,1

: lkke tilgeengeligt
. Blandbar med vand.
: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt

1,02 kg/!

: lkke tilgeengeligt
: lkke tilgeengeligt
: lkke anvendelig

: 20%

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)
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Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Eddikesyre (64-19-7)
LD50 oral rotte 3310 mg/kg
LD50, oral 3310 mg/kg kropsvaegt
LD50, hud 1060 mg/kg kropsveegt
LC50 Indanding - Rotte > 40 mg/l/4h
Hudaetsning/-irritation . Forarsager hudirritation.
pH: 2,1
Alvorlig gjenskade/gjenirritation . Forarsager alvorlig gjenirritation.
pH: 2,1
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret
Kimcellemutagenicitet : lkke klassificeret
Carcinogenicitet . lkke klassificeret
Reproduktionstoksicitet . lkke klassificeret
Enkel STOT-eksponering . lkke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer . lkke klassificeret
Aspirationsfare : lkke klassificeret

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgaengelige oplysninger

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt : Ikke relevant.

Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Ikke klassificeret

Eddikesyre (64-19-7)

LC50 fisk 1 > 1000 mg/l

LC50 fisk 2 88 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1 6000 mg/l (24 h; Daphnia magna)
EC50 Daphnia 2 32 mg/l (48 h; Artemia salina)

EC50 andre vandorganismer 1 > 1000 mg/l Dafnie

ErC50 (alger) 300,82 mg/l (Algae; 72h)

TLM fisk 1 47 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)
TLM fisk 2 100 ppm (96 h; Carassius auratus)
Toksicitetsgreense alger 1 90 mg/I (Microcystis aeruginosa)
Toksicitetsgraense alger 2 4000 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Eddikesyre (64-19-7)

Persistens og nedbrydelighed Biologisk let nedbrydelig i vand.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Eddikesyre (64-19-7)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow -0,2

Bioakkumuleringspotentiale Ikke anvendelig.
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger pa miljget forarsaget af
hormonforstyrrende egenskaber

: Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse
med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse

med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/707
eller i en koncentration svarende til eller starre end 0,1 %

12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Undga udledning til miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedragrende bortskaffelse af affald

. Ma ikke udledes i vandlgb og aflgb.

. Bortskaffes i henhold til relevante lokale regler.

Andre farer

risiko.
Miljg - affald : Undga udledning til miljget.
H-kode 4

PUNKT 14: Transportoplysninger

. Rens selv mindre maengder spildt eller leekket materiale op, hvis det kan ggres uden ungdig

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 UN 2790

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

EDDIKESYREOPL@SNING ‘ ACETIC ACID SOLUTION ‘ Acetic acid solution

‘ EDDIKESYREOPL@SNING ‘ EDDIKESYREOPL@SNING

Beskrivelse i transportdokument

UN 2790 UN 2790 ACETIC ACID UN 2790 Acetic acid UN 2790 UN 2790
EDDIKESYREOPLJSNING SOLUTION, 8, llI solution, 8, IlI EDDIKESYREOPLJSNING | EDDIKESYREOPLQJSNING
, 8,1, (E) , 8,1 , 8,1
14.3. Transportfareklasse(r)
8 8 8 8 8

&

8

14.4. Emballagegruppe

i ‘ i ‘ i

‘ i

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig: Nej Miljefarlig: Nej

Marin forureningsfaktor: Nej

Miljgfarlig: Nej

Miljefarlig: Nej

Miljofarlig: Nej
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Rubio Monocoat Limespot Remover

Sikkerhedsdatablad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID

Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Klassifikationskode (ADR) : C3

Seerlige bestemmelser (ADR) . 597, 647

Begraensede maengder (ADR) : 5l

Undtagne meengder (ADR) : E1
Emballeringsforskrifter (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, RO01

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19

Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR) . T4

Seerlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere : TP1

(ADR)

Tankkode (ADR) : L4BN

Karetgij til transport i tank AT

Transportkategori (ADR) : 3

Seerlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V12

Farenummer (Kemler nr.) : 80

Orange identifikationsband

Tunnelrestriktionskode (ADR)

Sofart

Begraensede maengder (IMDG)
Undtagne maengder
Emballeringsforskrifter (IMDG)
Emballagevejledning for IBC (IMDG)
Tankanvisninger (IMDG)

Tank seerlige bestemmelser (IMDG)
EmS-nr. (Brand)

EmS-nr. (Udslip)

Stuvningskategori (IMDG)
Segregation (IMDG)

Egenskaber og bemaerkninger (IMDG)

Luftfart

PCA undtagne maengder (IATA)
PCA begraensede maengder (IATA)
PCA begraenset maengde max. nettomaengde
(IATA)

PCA emballagevejledning (IATA)
PCA max. nettomaengde (IATA)
CAO emballagevejledning (IATA)
CAO max. nettomezengde (IATA)
Saerlige bestemmelser (IATA)
ERG-kode (IATA)

Transport ad indre vandveje
Klassificeringskode (ADN)

Saerlige bestemmelser (ADN)

Begraensede meengder (ADN)

Undtagne maengder (ADN)

Udstyr pakreevet (ADN)

Antal bla advarselskegler/advarselslys (ADN)

80
2790

5L

: E1

: P001, LPO1

: IBCO3

;T4

: TP

: F-A

: S-B

DA

: SGG1, SG36, SG49
: Colourless liquid with a pungent odour. Miscible with water. Corrosive to lead and most
other metals. Corrosive to skin, eyes and mucous membranes.

. E1
: Y841

1L

. 852
o 5L
. 856
: 60L
. A803
;8L

: C3

. 597, 647
5L

. E1

. PP,EP
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Rubio Monocoat Limespot Remover

Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)

Seerlige bestemmelser (RID)

Begraensede meengder (RID)

Undtagne maengder (RID)
Emballeringsforskrifter (RID)

Bestemmelser om sammenpakning (RID)
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere
(RID)

Seerlige bestemmelser for flytbare tanke og
bulkcontainere (RID)

Tankkoder for RID-tanke (RID)
Transportkategori (RID)

Seerlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)
Ekspreskolli (RID)

Fareidentifikationsnr. (RID)

: C3
. 597,647
. 5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, RO01

. MP19
. T4

: TP1
: L4BN
L W12

. CE8
: 80

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Galder den

Indtastning af titel eller beskrivelse

3(a) Eddikesyre

Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af fglgende fareklasser eller
farekategorier som anfert i bilag | il forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1 til 2.4,
2.60g927,28type AogB, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2,
2.15 type A-F

3(b) Eddikesyre

Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af fglgende fareklasser eller
farekategorier som anfgrt i bilag | til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6,
3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen,
3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

40. Eddikesyre

Stoffer klassificeret som brandfarlige gasarter i kategori 1 eller 2, brandfarlige veesker i
kategori 1, 2 eller 3, brandfarlige faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og blandinger, der
i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser i kategori 1, 2 eller 3, pyrofore vaesker i
kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uanset om de optraeder i del 3 i bilag VI
til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater
Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige

kemikalier.

Indeholder ingen stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske

miljagifte.

Indeholder ikke stof(fer) der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 )
Indeholder ingen stof(fer) omfattet af Forordning EU 2019/1148 om markedsfaring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

VOC-indhold

0 20%

Indeholder ingen stof(fer) omfattet af Forordning EC 273/2004 om narkotikapraekursorer.

15.1.2. Nationale regler

Danmark
Danske nationale lovgivninger

: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der

kan indebeere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sikkerhedsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-szetningernes fulde ordlyd:

Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarlige vaesker, kategori 3

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.
H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Skin Corr. 1A Hudaetsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A
Skin Corr. 1B Hudeetsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B
Skin Irrit. 2 Hudaetsning/hudirritation, kategori 2

Klassifikation og fremgangsmade, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning
(EF) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2 H315 Beregningsmetode
Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode
Klassifikationen er i overensstemmelse med : ATP 18

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab
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