)LO Sicherheitsdatenblatt

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 26/06/2008 Uberarbeitungsdatum: 1/02/2024 Ersetzt: 13/07/2023 Version: 5.2

[[K . Rubio Monocoat Limespot Remover

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Rubio Monocoat Limespot Remover
UFI : VH30-VOUP-V000-XSF3
Produktart : Reinigungsmittel.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch den Verbraucher,Gewerbliche Nutzung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B 8870 Izegem

Belgium

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Brussels dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebdihr)

Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1406 43 43
1010 Vienna
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 Zirich +41 44 251 51 51 +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
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Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264 - Nach Gebrauch die Hande, Unterarme und das Gesicht griindlich waschen.

P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe 2 0,1 %, bewertet gemaR REACH Anhang XIII

Komponente

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalt REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acetylsaure, 80% wassrige Lésung CAS-Nr.: 64-19-7 <25 Flam. Lig. 3, H226
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DK, EG-Nr.: 200-580-7 Skin Corr. 1A, H314
FR, GB, CH); Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher EG Index-Nr.: 607-002-00-6
Grenzwert fir die Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119475328-
30
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Acetylsaure, 80% wassrige Losung CAS-Nr.: 64-19-7 (10 = C < 25) Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 200-580-7 (10 = C < 25) Eye Irrit. 2, H319

EG Index-Nr.: 607-002-00-6 | (25 < C < 90) Skin Corr. 1B, H314
REACH-Nr.: 01-2119475328- | (90 < C < 100) Skin Corr. 1A, H314
30

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen. Bei
andauernder Reizung einen Augenarzt konsultieren.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Bei Unwohlisein arztlichen Rat einholen.

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Keine bei bestimmungsgemalem Umgang.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Verursacht Hautreizungen.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Gefahr ernster Augenschaden.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine Stérung des Verdauungssystems, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Zeigen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassernebel, Kohlensaure, Schaum oder Pulver gegen Umgebungsfeuer.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen : Umgebung radumen.

Léschanweisungen . Esist zu vermeiden (abzulehnen), daf} zur Brandléschung verwendetes Wasser in die
Umwelt gelangt.

Schutz bei der Brandbekampfung : Umluftunabhangiges Atemschutzgerat. Vollstédndige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben : Vorsicht beim Bekampfen von chemischen Feuer.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Notfallmanahmen : Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Personliche
Schutzausriistung verwenden — siehe Punkt 8. Ausbreitung begrenzen.

6.1.2. Einsatzkrafte
Schutzausrustung : Schutzbrille. Schutzhandschuhe. Nur mit geeigneter Schutzausristung eingreifen.
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6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Einleitung in die Kanalisation vermeiden — siehe Punkt 12. Bei Freisetzung in die Umgebung die 6rtlichen Umweltbehérden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Verschittete Mengen aufnehmen.

Reinigungsverfahren . Flussigkeit wird mit Granulat 0.4. aufgenommen. In geeigneten Behaltern sammeln.
Griindlich mit Wasser abspllen. Weitere Handhabung bei verschiittetem Material — sieche
Punkt 13.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form mussen in den dafiir zugelassenen Anlagen

entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Keine weiteren Informationen verfugbar
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen . Behalter dicht verschlossen halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 25 mg/m?

IOELV STEL (mg/m?) 50 mg/m?

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Acide acétique # Azijnzuur

Limit value [mg/mq] 25 mg/m?

Limit value [ppm] 10 ppm

Short time value [mg/m?] 38 mg/m?

Short time value [ppm] 15 ppm

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Eddikesyre
Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 25 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (mg/m?3) 50 mg/m?
Greenseveerdie (kortvarig) (ppm) 20 ppm

Anmerkung E
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Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

VLE [mg/m?] 25 mg/m®

VLE [ppm] 10 ppm

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Acetic acid

WEL TWA (mg/m?) 25 mg/m?

WEL TWA (ppm) 10 ppm

WEL STEL (mg/m?) 50 mg/m?

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 20 ppm

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Essigsaure

VME [mg/m?] 25 mg/m?

VME [ppm] 10 ppm

VLE [mg/m?] 50 mg/m?®

VLE [ppm] 20 ppm

Notation SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Anmerkung Messmethoden = NIOSH + OSHA

USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Acetic acid

ACGIH TWA (ppm) 10 ppm

ACGIH STEL (ppm) 15 ppm

Anmerkung (ACGIH) TLV® Basis: URT & eye irr; pulm func
Rechtlicher Bezug ACGIH 2023

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 25 mg/m®

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 25 mg/m?®

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 25 mg/m?

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 25 mg/m?

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Sufwasser) 3,058 mg/I

PNEC aqua (Meerwasser) 0,3058 mg/l
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Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

PNEC aqua (intermittierend, SuRwasser) 30,58 mgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (Suflwasser) 11,36 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser) 1,136 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 0,478 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Klaranlage ‘ 85 mg/l

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Beim Versprihen geeignetes Atemschutzgerat anlegen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
DichtschlieBende Schutzbrille. Handschuhe.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz
Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm
Schutzbrille Trépfchen mit Seitenschutz EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

Handschutz
Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm
Schutzhandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 5 (> 240 Minuten) >0,3 EN 374-2

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Normalerweise nicht notwendig. Bei unzureichender Bellftung oder Verspriihen: Zugelassene Maske mit Partikelfilter P2 (EN149) verwenden. Die
Filter haben eine begrenzte Lebensdauer (muss gewechselt werden). Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Atemschutz
Device Filtertyp Bedingung Norm
Zugelassene Maske mit Partikelfilter P2 Typ P2 EN 149

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flussig

Farbe : transparent.
Aussehen Flussig.
Geruch . Essiggeruch.
Geruchsschwelle : Nicht verfiigbar
Schmelzpunkt : =0°C
Gefrierpunkt : Nicht verfiigbar
Siedepunkt : =100 °C
Entziindbarkeit : Nicht verfiigbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfiigbar
Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfiigbar
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfiigbar
Flammpunkt : >60°C
Zindtemperatur : Nicht verfiigbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfiigbar
pH-Wert 21

Viskositat, kinematisch : Nicht verfiigbar
Léslichkeit : Wasserl6slich.
Log Kow : Nicht verfiigbar
Dampfdruck : Nicht verfiigbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfiigbar
Dichte : 1,02 kg/L
Relative Dichte : Nicht verfiigbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfiigbar
Partikeleigenschaften . Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréofen
VOC-Gehalt 0 20 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Vermeiden Sie Oxidationsmittel sowie starke Sauren und Basen. Stabil bei empfohlenen Lager - und Anwendungsbedingungen in Rubrik 7.
10.2. Chemische Stabilitat

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar
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10.5. Unvertragliche Materialien

Laugen. Sauren. Oxidationsmitteln.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Fire may liberate carbon oxides (CO) and smoke.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)
LD50 oral Ratte 3310 mg/kg
LD50 oral 3310 mg/kg Korpergewicht
LD50 dermal 1060 mg/kg Kdrpergewicht
LC50 Inhalation - Ratte > 40 mg/l/4h
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.
pH-Wert: 2,1
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.
pH-Wert: 2,1
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Aligemein : Not applicable.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

LC50 Fische 1 > 1000 mg/I

LC50 Fische 2 88 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1 6000 mg/l (24 h; Daphnia magna)
EC50 Daphnie 2 32 mg/l (48 h; Artemia salina)

EC50 andere Wasserorganismen 1 > 1000 mg/l waterflea

ErC50 (Alge) 300,82 mg/l (Algae; 72h)

TLM Fische 1 47 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)
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Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

TLM Fische 2

100 ppm (96 h; Carassius auratus)

Schwellenwert Algen 1

90 mg/I (Microcystis aeruginosa)

Schwellenwert Algen 2

4000 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Acetylsaure, 80% wassrige Losung (64-19-7)

Log Pow

-0,2

Bioakkumulationspotenzial

Nicht anwendbar.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund
ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften zu
machen

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusatzliche Hinweise

. Das Gemisch enthélt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemall REACH

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer
Konzentration von = 0,1 %

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fiir die Abfallentsorgung
Zusétzliche Hinweise

Okologie - Abfallstoffe

EAK-Code
H-Code

. Z

: Einleitung von Rickstanden in die Abwasser oder in Flisse verboten. Entsprechend den

ortlichen Vorschriften entsorgen.

: Auch kleinere ausgelaufene oder verschittete Mengen sofort beseitigen wenn m“glich,

ohne unnétiges Risiko.

. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

16 10 01* - wassrige flissige Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ESSIGSAURE, LOSUNG ‘ ESSIGSAURE, LOSUNG ‘ Acetic acid solution ‘ ESSIGSAURE, LOSUNG ‘ ESSIGSAURE, LOSUNG
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ADR IMDG

IATA

ADN

RID

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 2790 ESSIGSAURE,

UN 2790 ESSIGSAURE,

UN 2790 Acetic acid

UN 2790 ESSIGSAURE,

UN 2790 ESSIGSAURE,

LOSUNG, 8, Il, (E) LOSUNG, 8, llI solution, 8, IlI LOSUNG, 8, llI LOSUNG, 8, IlI
14.3. Transportgefahrenklassen
8 8 8 8 8

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)

Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften flr ortsbewegliche Tanks und
Schuttgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fur die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flr die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
EAC-Code

Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Trennung (IMDG)

. C3

. 597, 647

o 5L

. E1

: P001, IBC03, LP0O1, R0O01
: MP19

. T4
: TP1

. L4BN
AT

: V12

;80

5L

. E1

: P001, LPO1

. IBCO3

. T4

. TP1

. F-A

. S-B

DA

. SGG1, SG36, SG49
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Rubio Monocoat Limespot Remover

Sicherheitsdatenblatt

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung
(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge und
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID)
Beférderungskategorie (RID)

Besondere Beférderungsbestimmungen -
Versandstiicke (RID)

Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

Farblose Flissigkeit mit stechendem Geruch. Mischbar mit Wasser. Greift Blei und die
meisten anderen Metalle an. Verursacht Veratzungen der Haut, der Augen und der
Schleimhaute.

E1

© Y841

1L

. 852
o 5L
. 856
: 60L
. A803
;8L

. C3
. 597, 647
5L

E1
PP, EP

. C3
. 597, 647
o 5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, R0O01

MP19
. T4
: TP1
: L4BN
W12

. CES8
;80

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf

Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(a) Acetylsaure, 80%
wassrige Losung

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sicherheitsdatenblatt

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags
3(b) Acetylsaure, 80% Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
wassrige Losung kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:

Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

40. Acetylsaure, 80% Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare Flissigkeiten
wassrige Lésung der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe
und Gemische, die bei Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der
Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie 1
oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und
zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
aufgefuhrt sind.

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 ber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 tiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

VOC-Gehalt 0 20 %

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 (iber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

ABM category . B(4) - low hazard for aquatic organisms

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Danemark

Danische nationale Vorschriften : Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dirfen nicht in direkten Kontakt
mit ihm geraten

Schweiz

Lagerklasse (LK) . LK 8 - Atzende und korrosive Stoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 3

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Rubio Monocoat Limespot Remover
Sicherheitsdatenblatt

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A
Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Die Einstufung entspricht

: ATP 18

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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