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[[K . Rubio Monocoat Limespot Remover

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Handelsnaam . Rubio Monocoat Limespot Remover
UFI : VH30-VOUP-V000-XSF3
Producttype . Detergentia

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geidentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie . Toepassing door de gebruiker,Professioneel gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : verwijderen van kalkhoudende waterviekken op een met RMC Qil behandelde oppervlakte.

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Distributeur

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat Rubio Monocoat Norway AS
Ambachtenstraat 58 Kolonivegen 43

B 8870 Izegem 2072 Dal

Belgium Norway

T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78 T +47 63 95 63 95
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com https://www.rubiomonocoat.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Belgié Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Alle dringende vragen
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Brussel over vergiftigingen:

070 245 245 (gratis,
24/7), of indien

onbereikbaar tel. 02
264 96 30 (normaal

tarief).
Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Huispostnummer Q03.2.315 | +31 88 755 80 00 Uitsluitend bestemd
Centrum (NVIC) Postbus 85500 om professionele
3508 GA Utrecht hulpverleners te

informeren bij acute
vergiftigingen (24 uur
per dag en 7 dagen in
de week)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16
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Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/20

Gevarenpictogrammen (CLP)

Signaalwoord (CLP)
Gevarenaanduidingen (CLP)

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen = 0,1% beoordee

08 [CLP]

GHS07

: Waarschuwing
. H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 - Na het werken met dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen.
P280 - Draag oogbescherming, beschermende handschoenen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Id in overeenstemming met REACH bijlage XIlII

Component

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex
Xl

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening,
annex Xl

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van
hormoonontregelende eigenschappen, of is geidentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Azijnzuur, 80% waterige oplossing CAS-Nr: 64-19-7 <25 Flam. Liq. 3, H226
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de | EG-Nr: 200-580-7 Skin Corr. 1A, H314
werkvloer (BE, DK, FR, GB, NO, CH); stof waarvoor | EU Catalogus nr: 607-002-00-
binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op | 6
de werkvloer geldt REACH-nr: 01-2119475328-
30
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Specifieke concentratiegrenzen:
Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
Azijnzuur, 80% waterige oplossing CAS-Nr: 64-19-7 (10 £ C < 25) Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr: 200-580-7 (10 < C < 25) Eye Irrit. 2, H319
EU Catalogus nr: 607-002-00- | (25 < C < 90) Skin Corr. 1B, H314
6 (90 = C < 100) Skin Corr. 1A, H314
REACH-nr: 01-2119475328-
30

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
EHBO na inademing . De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
EHBO na contact met de huid : Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Slachtoffer naar
oogarts brengen als irritatie aanhoudt.
EHBO na opname door de mond : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten . Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Symptomen/effecten na inademing . Geen bij normaal gebruik.

Symptomen/effecten na contact met de huid . Veroorzaakt huidirritatie.

Symptomen/effecten na contact met de ogen . Gevaar voor ernstig oogletsel.

Symptomen/effecten na opname door de mond : Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de arts of spoedeisende hulp.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen . Waternevel, koolzuur, schuim of poeder tegen omgevingsbrand.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorzorgsmaatregelen tegen brand . Evacueren.

Blusinstructies . Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.
Overige informatie . Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures . Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen - zie punt 8. Beperk verspreiding.
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6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Veiligheidsbril. Beschermende handschoenen. Niet ingrijpen zonder geschikte
veiligheidsmiddelen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in de riolering - zie punt 12. Waarschuw de plaatselijke milieuautoriteiten bij lozing in de omgeving.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting . Gelekte/gemorste stof opruimen.

Reinigingsmethodes : Vloeistof wordt geabsorbeerd met korrels of iets dergelijks. Verzamel in geschikte
containers. Grondig spoelen met water. Verdere afhandeling van gemorst materiaal - zie
punt 13.

Overige informatie . Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Na aanraking met de huid onmiddellijk en grondig wassen met water en zeep.
Verontreinigde kleding uittrekken. Adem damp en spuitnevel niet in. In een goed
geventileerde ruimte werken. Oogspoelfles met zuiver water.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden . In goed gesloten verpakking bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

Rubio Monocoat Limespot Remover

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Referentie Wetgeving Arbeidstilsynets grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 581, 05.04.2024

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 25 mg/m?

IOELV STEL (mg/m?3) 50 mg/m?

Belgié - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acide acétique # Azijnzuur

Limit value [mg/mq] 25 mg/m?

Limit value [ppm] 10 ppm

Short time value [mg/m?] 38 mg/m?®

Short time value [ppm] 15 ppm

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021
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Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Eddikesyre
Greenseveerdi (8 timer) (mg/m?3) 25 mg/m?®
Greenseveerdi (8 timer) (ppm) 10 ppm
Graenseveerdi (STEL) (mg/m?3) 50 mg/m?
Greenseveerdi (STEL) (ppm) 20 ppm
Opmerking E
Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten

VLE [mg/m?] 25 mg/m®
VLE [ppm] 10 ppm
Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten
Lokale naam Acetic acid
WEL TWA (mg/m?) 25 mg/m?
WEL TWA (ppm) 10 ppm
WEL STEL (mg/m?3) 50 mg/m?®
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 20 ppm

Referentie Wetgeving

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Eddiksyre

Grenseverdier (AN) (mg/m?) 25 mg/m?®

Grenseverdier (AN) (ppm) 10 ppm

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Essigsaure

VME [mg/m?] 25 mg/m?

VME [ppm] 10 ppm

VLE [mg/m?] 50 mg/m?®

VLE [ppm] 20 ppm

Notatie SSC Keine Schadigung der Leibesfrucht bei Einhaltung des MAK-Werts
Opmerking Messmethoden = NIOSH + OSHA

VS - ACGIH - Beroepsmatige blootstellingslimieten

Lokale naam Acetic acid
ACGIH TWA (ppm) 10 ppm
ACGIH STEL (ppm) 15 ppm

Opmerking (ACGIH)

TLV® Basis: URT & eye irr; pulm func

Referentie Wetgeving

ACGIH 2023

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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8.1.4. DNEL en PNEC

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

DNEL/DMEL (Werknemers)

Acuut - lokale effecten, inhalatie 25 mg/m?

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 25 mg/m?

DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

Acuut - lokale effecten, inhalatie 25 mg/m®

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 25 mg/m®

PNEC (Water)

PNEC aqua (zacht water) 3,058 mgl/l
PNEC aqua (zeewater) 0,3058 mg/I
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 30,58 mg/I

PNEC (Sedimenten)

PNEC sediment (zoet water) 11,36 mg/kg droog gewicht

PNEC sediment (zeewater) 1,136 mg/kg droog gewicht

PNEC (Bodem)

PNEC bodem ‘ 0,478 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie ‘ 85 mg/l

8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:
Tijdens de bespuiting een geschikt adembescherming dragen.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Nauwaansluitende bril. Handschoenen.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril Druppeltjes Met zijbescherming EN ISO 16321

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm
beschermende Nitrilrubber (NBR) 5 (> 240 minuten) >0,3 EN 374-2
handschoenen
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8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Meestal niet nodig. Bij onvoldoende ventilatie of sproeien: Gebruik een goedgekeurd masker met deeltjesfilter P2 (EN149). De filters hebben een
beperkte levensduur (moeten worden vervangen). Lees de instructies van de fabrikant.

Bescherming van de ademhalingswegen

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Gas/Particle Filter typeA/P2 EN 140

8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.
Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Kleur

Voorkomen

Geur

Geurdrempelwaarde
Smeltpunt

Vriespunt

Kookpunt

Ontvlambaarheid
Explosiegrenzen

Onderste explosiegrens (OEG)
Bovenste explosiegrens (BEG)
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur

pH

Viscositeit, kinematisch
Oplosbaarheid

Log Kow

Dampspanning

Dampdruk bij 50°C

Dichtheid

Relatieve dichtheid

Relatieve dampdichtheid bij 20°C

Deeltjeskenmerken

9.2. Overige informatie

: Vloeibaar
: transparant.
: Vloeibaar.
: azijngeur.

Niet beschikbaar

:=0°C

Niet beschikbaar

: =100 °C

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

: >60°C

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar

21

Niet beschikbaar

: Oplosbaar in water.

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
1,02 kg/l (20°C)
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet van toepassing

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
VOC-gehalte 0 20 %
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Vermijd oxidatiemiddelen evenals sterke zuren en basen. Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen. Zuren. oxidatiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij brand kunnen koolstofoxiden (0.a. CO) en rook vrijkomen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Acute toxiciteit (inhalatie) . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)
LD50 oraal rat 3310 mg/kg
LD50 oraal 3310 mg/kg lichaamsgewicht
LD50 dermaal 1060 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 Inhalatie - Rat > 40 mg/l/4u
Huidcorrosie/-irritatie . Veroorzaakt huidirritatie.
pH: 2,1
Ernstig oogletsel/oogirritatie . Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
pH: 2,1
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Carcinogeniteit . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Giftigheid voor de voortplanting . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
STOT bij eenmalige blootstelling . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
Gevaar bij inademing . Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)
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11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

Niet toepasbaar.

Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet
voldaan)

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

LC50 vissen 1

> 1000 mg/l

LC50 vissen 2

88 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

EC50 Daphnia 1

6000 mg/l (24 h; Daphnia magna)

EC50 Daphnia 2

32 mg/l (48 h; Artemia salina)

EC50 andere waterorganismen 1

> 1000 mg/l waterflea

ErC50 (algen)

300,82 mg/l (Algae; 72h)

TLM vissen 1

47 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM vissen 2

100 ppm (96 h; Carassius auratus)

Toxiciteitsdrempel algen 1

90 mg/I (Microcystis aeruginosa)

Toxiciteitsdrempel algen 2

4000 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.

12.3. Bioaccumulatie

Azijnzuur, 80% waterige oplossing (64-19-7)

Log Pow

-0,2

Bioaccumulatie

Niet van toepassing.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die
hormoonontregelende eigenschappen

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens
artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of
is geidentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de
criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde
Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

. Voorkom lozing in het milieu.
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale afvalverordening

Aanbevelingen voor afvalverwijdering

Aanvullende informatie

Ecologie - afvalstoffen

Europese afvalstoffenlijst (LoW, EG 2000/532)

H-code

. Waste substance number = 7133.

de geldende plaatselijke verordeningen.
. Zelfs kleine hoeveelheden gelekt of gemorst product opruimen, zonder onnodig risico te
nemen.
: Voorkom lozing in het milieu.

16 10 01* - waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

. Verboden in de riolering en in rivieren te lozen. Verwijderen van afval met inachtneming van

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. VN-nummer of ID-nummer
UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 ‘ UN 2790 UN 2790

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

AZIJNZUUR, OPLOSSING ‘ ACETIC ACID SOLUTION ‘

Acetic acid solution

‘ AZIJNZUUR, OPLOSSING ‘ AZIJNZUUR, OPLOSSING

Omschrijving vervoerdocument

UN 2790 AZIUNZUUR,

UN 2790 ACETIC ACID

UN 2790 Acetic acid

UN 2790 AZIUNZUUR,

UN 2790 AZIUNZUUR,

OPLOSSING, 8, Ill, (E) SOLUTION, 8, llI solution, 8, IlI OPLOSSING, 8, llI OPLOSSING, 8, llI
14.3. Transportgevarenklasse(n)
8 8 8 8 8

&

8

&

8

&

8

14.4. Verpakkingsgroep

|

‘ 1]

‘ 1]

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Nee

Milieugevaarlijk: Nee
Mariene verontreiniging
Nee

Milieugevaarlijk: Nee

Milieugevaarlijk: Nee

Milieugevaarlijk: Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport
Classificatiecode (ADR)
Bijzondere bepalingen (ADR)

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)

Verpakkingsinstructies (ADR)

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers

(ADR)

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en

bulkcontainers (ADR)
Tankcode (ADR)
Voertuig voor tankvervoer

: C3
. 597, 647

o 5l
: E1

: P001, IBCO3, LPO1, RO01

. MP19
. T4

: TP1

: L4BN
. AT
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Vervoerscategorie (ADR)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli
(ADR)

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)
Oranje identificatiebord

Code voor beperkingen in tunnels (ADR)
EAC code

Transport op open zee

Beperkte hoeveelheden (IMDG)
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)
Verpakkingsinstructies (IMDG)
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)
Instructies voor tanks (IMDG)
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)
Nr. NS (Brand)

Nr. NS (Verspilling)
Stuwagecategorie (IMDG)

Isolatie (IMDG)

Maatregelen en observaties (IMDG)

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid
(IATA)

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)
PCA max. netto hoeveelheid (IATA)
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)
Bijzondere bepalingen (IATA)
ERG-code (IATA)

Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN)

Bijzondere bepaling (ADN)

Beperkte hoeveelheden (ADN)
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)
Vereiste apparatuur (ADN)

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID)

Bijzondere bepaling (RID)

Beperkte hoeveelheden (RID)

Uitgezonderde hoeveelheden (RID)
Verpakkingsinstructies (RID)

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke
verpakking (RID)

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers
(RID)

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en
bulkcontainers (RID)

Tankcodes voor RID-tanks (RID)
Transportcategorie (RID)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)
Expresspakket (RID)
Gevarenidentificatienummer (RID)

03
: V12

;80

5L

E1
P001, LPO1
IBCO3

. T4
. TP1

F-A

. S-B

A

. SGG1, SG36, SG49
: Colourless liquid with a pungent odour. Miscible with water. Corrosive to lead and most
other metals. Corrosive to skin, eyes and mucous membranes.

E1

D Y84

1L

. 852
o 5L
. 856
: 60L
: A803
;8L

: C3
. 597, 647
5L

E1
PP, EP

: C3
. 597,647
o 5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, RO01
MP19

. T4

: TP1
: L4BN
W12

. CES8
: 80
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14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII)

Referentie code Van toepassing op

Vermelding of omschrijving

oplossing

3(a) Azijnzuur, 80% waterige

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieén overeenkomstig bijlage | van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen Aen B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
categorieén 1 en 2, 2.14 categorieén 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F

oplossing

3(b) Azijnzuur, 80% waterige

Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde
gevarenklassen of -categorieén overeenkomstig bijlage | van EG-Verordening 1272/2008:
Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9
en 3.10

oplossing

40. Azijnzuur, 80% waterige

Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2, ontvlambare
vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen
en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen van categorie 1, 2
of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1,
ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn
opgenomen.

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van

precursoren van explosieven)
VOC-gehalte

: 20%

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de
handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK)
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

Nederland

ABM categorie

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Denemarken
Deense nationale voorschriften

Noorwegen
Overige informatie
Zwitserland
Opslagklasse (LK)

: WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
: Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

. B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

. Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in

contact te komen

: LK 8 - Bijtende materialen
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15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

De indeling is in overeenstemming met : ATP 18

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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