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RENGJORING

Hvordan holder
jeg den utvendige
treoverflaten ren?

" © Nordic Terrace

Har du ofte'lurt pd hvordan du optimalt vedlikehalder utvendig treverk behandlet.med Hybrid™
Wood Protector" Da vil denne vedlikeholdsbrosjyren.gi deg svaret. Vi vil ferst forklare hvordan

du, best' kan rengjere den behandlede: flaten og viser deg deretter hvordan du. frisker opp og

renoverer forvitret utvendlg ‘treverk:, -

TIL MINDRE TIL STORRE
FLATER FLATER

Okologisk sape med rensende og naerende effekt

Exterior Soap er en sdpe som rengjer og tilferer naering. Produktet brukes til 8 rengjere utven-
dige treoverflater behandlet med olje fra Rubio Monocoats utendars sortiment. Sapen egner
seg til normal rengjering.

INSTRUKSER:
01. Vet terrassen. 02. Rist flasken grundig for @ blande innholdet. 03. Hell 1 liter Exterior
o Soap i en batte. Tilsett 3 liter med rent vann. 04. Rengjer med en lofri klut eller kost. 05. La

overflaten tarke i ca. 30 minutter.

Bruksklar spray med var gkologiske sdpe med rensende og naerende effekt

Exterior Soap Ecospray er den praktiske, bruksklare varianten av Exterior Soap. Denne sprayen
egner seg for a rengjere mindre flater. Sprayen kan refilles med Exterior Soap. Den tomme
sprayflasken kan fylles med Exterior Soap etter bruk. Dette er bade nyttig og gkologisk.

INSTRUKSER:
01. Veet terrassen. 02. Rist flasken grundig for @ blande innholdet. 03. Spray produktet pa
— overflaten. 04. Rengjer med en lofri klut eller kost. 05. La overflaten tarke i ca. 30 minutter.

HVORDAN FYLLER DU PA SPRAYEN:
Hell 150 ml eksterigrsape i sprayen og fyll opp til 500 ml med rent vann.

Exterior Soap Ecospray ‘ Exterior Soap
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Terrasser &
loddrett tre

Effektivt rengjeringsmiddel for utenders tre

Exterior Wood Cleaner er et produkt til rengjering av treterrasser, gjerder, ytterderer, carporter
osv. Produktet fierner gra misfarging, grenne avleiringer og smuss. Pa den maten blir ditt

a . utvendig treverk sa godt som nytt igjen!

INSTRUKSER:

01. Fukt overflaten med vann. Bruk en hageslange. 02. Pafer Exterior Wood Cleaner. 03.

Skrubb det behandlede omradet med en nylonskureberste i treets lengderetning til treet er

rent. Dette vil f& produktet til & skumme. Ved gjenstridige flekker gjentas behandlingen. 04.
o Skyll grundig til alt skummet har forsvunnet. 05. La overflaten tarke godt til den feles og ser

terr ut (+ 30 minutter med en temperatur pa 20 °C og god ventilasjon). 06. Flaten kan sa

behandles med et ansket Rubio Monocoat-produkt for beskyttelse av utvendig tre.

o ! Beskyttelse og farge for utvendig treverk i ett strak
Ble treverket ditt behandlet med Hybrid Wood Protector og ensker du nd a friske opp fargen
og beskytte det optimalt igjen? Da kan du bruke samme produkt igjen i originalfargen. Sliping
er ikke nedvendig!

INSTRUKSER:

01. Rengjer med rent vann hvis overflaten er lite skitten og ikke har mosevekst. Rengjer med
Exterior Wood Cleaner hvis overflaten er veldig skitten og har mosevekst. 02. La overflaten
" terke. 03. Bland oljen grundig fer pafering. Pafer et lag Hybrid Wood Protector med en flat
NAR? borste eller Brush Standard 220. 04. La det reagere i ca. 10 minutter. Fjern deretter eventuell
overfladig olje ved & glatte overflaten med samme barste (uten a pafere nytt produkt). 05.

TERRASSER: .
Vedlikeholdet av terrassen din bar gjentas drlig. Etter 5 minutter tarker du av alle spor av overskytende produkt med en klut.

LODDRETT TRE: ADVARSEL
Forste vedlikehold bor utfares etter 1 ar. SELVANTENNING
Ytterligere vedlikehold kan gjentas hvert 3. til 5. ar.
Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjer olje pa en klut
- eller annet verktay en brannfare. Oksydasjonen av oljen farer til varmeakkumulering,

som kan resultere i selvantennelse. Derfor skal klutene og andre verktay dynkes i vann
for de kastes.

TIPS:

Hvor ofte loddrett tre ma vedlikeholdes, kan variere fra prosjekt til prosjekt. Avhengig av tretypen, fargen pa
oljen og beliggenheten, vil noen prosjekter kreve vedlikehold tidligere enn andre. Terrasser bar vedlikeholdes
hvert dr.
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Dato for péfﬂring: Navn pa den skreddersydde fargen din:

Vedlikeholdskalender:

Nar ble treet behandlet? / /
Vedlikehold 1: / / Vedlikehold 2: / /
Vedlikehold 3: / / Vedlikehold 4: / /

Ytterligere vedlikehold:

Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +3251 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com
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