. Rubio Drying Booster
[[50 Karta charakterystyki

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data wydania: 7/10/2019 Data weryfikacji: 16/05/2022 Wersja: 3.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa . Rubio Drying Booster

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogélnego
Kategoria gtéwnego zastosowania 1 Uzytek konsumencki,Zastosowanie profesjonalne

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B- 8870 Izegem

Belgium

T+32(0) 51308054 -F +32(0)51309978
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
Szpital MSWIA 80-104 Gdansk +48 58 309 83 83

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje ciekte fatwopalne, kategoria 2 H225
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, H336

kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHS02 GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
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according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Zawiera : propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 - Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P233 - Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
P240 - Uziemi¢ i potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.
P241 - Uzywac elektrycznego, oswietleniowego, wentylujacego przeciwwybuchowego
sprzetu.
P261 - Unika¢ wdychania par.

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera Iron(1+), chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-kN)-
7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3, kN7]-
,chloride(1-). Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XII|
Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol Numer CAS: 67-63-0 99 Flam. Liq. 2, H225
Numer WE: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Numer indeksowy: 603-117- STOT SE 3, H336
00-0
REACH-nr: 01-2119457558-
25
Iron(1+), chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4- | Numer CAS: 478945-46-9 0,1 Acute Tox. 3 (Doustny), H301
di-(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7- Numer WE: 610-388-9 Skin Sens. 1, H317
diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3, REACH-nr: 01-2120746887- STOT RE 2, H373
kN7]-,chloride(1-) 35 Aquatic Chronic 3, H412

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie . W razie koniecznos$ci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg : W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg

zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem. Jesli
podraznienie skory sie utrzymuje, nalezy zasiegnac¢ porady lekarza.
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Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunag¢. Nadal ptukac. Jesli
podraznienie sie utrzymuje, poszkodowanego nalezy zabra¢ do okulisty.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : NIE wywolywaé wymiotéw. Niezwtocznie wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia . Jezeli poczujesz sie niedobrze, zgtos sie do lekarza.

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . W nastepstwie narazenia drogg oddechowg moze wywotac¢: podraznienie, kaszel, krétki
oddech. Moze wywota¢ bole i zawroty gtowy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty gtowy. Jesli trudnosci z oddychaniem sie utrzymuja, zasiegnij porady lekarza.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : Sciggnaé wszelkie skazone ubranie lub obuwie. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Powtarzajgce sie wystawienie na oddziatywanie
produktu moze spowodowac suchos¢ i popekanie skory.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Dziata draznigco na oczy. Oczy natychmiast przemywa¢ duzg iloscig wody przez 15 minut.
Powiadomi¢ lekarza.
Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Potknigcie tego materiatu stanowi niewielkie zagrozenie dla zdrowia. Poprosi¢ o pomoc

lekarska, nawet gdy symptomy nie pojawiajg sie natychmiast. Moze po potknieciu
spowodowac uszkodzenie ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Zastosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Rozpylona woda, dwutlenek wegla (CO2), piana, proszek gasniczy.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe . Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch. Produkt ten jest palny.
Zagrozenie wybuchem : Moze tworzy¢ palna/wybuchowa mieszaning para-powietrze.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru : Ewakuowac teren.

Instrukcje gasnicze : Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Z powodu ryzyka
wybuchu gasi¢ pozar z odlegtosci. Zachowac¢ ostrozno$é podczas gaszenia pozaru
chemicznego. Nie dopuszczac¢ do przedostawania sie (lub usuwania) wody uzywanej do
gaszenia pozaru do $rodowiska.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Sprezone powietrze/aparat tlenowy. Kompletna odziez ochronna. Nie interweniowa¢ bez
przystosowanego wyposazenia ochronnego.
Inne informacje 1 Zagrozone pojemniki schtodzi¢ wodg za pomocg dyszy rozpylajgcej lub mgtowe;.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne srodki zaradcze : Usungc¢ wszelkie mozliwe zrodta zaptonu. Usungé wszelkie mozliwe zrédta zaptonu, otwarty
ogien, iskry. Nie pali¢.
6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Interwencja ograniczona do wykwalifikowanego personelu wyposazonego w odpowiedni
sprzet ochronny. Nie wprowadza¢ do oczu, na skoére lub na odziez. Jak najszybciej
powiadom policje i straz pozarnag.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Ekipe sprzatajacg wyposazy¢ w odpowiednig ochrone. Nie interweniowac bez
przystosowanego wyposazenia ochronnego.
Procedury awaryjne : Pomieszczenie wentylowac.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powiadomi¢ wtadze jesli ptyn dostanie sie do kanalizacji lub wdd publicznych. Zebraé wyciek.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zebra¢ wyciek.

Metody usuwania skazenia . Materiat wraz z opakowaniem nalezy zutylizowaé¢ w sposéb bezpieczny i zgodny z
miejscowymi przepisami. Rozlany materiat jak najszybciej posypa¢ obojetnymi substancjami
statymi, np. gling lub ziemig okrzemkowag, w celu wchtonigcia.

Inne informacje . Materiaty lub pozostatosci w postaci statej usuwa¢ wytgcznie w miejscach dozwolonych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrébki . Podczas stosowania produkt moze tworzy¢ palng mieszanine para-powietrze.
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
postepowania Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. Nosi¢ zalecany sprzet

ochrony osobistej. Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez. Przedsiewzig¢ srodki
ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Uzywac wytacznie nieiskrzacych narzedzi. Przedsiewzigé srodki ostroznosci zapobiegajace
statycznemu roztadowaniu.

Warunki przechowywania . Przechowywaé w chtodnym miejscu. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Miejsce przechowywania . Przechowywac chronigc przed bezposrednim nastonecznieniem i innymi zrédtami ciepta.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

TRGS 900 Wartos¢ dopuszczalna na stanowisku 500 mg/m?
roboczym (mg/m3)

TRGS 900 Goérna granica ekspozycji (mg/m?) 1000 mg/m?

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?®) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
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8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje miejsca pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nie dopuszczaé do niepotrzebnej ekspozycji. Dobrze dopasowane okulary ochronne. Odziez ochronna. Rekawiczki.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

YR Y

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne

8.2.2.2. Ochrona skory i ciata

Ochrona skéry i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

Przy odpowiedniej wentylacji - niepotrzebne
8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do $srodowiska.
Kontrola narazenia konsumentéw:
Unika¢ kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersia.

Inne informacje:
Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Barwa . bezbarwny do Zzottawego.
Zapach . Niedostepny
Prég zapachu . Niedostepny
Temperatura topnienia . -88°C
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
Temperatura wrzenia . 82-83°C
tatwopalnosé . Niedostepny
Granica wybuchowosci : 2-120bj. %
Dolna granica wybuchowosci (DGW) . Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci (UGW) . Niedostepny
Temperatura zaptonu :12°C
Temperatura samozaptonu . Niedostepny
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Temperatura rozktadu : Niedostepny
pH : Niedostepny
Lepkos¢, kinematyczna 1 3,125 mm?/s
Lepkos¢, dynamiczna : 2,5mPa.s
Rozpuszczalno$¢ . Niedostepny
Log Kow . Niedostepny
Preznos¢ par . Niedostepny
Cisnienie pary przy 50°C . Niedostepny
Gestos¢ : 0,8 kg/l
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Niedostepny
Charakterystyka czastki . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Explosion limits : 2-120bj. %

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos$¢ LZO : =100 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch. Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ciecz tatwopalna.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Wszystkie zrodia ciepta w tym bezposrednie nastonecznienie. Ani ptomieni ani iskier. Zlikwidowa¢ wszelkie zrodto zapalne. Unika¢ uderzen i tarcia.
10.5. Materiaty niezgodne

zasady. kwasy. $rodki utleniajgce.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Ogien moze spowodowac¢ uwolnienie tlenku wegla (CO) i dymu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Iron(1+), chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7-
diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3, kN7]-,chloride(1-) (478945-46-9)

LD50 doustnie, szczur 299 (200 — 300) mg/kg

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

LD50 doustnie, szczur 5840 mg/kg

16/05/2022 (Data weryfikaciji) PL (polski) 6/13



Rubio Drying Booster
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

LD50 doustnie 4396 mg/kg masy ciata
LD50 przez skore 12800 mg/kg masy ciata
LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta) 46600 mg/|

Dziatanie zrgce/draznigce na skore : Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Dziata draznigco na oczy.
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

narazenie jednorazowe

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane

Iron(1+), chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7-
diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3, kN7]-,chloride(1-) (478945-46-9)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze powodowacé uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

Rubio Drying Booster

Lepkosé¢, kinematyczna 3,125 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie : Zadne dane ekotoksykologiczne na temat tego produktu nie sg znane. Unika¢ uwolnienia
do $rodowiska. Nie dopusci¢ do jakiegokolwiek przedostania sie do kanalizacji $ciekowych
lub ciekéw wodnych.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany
diugotrwate (przewlekte)
propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)
LC50 dla ryby 1 9640 mg/I
EC50 inne organizmy wodne 1 13299 mg/l waterflea
EC50 inne organizmy wodne 2 > 1000 mg/I

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dodatkowych informacji
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Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Rubio Drying Booster

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik XIII

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XlII

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce usuwania odpadéw : Odprowadzanie do rzek i kanalizacji jest zabronione. Zniszczy¢ zgodnie ze stosowanymi
miejscowymi przepisami.

Dodatkowe informacje : W pojemniku mogg gromadzi¢ sie palne pary. Uprzatng¢ w miare mozliwosci nawet
minimalny wyciek lub rozlany produkt, bez narazania sie¢ na niepotrzebne ryzyko.

Ekologia - odpady : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN : UN 1219
Nr UN (IMDG) : UN 1219
Nr UN (ICAO) : UN 1219
Nr UN (ADN) : UN 1219
Nr UN (RID) : UN 1219

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) . Isopropanol

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) : IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)

Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) : IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)

Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), 3, Il, (D/E)
Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3, Il (12°C c.c.)
Opis dokumentu przewozowego (IATA) : UN 1219 Isopropanol, 3, Il

Opis dokumentu przewozowego (ADN) : UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), 3, II

Opis dokumentu przewozowego (RID) : UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), 3, Il
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Rubio Drying Booster
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)
Nalepki ostrzegawcze (ONZ)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
Nalepki ostrzegawcze (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)
Etykiety oznacz. zagroz. na opak. ogéinym (ICAO)

ADN
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)
Nalepki ostrzegawcze (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)
Nalepki ostrzegawcze (RID)

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa pakowania (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
Zanieczyszczenia morskie
Inne informacje

: Brak dodatkowych informaciji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)

: F1

16/05/2022 (Data weryfikacji)
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Rubio Drying Booster
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Przepisy szczegolne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczgce pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegodlne dla cystern przenosnych i
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegodlne dotyczace przewozu -
Postepowanie

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomararnczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)
Kod EAC

transport morski

Przepisy dotyczace transportu (IMDG)
Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegolne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Temperatura zaptonu (IMDG)

Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy

Przepisy dotyczace transportu (IATA)
Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Przepisy szczegodlne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport sréodladowy
Kod klasyfikacyjny (ADN)
Przepisy szczegdlne (ADN)
Ograniczone ilosci (ADN)

: 601

11

E2

P001, IBC02, RO01
MP19

. T4

: TP1

: LGBF

FL

: 82,820

;33

33
1219

D/E

1 *2YE

NIE STOSUJE SIE
1L

E2

P001

IBCO2

. T4
. TP1

F-E

. S-D
B

12°Cc.c.

water.

NIE STOSUJE SIE
E2

1 Y341

. 353

. 5L

. 364

: 60L

. A180
o 3L

F1

: 601

1L

. Colourless, mobile liquid. Flashpoint: 12°C c.c. Explosive limits: 2% to 12% Miscible with
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Rubio Drying Booster

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

llosci wytaczone (ADN) : E2
Przewéz jest dozwolony (ADN) T
Wymagane wyposazenie (ADN) : PP, EX A
Wentylacja (ADN) : VEO1

Liczba niebieskich stozkow/$wiatet (ADN)

Transport kolejowy
Przepisy dotyczace transportu (RID)
Kod klasyfikacyjny (RID)

NIE STOSUJE SIE
F1

: 601

Przepisy szczegdlne (RID)
Ograniczone ilosci (RID) 1L
llosci wytagczone (RID) E2

Instrukcje dotyczgce opakowania (RID)

P001, 1IBC02, R0O01

: MP19

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem

razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz ;T4
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern : TP1
oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : LGBF
Kategoria transportu (RID) : 2
Przesytki ekspresowe (RID) : CE7
Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 33

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Lista ograniczen (REACH, zatacznik XVII)

Kod referencyjny

Dotyczy

3(a)

Rubio Drying Booster

3(b)

Rubio Drying Booster

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajacej Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.

Nie zawiera substancji podlegajacej Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
trwatych zanieczyszczen organicznych

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatbw wybuchowych.

Zawartos¢ LZO : =100 %

Contains no substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on drug precursors)
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15.1.2. Przepisy krajowe

Francja
Choroby zawodowe
Kod Opis
RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide
Niemcy

Klasa zagrozenia dla wody (WGK)
Rozporzgdzenie o niebezpiecznych incydentach

(12. BImSchV)
Holandia

SZW-lista substancji rakotworczych
SZW-lista substancji mutagennych
NIEWYczerpujaca lista substancji dziatajgcych

szkodliwie na rozrodczo$¢ — Karmienie piersig

Lista substancji szkodliwych dla rozrodczosci SZW

— Ptodnos¢

NIEpetna lista substancji dziatajacych szkodliwie na

rozrodczo$¢ — Rozwdj
Dania

Class for fire hazard
Store unit

Uwagi dotyczace klasyfikacji

Dunskie regulacje krajowe

Szwajcaria
Klasa sktadowania (LK)

. Klasa I-1
1 litr

F <Flam. Lig. 2>; Nalezy przestrzegac¢ wytycznych w sprawie zarzadzania sytuacjami
wyjatkowymi w odniesieniu do przechowywania cieczy tatwopalnych
. Miode osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg uzywac tego produktu

: WGK 1, niewielkie zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1)
Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

: Substancja nie znajduje sie na liscie
: Substancja nie znajduje sie na liscie
: Substancja nie znajduje sie na liscie

: Substancja nie znajduje sie na liscie

: Substancja nie znajduje sie na liscie

Kobiety ciezarne/karmigce piersig pracujgce z tym produktem nie powinny pozostawaé z

nim w bezposrednim kontakcie

: LK 3 - Ciecze ftatwopalne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informac;ji

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 3 (Doustny) Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3

EUH208 Zawiera Iron(1+), chloro[dimethyl-9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7-
diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3, kN7]-,chloride(1-). Moze powodowac wystgpienie reakgcji
alergiczne;j.

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Liqg. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

H225 Woysoce tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne

Arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu
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