. Rubio Monocoat Grease Remover
[[50 Ficha de dados de seguranca

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data de emissdo: 1/02/2008 Data da revisdo: 10/10/2022 Substitui: 14/03/2022 Versdo: 5.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designagao comercial . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Tipo de produto : Detergente.

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizagoes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral
Categoria de uso principal . Uso pelo consumidor,Utilizagao profissional

1.2.2. Utilizag6es desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B- 8870 Izegem

Belgium

T+32(0)51308054-F +32(0)51309978
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Pais Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informag&o Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa

SECGAO 2: Identificagio dos perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Liquidos inflamaveis, categoria 2 H225
Lesbes oculares graveslirritagdo ocular, categoria 2 H319

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saiide humana e para o ambiente

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)

GHS02 GHSO07
Palavra-sinal (CLP) . Perigo
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Adverténcias de perigo (CLP) : H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H319 - Provoca irritagéo ocular grave.
Recomendacgdes de prudéncia (CRE) : P102 - Manter fora do alcance das criancgas.

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes
de igni¢do. Nao fumar.

P233 - Manter o recipiente bem fechado.

P240 - Ligacéo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.

P241 - Utilizar equipamento elétrico/de ventilagdo/de iluminag&o a prova de exploséo.
P264 - Lavar méos, antebracgos e cara cuidadosamente ap6s manuseamento.

2.3. Outros perigos

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento REACH
Esta substancia/mistura nao preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento REACH
Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Componente

Etanol (64-17-5) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XlIl do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura néo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento
REACH

Butanone (78-93-3) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XlIl do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mMPmB do anexo Xlll do Regulamento
REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estéo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino numa concentragéo
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacgao Identificador do produto |% Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
Etanol N.° CAS: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
N.° CE: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
Numero de indice CE: 603-
002-00-5
N.° REACH: 01-2119457610-
43
Butanone N.° CAS: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
substancia sujeita a um limite de exposigéo N.° CE: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
comunitario no local de trabalho Numero de indice CE: 606- STOT SE 3, H336
002-00-3
N.© REACH: 01-2119457290-
43
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Denominagao Identificador do produto |% Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol N.° CAS: 67-63-0 2 Flam. Liq. 2, H225
N.° CE: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
Numero de indice CE: 603- STOT SE 3, H336
117-00-0
N.° REACH: 01-2119457558-
25

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral : Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

Primeiros socorros em caso de inalagao . Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posigéo que néo
dificulte a respiragao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente
toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche. Se a irritagdo da
pele persistir, consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua
olhos durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.

Continuar a enxaguar. Levar a vitima ao oftamologista se a irritagcéo persistir.
Primeiros socorros em caso de ingestéo : NAO provocar o vémito. Chame imediatamente um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : Em caso de indisposigao consultar o médico.

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo : Ainalacdo pode causar: irritagéo, tosse, respiragao curta. May cause headache and
dizziness. Pode provocar sonoléncia ou vertigens. Recorra a assisténcia médica se as
dificuldades respiratérias persistirem.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Tirar toda a roupa e calgado contaminados. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:
lavar com sabonete e agua abundantes. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por
exposicao repetida.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os . Irritante para os olhos. Lavar imediatamente com agua abundante (15 min.). Consultar um
olhos médico.
Sintomas/efeitos em caso de ingestao . Aingestdo deste material acarretara perigo para a saude. Pedir assisténcia médica, mesmo

na auséncia de sinais imediatos. Pode causar danos nos pulmdes se ingerido.

4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Trate de acordo com os sintomas.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Agentes extintores adequados : Spray de agua, didxido de carbono (CO2), espuma e po.
Meios de extingédo inadequados : N&o use um jacto forte de agua.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Risco de exploséo ou de incéndio sob a acgéo do calor. Este produto € inflamavel.
Perigo de exploséo : Pode formar-se uma mistura inflamavel / explosiva de vapor e ar.

5.3. Recomendacgoées para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios : Evacuar a zona.
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Instrugdes de luta contra incéndios . Eliminar todas as fontes de ignicao se tal puder ser feito em seguranga. Combater o
incéndio a distancia, devido ao risco de explosédo. Sejam cuidadosos aquando do combate
de qualquer incéndio de produtos quimicos. Evite (rejeitando-a) que a agua usada para
apagar um incéndio volte ao ambiente.

Protecéo durante o combate a incéndios . Aparelho respiratério autdbnomo. Protecgdo completa do corpo. Nao intervir no combate ao
fogo sem um equipamento de protec¢ao adequado.
Outras informacdes : Use water spray or fog for cooling exposed containers.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Medidas gerais : Eliminar toda e qualquer possivel fonte de ignigdo. Evitar chamas nuas, faiscas e fumar.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Intervengéo limitada ao pessoal qualificado munido das protec¢des adequadas. Nao pode
entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Informar a plocia e os bombeiros o
mais rapido possivel.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecdo . Fornega a equipa de limpeza protec¢do adequada. N&o intervir no combate ao fogo sem
um equipamento de protecgdo adequado.
Procedimentos de emergéncia . Ventile a area.

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental

Avise as autoridades se o liquido penetrar nos esgotos ou cursos de agua. Recolher o produto derramado.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Recolher o produto derramado.

Métodos de limpeza . Este material e o seu recipiente devem ser eliminados de forma segura, de acordo com a
legislagao local. Absorva derrames com sélidos inertes, tais como barro ou terra
diatomacea o mais depressa possivel.

Qutras informagodes . Eliminar as matérias ou residuos sélidos num centro autorizado.

6.4. Remissao para outras secgoes

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug6es para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro . Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Eliminar todas as fontes de ignigao
se tal puder ser feito em segurancga. Usar equipamento de protecgao individual. Ndo pode
entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar acumulagéo de cargas
electrostaticas.

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas : Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulagéo de cargas electrostaticas.

Condi¢des de armazenamento : Conservar em ambiente fresco. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente
bem fechado.

Local de armazenamento : Manter ao abrigo do sol e demais fontes de calor.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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Ficha de dados de seguranga

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais

Etanol (64-17-5)

Bélgica - Limites de exposicao profissional

Limit value [mg/m?] 1907 mg/m?
Limit value [ppm] 1000 ppm
Franca - Limites de exposicao profissional

VME [mg/m?] 1900 mg/m?®
VME [ppm] 1000 ppm
VLE [mg/m?] 9500 mg/m?
VLE [ppm] 5000 ppm
Paises Baixos - Limites de exposicao profissional

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 136 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 1900 mg/m?®
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 992 ppm
Reino Unido - Limites de exposicao profissional

WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?
WEL TWA (ppm) 1000 ppm
Suiga - Limites de exposigao profissional

VME [mg/m?] 960 mg/m?
VLE [mg/m?] 1920 mg/m?
EUA - ACGIH - Limites de exposigéo profissional

ACGIH STEL (ppm) 1000 ppm

Butanone (78-93-3)

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?®
IOELV STEL (ppm) 300 ppm
Bélgica - Limites de exposicao profissional

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 900 mg/m?
Short time value [ppm] 300 ppm
Paises Baixos - Limites de exposig¢ao profissional
Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
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Butanone (78-93-3)

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm
Reino Unido - Limites de exposicao profissional

WEL TWA (mg/m3) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm
Suica - Limites de exposigao profissional

VME [mg/m?] 590 mg/m?
VLE [mg/m?] 590 mg/m?
EUA - ACGIH - Limites de exposicao profissional

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm
ACGIH STEL (ppm) 300 ppm

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Alemanha - Limites de exposigao profissional (TRGS 900)

TRGS 900 Valor limite de exposigéo profissional 500 mg/m?
(mg/m?)

TRGS 900 Limite maximo (mg/m?3) 1000 mg/m?
Paises Baixos - Limites de exposig¢ao profissional

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

8.1.2. Processos de monitorizagao recomendados

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formacao de contaminantes atmosféricos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposicao

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao
8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagdo no local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecao individual

Equipamento de protecao individual:

Contornar todos desnecessario risco. Oculos ben ajustados. Roupa de protecgao. Luvas.

Simbolo(s) do equipamento de protegao individual:

006
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8.2.2.1. Protegao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranca

8.2.2.2. Esfole protecao

Protegao do corpo e da pele:
Usar vestuario de proteccdo adequado

Protecao das maos:
Luvas de proteccdo em borracha nitrilica
8.2.2.3. Protegao respiratéria

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.2.2.4. Perigos térmicos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposi¢dao ambiental
Controlo da exposigao ambiental:

Evitar a libertagéo para o ambiente.

Controlos da exposig¢do dos consumidores:

Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.

Outras informacodes:

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido
Cor . Azuis.
Aspeto : Liquido.
Odor : odor de alcool.

Limiar olfativo

Ponto de fusédo

Ponto de congelagao

Ponto de ebulicdo

Inflamabilidade.

Limites de explosao

Limite inferior de explosividade (LIE)
Limite superior de explosividade (LSE)
Ponto de inflamagao

Temperatura de combustao espontanea
Temperatura de decomposi¢ao

pH

Viscosidade, cinematica
Solubilidade

Log Koa

Log Pow

Presséo de vapor

Presséo de vapor a 50 °C
Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Caracteristicas das particulas

9.2. Outras informagodes

Nao disponivel

D =-112°C
: =-112°C
: =76°C

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
12°C

. =361°C

Nao disponivel

: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Nao disponivel

: Agua: 100 %

N&o disponivel

: -0,35

N&o disponivel
Nao disponivel

: 0,82 kg/l

N&o disponivel
N&o disponivel
Nao aplicavel

9.2.1. Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga
Teor de COV 1 >745¢/

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Risco de explosao ou de incéndio sob a acgao do calor. Liquido e vapor faciimente inflamaveis.
10.2. Estabilidade quimica

Liquido combustivel.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

10.4. Condicgodes a evitar

Todas as fontes de calor, incluindo luz solar directa. Nenhumas chamas, nenhumas faiscas. Eliminar todas as fontes de igni¢éo. Evitar os choques
e a fricgdo.

10.5. Materiais incompativeis
Bases. acidos. agentes de oxidacao.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacgodes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) . Nao classificado

Toxicidade aguda (via cutanea) . Nao classificado

Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado

Indicagbes suplementares . Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical
pneumonitis

Perda do conhocimento
Effects of skin contact may include : redness

Etanol (64-17-5)

DL50 oral rato 10470 mg/kg de massa corporal
DL50 oral 10470 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea coelho > 15800 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea 15800 mg/kg de massa corporal
CL50 Inalagéo - Ratazana 124,7 mg/l air

CL50 Inalacéo - Ratazana (Poeira/névoa) > 99999 mg/|

CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) 51-124,7

Butanone (78-93-3)

DL50 oral rato 2737 mg/kg

DL50 oral 2737 mg/kg de massa corporal
DL50 cutanea coelho 6480 mg/kg

DL50 cutanea 6400 mg/kg de massa corporal
CL50 Inalagéo - Ratazana 34 mg/l/4h
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Butanone (78-93-3)

CL50 Inalagao - Ratazana [ppm]

11300 ppm/4h

CL50 Inalagao - Ratazana (Poeira/névoa)

> 5000 mg/l

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

DL50 oral rato

5840 mg/kg

DL50 oral

4396 mg/kg de massa corporal

DL50 cutanea

12800 mg/kg de massa corporal

CL50 Inalagao - Ratazana (Poeira/névoa)

46600 mgl/l

Corrosaolirritagdo cutanea

Indicagbes suplementares
Lesbes oculares graves/irritagdo ocular

Indicagdes suplementares

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposigao unica

Nao classificado

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Effects of skin contact may include : redness
Provoca irritagéo ocular grave.

pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)

Provoca irritagéo ocular grave.
Nao classificado
Nao classificado
Né&o classificado

. Nao classificado

Nao classificado

Butanone (78-93-3)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Perigo de aspiracao

Indicagdes suplementares

11.2. Informacgdes sobre outros perigos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECCAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, de curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, de longo prazo
(crénico)

. Nao classificado

Nao classificado
Perda do conhocimento

Nao classificado

Nao classificado

Etanol (64-17-5)

CL50 peixes 1

14200 mg/I

CES50 Daphnia 1

12340 mg/I (Daphnia Magna, 48h)

CE50 outros organismos aquaticos 1

5012 mg/l waterflea

CES50 outros organismos aquaticos 2

275 mgl/l

CE50 72h - Algas [1]

275 mgl/l
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Butanone (78-93-3)

CL50 peixes 1

2993 mg/I

CL50 peixes 2

2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

CE50 Daphnia 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

CES50 outros organismos aquaticos 1

308 mg/l waterflea

CE50 outros organismos aquaticos 2

1972 mgl/l

CEr50 (algas)

1972 mgl/l

TLM peixes 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM peixes 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM outros organismos aquaticos 1

> 1000 ppm (96 h)

Limite de toxicidade algas 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Limite de toxicidade algas 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

CL50 peixes 1

9640 mg/|

CE50 outros organismos aquaticos 1

13299 mg/l waterflea

CE50 outros organismos aquaticos 2

> 1000 mg/I

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Etanol (64-17-5)

Necessidades de oxigénio de origem bioquimica
(NOB)

0,8 — 0,967 g O,/g substancia

Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

1,7 g O,/g substancia

CTeO

2,1 g O,/g substancia

CBO (% de ThOD)

0,43

Butanone (78-93-3)

Persisténcia e degradabilidade

Facilmente biodegradavel em agua.

Necessidades de oxigénio de origem bioquimica
(NOB)

2,03 g O,/g substancia

Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

2,31 g O,/g substancia

CTeO

2,44 g O,/g substancia

CBO (% de ThOD)

> 0,5 % THOD (5 days)

12.3. Potencial de bioacumulaciao

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
Etanol (64-17-5)

FBC peixes 1 1
Log Pow -0,32
Butanone (78-93-3)

Log Pow 0,3
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ficha de dados de seguranga
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanone (78-93-3)

Potencial de bioacumulagao ‘ Fraco potencial de bioacumulagao.

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Log Pow ‘ 0,05

12.4. Mobilidade no solo

Etanol (64-17-5)

Tensao superficial 22,31 mN/m
Log Koc 0,2
Ecologia - solo mobile in soils.

Butanone (78-93-3)

Tenséo superficial 0,024 N/m (20 °C)

Log Koc 0,654 — 1,281

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Rubio Monocoat Grease Remover

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XlII do Regulamento REACH

Esta substancia/mistura néo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Indicagbes suplementares : Evitar a libertagcao para o ambiente.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes relativas a eliminacgdo de residuos : E Interdito despejar nos esgotos e nos rios. Eliminar conforme as prescrigdes locais

aplicaveis.

Indicagbes suplementares . Podem juntar-se vapores inflamaveis no contentor. Limpe, até mesmo pequenas fugas ou
derrames se possivel sem correr riscos desnecessarios.

Ecologia - residuos . Evitar a libertagdo para o ambiente.

Cadigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER) : 14 06 03* - outros solventes e misturas de solventes

SECGAO 14: Informagbes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU ou nuimero de ID

N.° ONU : ONU 1170
N.° ONU (IMDG) : ONU 1170
Ndmero UN (ICAO) : ONU 1170
N.° ONU (ADN) : ONU 1170
N.° ONU (RID) : ONU 1170

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte (ADR) : ETANOL EM SOLUCAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUGAO)
Designacao oficial de transporte (IMDG) : ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Designacéo oficial de transporte (IATA) : Ethanol solution

Designacéo oficial de transporte (ADN) : ETANOL EM SOLUGAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUGAO)

Designacéo oficial de transporte (RID) : ETANOL EM SOLUGAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUGAO)

Descrigdo do documento de transporte (ADR) : UN 1170 ETANOL EM SOLUGAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUCAO), 3, II, (D/E)
Descrigdo do documento de transporte (IMDG) : UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, II

Descricdo do documento de transporte (IATA) : UN 1170 Ethanol solution, 3, Il

Descrigdo do documento de transporte (ADN) : UN 1170 ETANOL EM SOLUGAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUGAO), 3, Ii
Descrigdo do documento de transporte (RID) : UN 1170 ETANOL EM SOLUGAO (ALCOOL ETILICO EM SOLUGAO), 3, Ii

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR)
Etiquetas de perigo (UN)

IMDG

Classes de perigo para efeitos de transporte
(IMDG)

Etiquetas de perigo (IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA)
Etiquet. de perigo (ICAO)

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN)
Etiquetas de perigo (ADN)

RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID)
Etiquetas de perigo (RID)

L 2R 2R 2R 2R 2

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR)

Grupo de embalagem (IMDG)
Grupo de embalagem (IATA)
(
(

Grupo de embalagem (ADN)
Grupo de embalagem (RID)
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Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente
Poluente marinho
Outras informacgdes

14.6. Precaucgdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cédigo de classificagdo (ADR)

Disposicbes particulares (ADR)

Quantidades limitadas (ADR)

Quantidades excluidas (ADR)

Instrugbes de embalagem (ADR)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(ADR)

Instrugdes relativas ao transporte em cisternas
moveis e em grandes recipientes para matérias a
granel (ADR)

Disposicbes particulares relativas ao transporte em
cisternas moveis e em grandes recipientes para
matérias a granel (ADR)

Cédigo-cisterna (ADR)

Veiculo para transporte em cisternas

Categoria de transporte (ADR)

Disposigcbes particulares relativas ao transporte -
Operacéo (ADR)

Numero de identificagcdo de perigo (N.° Kemler)
Painéis cor de laranja

Cédigo de restricdo em tuneis (ADR)
Codigo EAC

Transporte maritimo

Disposigcdes especiais (IMDG)

Quantidades limitadas (IMDG)

Quantidades excluidas (IMDG)

Instrugdes de embalagem (IMDG)

Instrucdes de acondicionamento para GRG (IMDG)
Instrugdes para cisternas (IMDG)

Disposicdes especiais aplicaveis ao transporte em
cisternas (IMDG)

N.° EmS (Fogo)

N.° EmS (Derrame)

Categoria de carregamento (IMDG)

Propriedades e observagdes (IMDG)

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA)
Quantidades limitadas PCA (IATA)
Quantidade max. liquida por quantidade limitada
PCA (IATA)

Instrucdes de embalagem PCA (IATA)
Quantidade méaxima liquida PCA (IATA)
Instrugdes de embalagem CAO (IATA)
Quantidade max. liquida CAO (IATA)
Disposicdes especiais (IATA)

Codigo ERG (IATA)

. T4
. TP1

Nao
Nao
Nao existem informagdes suplementares disponiveis

F1

144, 601

11

E2

P001, 1IBC02, RO01
MP19

. T4

: TP1

: LGBF

FL

: 82,820

;33

33
1170

D/E

144
1L
E2
P001
IBCO2

F-E

. S-D
A
: Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19% Miscible with water.

E2

1 Y341

1L

. 353

. 5L

. 364

. 60L

. A3, A58, A180
o 3L
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Ficha de dados de seguranga
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Transporte por via fluvial

Cédigo de classificagdo (ADN) : F1
Disposic¢des particulares (ADN) 1 144, 601
Quantidades limitadas (ADN) 1L
Quantidades excluidas (ADN) . E2
Transporte permitido (ADN) T
Equipamento exigido (ADN) : PP, EX A
Ventilagdo (ADN) : VEO1
Numero de cones/luzes azuis (ADN) 1

Transporte ferroviario

Cadigo de classificagao (RID) : F1

Disposicdes especiais (RID) . 144, 601
Quantidades limitadas (RID) 1L

Quantidades excluidas (RID) . E2

Instrucdes de embalagem (RID) : P001, IBC02, RO01
Disposicdes relativas a embalagem em comum : MP19

(RID)

Instrugdes relativas ao transporte em cisternas . T4

maoveis e em grandes recipientes para matérias a

granel (RID)

Disposicdes particulares relativas ao transporte em : TP1
cisternas moveis e em grandes recipientes para
matérias a granel (RID)

Cadigos-cisterna para as cisternas RID (RID) . LGBF
Categoria de transporte (RID) : 2
Encomendas expresso (RID) . CE7
Numero de identificagédo de perigo (RID) ;33

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

15.1.1. Regulamentagoes da UE

Lista de restricoes da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)
Codigo de referéncia Aplicavel em

3(a) Etanol ; Butanone

3(b) Etanol ; Butanone

40. Etanol ; Butanone

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export
and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent
organic pollutants

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a
comercializagéo e utilizagdo de precursores de explosivos.

Teor de COV : >745¢/
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Ficha de dados de seguranga
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Regulamento relativo aos detergentes : Ingredient data sheet:

Componente N.° CAS %
ALCOHOL 64-17-5 210%

MEK 78-93-3 1-10%
ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1-10%
Contains substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on drug precursors)

Denominagao CN N.° CAS CN code categoria Threshold Annex

designation
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Categorie 3 Bijlage |

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Franga

Doencas profissionais

Codigo Descricao
RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide
Alemanha

Classe de perigo para a agua (WGK)

Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)
Paises Baixos

Lista SZW de cancerigenos

Lista SZW de mutagénicos

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

: WGK 1, Ligeiramente perigoso para a agua (Classificagdo segundo a AwSV, Apéndice 1)
. Nao esta sujeito ao Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)

Etanol esta incluida
Nenhum dos componentes esta enumerado
Etanol esta incluida
Etanol esta incluida

. Etanol estéa incluida

Dinamarca
Class for fire hazard . Classe I-1
Store unit 1 litro

Observagoes relativas a classificagdo

Suica
Classe de armazenamento (LK)

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

F <Flam. Lig. 2>; As diretrizes da gestdo de emergéncia para armazenamento de liquidos
inflamaveis devem ser seguidas

: LK 3 - Liquidos inflamaveis

SECGAO 16: Outras informagées

Texto integral das frases H e EUH:

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2

H225 Liquido e vapor faciimente inflamaveis.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

STOT SE 3 Toxicidade para érgéos-alvo especificos — exposi¢do Unica, categoria 3, narcose
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Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagéo € baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto
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