. Rubio Monocoat Grease Remover
[[50 Fichas de datos de seguridad

MONOCOAT according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Fecha de emision: 1/02/2008 Fecha de revision: 10/10/2022 Reemplaza la ficha: 14/03/2022 Version: 5.1

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre comercial . Rubio Monocoat Grease Remover
UFI : TY00-Q04S-P005-3HY5

Tipo de producto : Detergente.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Categoria de uso principal : Uso consumidores,Uso profesional

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacion

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58

B- 8870 Izegem

Belgium

T+32(0)51308054-F +32(0)51309978
info@rubiomonocoat.com - www.rubiomonocoat.com

1.4. Teléfono de emergencia

Pais Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia
Esparia Servicio de Informacion Toxicoldgica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid toxicologicas),
Ciencias Forenses, Departamento de Informacion en
Madrid espanol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificaciéon de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Liquidos inflamables, categoria 2 H225

Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular, categoria 2 H319

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de mas informacién

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

GHS02 GHSO07
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Liquido y vapores muy inflamables.
H319 - Provoca irritacién ocular grave.
Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 - Utilizar material eléctrico/de ventilacion/iluminacion antideflagrante.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la
manipulacion.

2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllI del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XlII del Reglamento REACH
Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Componente

Etanol (64-17-5) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllIl del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo Xl del Reglamento
REACH

Butanona (78-93-3) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo Xl del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIll del Reglamento
REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado1, debido a sus propiedades de alteracion
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comisién y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisiéon en una concentracion igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Etanol N° CAS: 64-17-5 96 Flam. Liq. 2, H225
N° CE: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

N° indice: 603-002-00-5
REACH-no: 01-2119457610-

43
Butanona N° CAS: 78-93-3 2 Flam. Liq. 2, H225
sustancia a la que se aplica un limite comunitario de | N° CE: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
exposicion en el lugar de trabajo N° indice: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336
REACH-no: 01-2119457290-
43
Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol N° CAS: 67-63-0 2 Flam. Liq. 2, H225
N° CE: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
N° indice: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-no: 01-2119457558-
25

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general . Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalaciéon : Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicién confortable para
respirar.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas

con la piel contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Si la irritacion de la piel persiste,

consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante

con los ojos varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si la
irritacion persiste, consultar con un oftalmélogo.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion  : NO provocar el vomito. Llame a un médico inmediatamente.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos . En caso de malestar, acudase al médico.

Sintomas/efectos después de inhalacion : Lainhalacion puede originar: irritacion, tos, resuello corto. May cause headache and
dizziness. Puede provocar somnolencia o vértigo. Consiga atencién médica si persiste la
dificultad respiratoria.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Quitar toda ropa o calzado manchados. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabén abundantes. La exposicion repetida puede provocar sequedad o
formacién de grietas en la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo  : lIrritante para los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua (15 min.). Consultar un
médico.
Sintomas/efectos después de ingestion : Laingestion de este producto producir un riesgo para la salud. Pedir asistencia médica,

incluso en ausencia de signos inmediatos. Si se ingiere puede causar dafio pulmonar.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

tratar sintomaticamente.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados . bruma acuosa, diéxido de carbono, espuma y polvo.
Medios de extinciéon no apropiados : No utilice un flujo potente de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Peligro de incendio o explosion en caso de calentamiento. Este producto es inflamable.
Peligro de explosion : Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de precaucion contra incendios : Evacuar la zona.

Instrucciones para extinciéon de incendio : Eliminar todas las fuentes de ignicion si no hay peligro en hacerlo. Luchar contra el incendio
a distancia, dado el riesgo de explosion. Precaucion en caso de incendio quimico. Evite que
el agua (sobrante) de extincién del fuego afecte el entorno.

Proteccion durante la extincion de incendios : Respirador auténomo. Proteccion completa del cuerpo. No intervenir sin un equipo de
intervencion adaptado.
Otros datos . Use water spray or fog for cooling exposed containers.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Elimine cualquier posible fuente de ignicion. Ninguna llama nuda, ni chispas y no fumar.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Intervencion limitada a personal cualificado dotado de la proteccién adecuada. Evitar el
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Avisar lo mas rapido posible a la ploicia y a los
bomberos.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion . Equipe al personal de limpieza con los medios de proteccion adecuados. No intervenir sin
un equipo de intervencion adaptado.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Si el liquido alcanza los desagues o las conducciones publicas de agua, notifiquelo a las autoridades. Recoger el vertido.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencion . Recoger el vertido.

Procedimientos de limpieza . Este material y su recipiente deben ser eliminados de forma segura, conforme a la
legislacion local. Absorba los vertidos con solidos inertes, tales como arcilla o tierra de
diatomeas tan pronto como sea posible.

Otros datos : Eliminar las materias o los residuos sélidos en una instalacién homologada.

6.4. Referencia a otras secciones

No se dispone de mas informacién

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura : Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Eliminar todas las fuentes de
ignicion si no hay peligro en hacerlo. Llevar un equipo de proteccion individual. Evitar el
contacto con los 0jos, la piel o la ropa. Tomar medidas de precaucion contra descargas
electrostaticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Utilizar unicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaucion
contra descargas electrostaticas.

Condiciones de almacenamiento : Mantener en lugar fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
cerrado herméticamente.

Lugar de almacenamiento : Consérvese al abrigo del sol y de todas otras fuentes de calor.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacion

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Etanol (64-17-5)

Bélgica - Valores limite de exposicién profesional

Limit value [mg/mq] 1907 mg/m?

Limit value [ppm] 1000 ppm

Francia - Valores limite de exposicion profesional

VME [mg/m?] 1900 mg/m?

VME [ppm] 1000 ppm
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Etanol (64-17-5)

VLE [mg/m?]

9500 mg/m?

VLE [ppm]

5000 ppm

Paises Bajos - Valores limite de exposicién profesional

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 260 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 136 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 1900 mg/m?®
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 992 ppm
Reino Unido - Valores limite de exposicién profesional

WEL TWA (mg/m?) 1920 mg/m?
WEL TWA (ppm) 1000 ppm
Suiza - Valores limite de exposicién profesional

VME [mg/m?] 960 mg/m?
VLE [mg/m?] 1920 mg/m?

Estados Unidos - ACGIH - Valores limite de exposic

ion profesional

ACGIH STEL (ppm)

1000 ppm

Butanona (78-93-3)

UE - Valor limite de exposicién profesional indicativo (IOEL)

IOELV TWA (mg/m?) 600 mg/m?
IOELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg/m?) 900 mg/m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm
Bélgica - Valores limite de exposicion profesional

Limit value [mg/m?] 600 mg/m?
Limit value [ppm] 200 ppm
Short time value [mg/m?] 900 mg/m?
Short time value [ppm] 300 ppm

Paises Bajos - Valores limite de exposicion profesional

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 590 mg/m?
Grenswaarde TGG 8H (ppm) 200 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?3) 900 mg/m?
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 300 ppm
Reino Unido - Valores limite de exposicién profesional

WEL TWA (mg/m?) 600 mg/m?
WEL TWA (ppm) 200 ppm
WEL STEL (mg/m?) 899 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 300 ppm
Suiza - Valores limite de exposicion profesional

VME [mg/m?] 590 mg/m?
VLE [mg/m?] 590 mg/m?

10/10/2022 (Fecha de revisién)

ES (espafriol)

5/15



Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Butanona (78-93-3)

Estados Unidos - ACGIH - Valores limite de exposicién profesional

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm

ACGIH STEL (ppm) 300 ppm

Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Alemania - Valores limite de exposicion profesional (TRGS 900)

TRGS 900 Valor limite de exposicién profesional 500 mg/m?
(mg/m?)

TRGS 900 Limite de los picos de exposicion (mg/m?) | 1000 mg/m?

Paises Bajos - Valores limite de exposicién profesional

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 650 mg/m?

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m?) 0 mg/m?

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacion

8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
Asegurar una buena ventilacion del puesto de trabajo.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

Equipo de proteccion individual:

Evitese la exposicion inutil. Gafas bien ajustadas. Ropa de proteccién. Guantes.
Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

20N D
74 @ 8-

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccidén cutanea

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Usese indumentaria protectora adecuada

Proteccion de las manos:
Guantes de proteccion de caucho nitrilo

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

No se dispone de mas informacién

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacion
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.3. Control de la exposicion ambiental
Control de la exposicion ambiental:

Evitar su liberacién al medio ambiente.

Control de la exposicion del consumidor:

Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Formal/estado . Liquido

Color o Azul.
Apariencia : Liquido.

Olor : olor de alcohol.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusién :=-112°C
Punto de solidificacién :=-112°C
Punto de ebulliciéon ;. =76°C
Inflamabilidad : No disponible
Limites de explosion : No disponible
Limite inferior de explosividad (LIE) . No disponible
Limite superior de explosividad (LSE) : No disponible
Punto de inflamacién :12°C
Temperatura de autoignicién . =361°C
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH : 5,3 (100 g/L; 20°C)
Viscosidad, cinematica : No disponible
Solubilidad : Agua: 100 %
Log Kow : No disponible
Log Pow : -0,35

Presion de vapor : No disponible
Presion de vapor a 50°C . No disponible
Densidad ;0,82 kg/l
Densidad relativa . No disponible
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No disponible
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacién

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

Contenido de COV

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Peligro de incendio o explosién en caso de calentamiento. Liquido y vapores muy inflamables.

10.2. Estabilidad quimica

Liquido combustible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de mas informacién

: >745¢/l
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Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.4. Condiciones que deben evitarse

Toda fuente de calor, incluso de la luz directa del sol. Ni llamas, ni chispas. Suprimir toda fuente de ignicién. Evitar choques y rozes.
10.5. Materiales incompatibles

Alcalinos. acidos. agentes de oxidacion.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No se dispone de mas informacién

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado

Toxicidad aguda (cutanea) . No clasificado

Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

Indicaciones adicionales . Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical
pneumonitis

Pérdida del conocimiento
Effects of skin contact may include : redness

Etanol (64-17-5)

DL50 oral rata 10470 mg/kg de peso corporal
DL50 oral 10470 mg/kg de peso corporal
DL50 cutaneo conejo > 15800 mg/kg de peso corporal
DL50 via cutanea 15800 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacién - Rata 124,7 mg/l air

CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) > 99999 mg/|

CL50 Inhalacién - Rata (Vapores) 51-124,7

Butanona (78-93-3)

DL50 oral rata 2737 mg/kg

DL50 oral 2737 mg/kg de peso corporal
DL50 cutaneo conejo 6480 mg/kg

DL50 via cutanea 6400 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacién - Rata 34 mg/l/4h

CL50 Inhalacion - Rata [ppm] 11300 ppm/4h

CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) > 5000 mgl/I

Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol (67-63-0)

DL50 oral rata 5840 mg/kg
DL50 oral 4396 mg/kg de peso corporal
DL50 via cutanea 12800 mg/kg de peso corporal
CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) 46600 mg/l
Corrosion o irritacion cutaneas . No clasificado
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)
Indicaciones adicionales . Effects of skin contact may include : redness
Lesiones oculares graves o irritacion ocular : Provoca irritacion ocular grave.
pH: 5,3 (100 g/L; 20°C)
Indicaciones adicionales : Provoca irritacion ocular grave.
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Sensibilizacién respiratoria o cutanea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales . No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado
Toxicidad para la reproduccion : No clasificado
Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado

(STOT) — exposicion unica

Butanona (78-93-3)

Toxicidad especifica en determinados érganos Puede provocar somnolencia o vértigo.
(STOT) — exposicién Unica

Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos Puede provocar somnolencia o vértigo.

(STOT) — exposicién unica

Toxicidad especifica en determinados érganos

(STOT) — exposicion repetida
Peligro por aspiracion
Indicaciones adicionales

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de mas informacion

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio

ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio

ambiente acuatico

. No clasificado

No clasificado
Pérdida del conocimiento

No clasificado

No clasificado

Etanol (64-17-5)

CL50 peces 1

14200 mg/!

CE50 Daphnia 1

12340 mg/l (Daphnia Magna, 48h)

CE50 otros organismos acuaticos 1

5012 mg/l waterflea

CE50 otros organismos acuaticos 2 275 mgl/l
CE50 72h - Algas [1] 275 mgl/l
Butanona (78-93-3)

CL50 peces 1 2993 mg/I

CL50 peces 2

2990 mg/l (96 h; Pimephales promelas)

CES50 Daphnia 1

308 mg/l (48 h; Daphnia magna)

CES50 otros organismos acuaticos 1

308 mg/l waterflea

CES50 otros organismos acuaticos 2

1972 mgll

CEr50 (algas)

1972 mgll

TLM peces 1

5600 mg/l (96 h; Gambusia affinis)

TLM peces 2

1690 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

TLM otros organismos acuaticos 1

> 1000 ppm (96 h)

Umbral téxico algas 1

110 mg/l (168 h; Microcystis aeruginosa)

Umbral toxico algas 2

4300 mg/l (192 h; Scenedesmus quadricauda)
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Fichas de datos de seguridad
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Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol (67-63-0)

CL50 peces 1

9640 mg/|

CES50 otros organismos acuaticos 1

13299 mg/l waterflea

CES50 otros organismos acuaticos 2

> 1000 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Etanol (64-17-5)

Necesidad en oxigeno de origen bioquimico (NOB)

0,8 — 0,967 g O,/g sustancia

Demanda quimica de oxigeno (DQO)

1,7 g O,/g sustancia

DTO

2,1 g O,/g sustancia

DBO (% de DTO)

0,43

Butanona (78-93-3)

Persistencia y degradabilidad

Facilmente biodegradable en agua.

Necesidad en oxigeno de origen bioquimico (NOB)

2,03 g O,/g sustancia

Demanda quimica de oxigeno (DQO)

2,31 g O,/g sustancia

DTO

2,44 g O,/g sustancia

DBO (% de DTO)

> 0,5 % DThO (5 days)

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

Rubio Monocoat Grease Remover

Log Pow -0,35
Etanol (64-17-5)

FBC peces 1 1
Log Pow -0,32
Butanona (78-93-3)

Log Pow 0,3

Potencial de bioacumulacién

Débil potencial de bioacumulacion.

Propan-2-ol; alcohol isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Log Pow 0,05

12.4. Movilidad en el suelo

Etanol (64-17-5)

Tensioén superficial 22,31 mN/m
Log Koc 0,2

Ecologia - suelo

mobile in soils.

Butanona (78-93-3)

Tensioén superficial

0,024 N/m (20 °C)

Log Koc

0,654 — 1,281
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Rubio Monocoat Grease Remover

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllIl del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XlII del Reglamento REACH

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mas informacién

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales . Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacion de los : Prohibicién de tirar al desaglie o a los rios. Eliminar de acuerdo con las recomendaciones

residuos locales en vigor.

Indicaciones adicionales . Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Limpie incluso las fugas o vertidos
de escasa consideracion si es possible sin demasiado riesgo.

Ecologia - residuos : Evitar su liberacién al medio ambiente.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 14 06 03* - Otros disolventes y mezclas de disolventes

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU o niumero ID

N° ONU : ONU 1170
N° ONU (IMDG) : ONU 1170
UN No. (ICAO) : ONU 1170
N° ONU (ADN) : ONU 1170
N° ONU (RID) : ONU 1170

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) : ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION)

Designacion oficial de transporte (IMDG) : ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION)

Designacion oficial de transporte (IATA) . Ethanol solution

Designacion oficial de transporte (ADN) : ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION)

Designacion oficial de transporte (RID) : ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION)

Descripcion del documento del transporte (ADR) : UN 1170 ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION), 3, II, (D/E)
Descripcion del documento del transporte (IMDG) : UN 1170 ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION), 3, II
Descripcion del documento del transporte (IATA) : UN 1170 Ethanol solution, 3, Il

Descripcion del documento del transporte (ADN) : UN 1170 ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION), 3, II
Descripcion del documento del transporte (RID) : UN 1170 ETANOL EN SOLUCION (ALCOHOL ETILICO EN SOLUCION), 3, II

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)
Etiquetas de peligro (UN)
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)
Etiquetas de peligro (IMDG)

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)
Etiquetas de peligro (ICAO)

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN)
Etiquetas de peligro (ADN)

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID)
Etiquetas de peligro (RID)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino
Otros datos

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comun (ADR)
Instrucciones para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Cédigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisternas

F1

144, 601

11

E2

P001, 1IBC02, RO01

: MP19
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Categoria de transporte (ADR)
Disposiciones especiales de transporte -
Explotacién (ADR)

Numero de identificacion de peligro (codigo Kemler) :

Panel naranja

Cadigo de restricciones en tuneles (ADR)
Codigo EAC

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)
Cantidades limitadas (IMDG)
Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)
Propiedades y observaciones (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros :

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)

Codigo GRE (IATA)

Transporte por via fluvial

Cadigo de clasificacion (ADN)
Disposiciones especiales (ADN)
Cantidades limitadas (ADN)
Cantidades exceptuadas (ADN)
Transporte admitido (ADN)

Equipo requerido (ADN)

Ventilacién (ADN)

Numero de conos/luces azules (ADN)

Transporte ferroviario

Cddigo de clasificacion (RID)

Disposiciones especiales (RID)

Cantidades limitadas (RID)

Cantidades exceptuadas (RID)

Instrucciones de embalaje (RID)

Disposiciones particulares relativas al embalaje
comun (RID)

D2
: 82,820

33

33
1170

D/E

144
1L
E2
P001
IBCO2

. T4
. TP1

F-E

: S-D
A
. Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to

19% Miscible with water.

E2

D Y341

1L

. 353

o 5L

. 364

: 60L

. A3, A58, A180
o 3L

F1
144, 601
1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

F1

144, 601

1L

E2

P001, 1IBC02, R0O01
MP19
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Instrucciones para cisternas portatiles y ;T4
contenedores para granel (RID)

Disposiciones especiales para cisternas portatilesy : TP1
contenedores para granel (RID)

Cédigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : LGBF
Categoria de transporte (RID) 12
Paquetes exprés (RID) . CE7
N.° de identificacion del peligro (RID) : 33

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH)
Codigo de referencia Aplicable en

3(a) Etanol ; Butanona

3(b) Etanol ; Butanona

40. Etanol ; Butanona

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export
and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent
organic pollutants

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
September 2009 on substances that deplete the ozone layer.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la
comercializacion y la utilizacién de precursores de explosivos.

Contenido de COV : >7454¢/

Reglamento sobre detergentes : Ingredient data sheet:

Componente N° CAS %
ALCOHOL 64-17-5 210%

MEK 78-93-3 1-10%
ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 1-10%
Contains substance(s) listed on the Drug Precursors list (Regulation EC 273/2004 on drug precursors)

Nombre CN N° CAS CN code categoria Threshold Annex

designation
Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Categorie 3 Bijlage |
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Rubio Monocoat Grease Remover

Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Reglamentos nacionales

Francia

Enfermedades laborales

Codigo Descripcion

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and
dimethylsulfoxide

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.
BImSchV)

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling
Dinamarca

Class for fire hazard

Store unit

Comentarios sobre la clasificacién

Suiza
Clase de almacenamiento (LK)

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de mas informacion

: WGK 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificacion segun AwSV, Anexo 1)

No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

Etanol figura en la lista
Ninguno de los componentes figura en la lista
Etanol figura en la lista
Etanol figura en la lista

Etanol figura en la lista

. Clasificacion I-1

1 litro
F <Flam. Lig. 2>; Directrices que se deben seguir de gestion de emergencias para el
almacenamiento de liquidos inflamables

: LK 3 - Liquidos inflamables

SECCION 16: Otras informaciones

Texto integro de las frases H y EUH:

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Flam. Liqg. 2 Liquidos inflamables, categoria 2

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicién Unica, categoria 3, narcosis

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacién se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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