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Universal Maintenance Oil 2 Mix

Puusi ansaitsee tdydellisen mixin

Universal Maintenance Oil 2 Mix on yleishuoltodljy, jota kaytetaan QOil Plus 2C:l1a kasitellyn
puun virkistykseen ja suojan yllapitamiseen. Universal Maintenance Oil 2 Mix parantaa

pinnan nesteenkestavyytta. -
MONOCOAT
universal
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> Erityiset ominaisuudet

¢ Tarjoaa lisdsuojaa
e 0% VOC

> Tekniset ominaisuudet

Olomuoto 20 °C:ssa: neste

Pohja: luonnonéljyjen seos
Tiheys: 0,93 - 1,4 g/cm3
Leimahduspiste: > 65 °C
VOC-pitoisuus: 0 g/l

KUIVUMISAIKA 24 h

KOVETTUMISAIKA 48 h

TUOTE KAYTETTAVA Tuotteen sekoittamisen jalkeen: 24 tunnissa

KAYTTO TIEDOT Kaikki sisatilojen puupinnat, jotka on jo késitelty Qil Plus 2C:lla

400 ml =50 - 75 m?2

e Setti = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Qil Plus 2C, Comp. A
KULUTUS
80ml=10-15m?

e Setti = 60 ml Universal Maintenance QOil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TYOSKENTELYLAMPOTILA| 8-30°C

KOSTEUS

_ o)
KAYTTOALUEELLA 40-60%
Tuote sdilyy varastoituna jopa 12 kuukautta kuivissa, pakkasettomissa olosuhteissa ja alkuperaisessa
VARASTOINTI
pakkauksessaan
PUHDISTUS Aikaisintaan 48 h jalkeen
HUOMIOT Varmista, ettd tuuletus on riittava levityksen aikana ja sen jalkeen jotta kovettumisprosessi nopeutuu

*Némd kulutukset ovat vain suuntaa antavia. Tulokset rijppuvat puutyypistd, hionnasta ja valmistusmenetelmdsta. On aina suositeltavaa
tehdd ndyte tarkan kulutuksen laskemiseksi.
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> Pakkaus

Metallipurkki 300 ml Metallipurkki 60 ml

KAYTTOOHJEET

> Kayttotiedot

> Huonekalut, portaat ja tyotaso

VAIHE 1. Poista kaikki pély pinnalta.

VAIHE 2. Suihkuta All Natural Wood Cleaner Spray tai Surface Careta pinnalle.
VAIHE 3. Hiero kuivaksi mopilla tai mikrokuituliinalla.

VAIHE 4. Anna pinnan kuivua. Huuhtelu puhtaalla vedella ei ole valttamatonta.

VAIHE 5. Ota Universal Maintenance Oil ja lisaa Qil Plus 2C komponentti A samanvarisena jolla pinta kerran kasiteltiin. Oikea suhde on
3 osaa Universal Maintenance Qilia 1 osaan Oil Plus 2C:ta (kuten setti sisaltaa). Sekoita hyvin.

VAIHE 6. Levita pieni maara 6ljya siveltimella ja levitd sen jalkeen punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynylla. Tyoskentele mieluiten
2— 4 m2 vyohykkeilla (vyohykkeet, jotka voit viimeistelld £ 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe).

VAIHE 7. Anna imeytyd muutama minuutti ja hiero 6ljy puuhun valkoisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynylla.

VAIHE 8. Pyyhi kaikki ylimaarainen 6ljy pois Rubio Monocoat Oil removal cloth. Pinnan tulee ndyttaa tasaiselta.
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> Lattiat
VAIHE 1. Imuroi pinta. Poista pély, hiekka, pienet kivet...
VAIHE 2. Puhdista lattia All Natural Wood Cleaner -puhdistusaineella tai Universal Soap -saippualla.

e Paina pumppua 5 kertaa ja lisda nain 10 ml All Natural Wood Cleaneria 5-8 litran ampadriin, jossa on haaleaa vetta (max. n. 40 °C).
e Kaada enintddn 50-100 ml Universal Soap -saippuaa ampariin, jossa on 10 litraa vetta.

VAIHE 3. Puhdista pinta mopilla tai liinalla.
Ole varovainen: ala jata vetta pinnalle, puhdistaminen kostealla riittaa.
VAIHE 4. Anna kuivua. Ala kavele lattialla, kun se ei ole tdysin kuiva. Huuhtelu puhtaalla vedelld ei ole vélttamatonta.

VAIHE 5. Ota Universal Maintenance Qil 2 Mix ja lisda huolellisesti Oil Plus 2C komponentti A samassa varissd, jolla pinta on kasitelty.
Oikea suhde on 3 osaa Universal Maintenance Qilia 2 Mix 1 osaan Oil Plus 2C:ta (kuten setti sisaltaa). Sekoita hyvin.

VAIHE 6. Levitad pieni maara Universal Maintenance Oil 2 Mix -6ljya siveltimella ja levita sen jalkeen puun suuntaisesti kayttamalla
Extension Pole, Flexible Pad Holder ja punaista 11,5 cm x 25 cm tyynya. Tydskentele mieluiten 5-10 m2 vyohykkeilla (vyohykkeet, jotka
voit viimeistelld £ 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe).

VAIHE 7. Anna imeytyd muutama minuutti ja hiero 6ljyy puuhun valkoisella 11,5 x 25 cm tyynylla.
VAIHE 8. Pyyhi kaikki ylimaardinen 6ljy pois Rubio Monocoat Oil Removal cloth. Pinnan tulee ndyttaa tasaiselta.

> Vinkkeja ja konsteja

¢ Tuotetta ei saa ohentaa, ainoastaan ohjeen mukaisella maaralla Oil Plus 2C -6ljya.
¢ Sekoita tuote hyvin ennen kayttamista.
e Kdytettdessa useita astiallisia yndessa paikassa, on suositeltavaa sekoittaa ne tasaisen tuloksen saavuttamiseksi.
e Huolto Oil Plus 2C:lla alkuperdisessa varissa on suositeltavaa heti, kun kasitellyssa pinnassa alkaa nakya likaa kulumista.
¢ Vaihda Rubio Monocoat -imukykyinen liina ajoissa. Jos liina ei enda ime riittavasti 6ljya, on aika vaihtaa liina.
¢ \WoodCream-siveltimet voivat auttaa sinua kuljettamaan tarvitsemasi 6ljymaaran pinnalle. Ne eivat sovellu tuotteen varsinaiseen
levittdmiseen, mutta auttavat sinua tydskentelemaan siististi ja sdastamaan kulutuksessa. Kasiteltdvan pinnan tyypista riippuen sinun
tulee valita joko WoodCream Brush 1" tai 2".
o Huonekaluille ja portaille suosittelemme pienta harjaa, koska se sopii 80 ml setin tolkkiin (tama harja on 2,54 cm levea).
o Lattioihin suosittelemme keskikokoista sivellinta, koska 0,4 litran sarjan kanssa kaytat joka tapauksessa kuppia ja isompi harja
on katevampi taman tyyppisille pinnoille (tdma harja on 5,08 cm leved).
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VAROITUS

Oljyllamme kyllastetyt liinat ja muut tydvélineet voivat syttyd itsestdadn. Upota ne kayton jalkeen veteen ja jatd hetkeksi

ennen kuin havitat ne.

> Tools
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WoodCream Brush WoodCream Brush
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Rubio Monocoat
Extension Pole

Rubio Monocoat Oil
Removal Cloth

> Sertifikaatit
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Rubio Monocoat
Measuring Cup
Small

Rubio Monocoat
Flexible Pad Holder

Rubio Monocoat
punainen tyyny
(11,5 cm x 25 cm)

Rubio Monocoat
Scrubby Set
punainen/

Rubio Monocoat
valkoinen tyyny
(11,5 cm x 25 cm)
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Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja kayttoturvallisuustiedotteesta.

Taydellinen valikoimamme sisa- ja ulkopuiden suojaamiseen ja varjaamiseen tarkoitettuja tuotteita 10ytyy

osoitteesta www.rubiomonocoat.com

VASTUU: Kayttdjan vastuulla on selvittda omilla testeilld, soveltuuko tuote valittuun kéytt6tarkoitukseen. Muylle
Facon NV ei misséan tapauksessa ole vastuussa mistaan valillisista vahingoista. Ylla olevat tiedot saattavat muuttua,
jotka julkaistaan teknisen tiedotteen péivitetyissa versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen
syista, jotka eivat liity tuotteen laatuun. Nama tekniset tiedot on laadittu télla hetkella saatavilla olevien tietojen ja
kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolendet voidaan pyytda tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.
Teknisen tietolehden paivamaara: 03/02/2023. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen kayttoa.
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MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54
Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com
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